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Budowlanka

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Odbicie zmurszatéw tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  |m?2
0701-11 na stropach ptaskich, belkach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2
7.40*1.90+8.50%4.10+3.60*6.0 m?2 70.510
RAZEM 70.510
2|KNR 4-01 Odbicie zmurszatych tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej |m?2
0701-05 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
8.40*4.20+1.90%4.20+5.50*4.20+4.10%4.40*2+1.90*4.20+3.40*4.40*2+6.0* m?2 221.540
4.20*2+5.50*2.80*2
RAZEM 221.540
3/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe / poz 1 +poz 2/
57.010+214.34 m?2 271.350
RAZEM 271.350
4|KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na $cianach i stropach za- |m?2
0704-02 prawg cementowg
poz.3
271.35 m?2 271.350
RAZEM 271.350
5|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcia- m2
0803-06 gach
110 m?2 110.000
RAZEM 110.000
6|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
0803-03
203.54+5.50*2.850*2 m?2 234.890
RAZEM 234.890
7|KNR 2-02 gtadzenie tynku wewnetrznego $cian m2
0818-01
234 m?2 234.000
RAZEM 234.000
8|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie - m2
1505-08
analogia
57.01+214.34 m?2 271.350
RAZEM 271.350
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
271.35 m?2 271.350
RAZEM 271.350
10|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m2
1505-02 bez gruntowania - dodatek za kazde dalsze malowanie
271.35 m?2 271.350
RAZEM 271.350
11|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
0306-02 wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
5.50*2.80 m?2 15.400
RAZEM 15.400
12|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym pod posadzki w | pomieszczeniu - |m3
1101-01 pom. agregatu prézni - gr. 10 cm
3.40*3.570.10 m3 1.190
RAZEM 1.190
13|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 w $cia- |m?2
0320-03 nach z cegiet
1.10*2.05*3 m?2 6.765
RAZEM 6.765
14 |KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe z oscieznica, ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jedno- |m?2
1019-02 dzielne o powierzchni ponad 2,0 m2 fabrycznie wykonczone
1.10*2.05*3 m?2 6.765
RAZEM 6.765
15/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome pod posadzki
11.90*7.40+5.50%4.10+3.40%6.0 m?2 131.010
RAZEM 131.010
16 [NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o |m?2
202 1132-01 |grubosci 3 cm
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
17 INNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - m2
202 1132-02 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 cm
Krotnos¢ = -2
131.01 m?2 131.010
RAZEM 131.010
18|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
1118-04
131.01 m?2 131.010
RAZEM 131.010
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
1119-01
17.40*2+1.90*1+5.50*2+4.10*2+3.40*2+6.0*2 m 74.700
RAZEM 74.700
20|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie kratek wentylacyjnych - piwnicznych, mat. inwesto- |szt.
1301-08 ra
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21 oczyszczenie wszelkiego rodzaju rur kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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