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Przedmiar - wentylacja i klimatyzacja PARCZEW.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45331200-8 |Instalowanie urz adzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
1.1 Centrale wentylacyjne
1 Centrale wentylacyjne higieniczne stojace dachowe: 1. Pierwsze pietro kpl.
d.1.|analiza indy- [MCKS022 z pompa ciepta 2460/2210m3/h; odzysk ciepta, nagrzewnica wodna
1|widualna glikolowa, chtodnica/ nagrzewnica freonowa. 2. Parter MCKS022 z pompa,
ciepta 2000/1860m3/h; odzysk ciepta, nagrzewnica wodna glikolowa,
chlodnica/ nagrzewnica freonowa. 3. Piwnica zabiegi MCKS022 z pompg ciep-
ta 2590/2205m3/h; odzysk ciepta, nagrzewnica wodna glikolowa, chtodnica/na-
grzewnica freonowa. 4. Centrala basenowa MCKP022 2520/2520m3/h; odzysk
ciepta, nagrzewnica wodna glikolowa.
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Centrale wentylacyjne higieniczne podwieszane, wewnetrzne: MCKTO1 500/  |kpl.
d.1.|analiza indy- |500m3/h; odzysk ciepta - rotor, nagrzewnica wodna.
1|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 PIERWSZE PIETRO
3|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi160/ + przepus-|szt.
d.1./0139-01 tnica
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi100/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi80/ + przepust- |szt.
d.1./0139-01 nica
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi125/ + przepus-|szt.
d.1./0139-01 tnica
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawér nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1./0140-01 200+125+100+80/ + przepustnica
2|analogia
3+12+18+3 szt. 36.000
RAZEM 36.000
8 Przewdd elastyczny z izolacjg fil60 m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
15 m 15.000
RAZEM 15.000
9 Przewdd elastyczny z izolacjg fil00 m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
52+32 m 84.000
RAZEM 84.000
10 Przewdd elastyczny z izolacjg fi80 m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
20+8 m 28.000
RAZEM 28.000
11 Przewdd elastyczny z izolacjg fi125 m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
3.5+20 m 23.500
RAZEM 23.500
12 Przewdd elastyczny z izolacjg fi200 m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
13|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1./0113-03 udziat ksztattek do 35 %
2
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o ér. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
2
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
16 KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm /400x500/ L=|szt.
d.1.|0154-01 im
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/ KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm/ |szt.
d.1.|0146-05 czerpnia 600x500m/
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 WYWIEW Z WC | PIETRO
18|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe EDM 100 szt.
d.1./0201-01
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 Przewdd elastyczny fi100 m
d.1.|analiza indy-
3|widualna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $ér. do 200 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.1.|0145-01 trza
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 PARTER
23|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi160/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
4
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
24/KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi100/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
4
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi80/ + przepust- |szt.
d.1./0139-01 nica
4
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi125/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
4
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawor nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1.|0140-01 200+160+125+100+80/ + przepustnica
4|analogia
1+2+9+15+2 szt. 29.000
RAZEM 29.000
28 Przewod elastyczny z izolacja fil60 m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16 m 16.000
RAZEM 16.000
29 Przewdd elastyczny z izolacjg fil00 m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
34+50 m 84.000
RAZEM 84.000
30 Przewdd elastyczny z izolacjg fi80 m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
16+2 m 18.000
RAZEM 18.000
31 Przewdd elastyczny z izolacjg fi125 m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
4+17 m 21.000
RAZEM 21.000
32 Przewdd elastyczny z izolacjg fi200 m
d.1.|analiza indy-
4|widualna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m2
d.1./0113-03 udziat ksztattek do 35 %
4
55+49+26 m?2 130.000
RAZEM 130.000
34| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
4
3+2.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
35/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
4
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
36/ KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 500 mm /fi450 L=1m/ szt.
d.1.|0155-05
4
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie Scienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm/ |szt.
d.1./0146-05 czerpnia 1200x500m/
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 WYWIEW Z WC PARTER
38/KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe EDM 100 szt.
d.1.|0201-01
5|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
39 Przewod elastyczny fil00 m
d.1.|analiza indy-
5|widualna
4 m 4.000
RAZEM 4.000
40|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
5
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
5
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $r. do 200 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.1.|0145-01 trza
5
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.6 PIWNICA ZABIEGI
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43|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm /wirowy 600x600/ szt.
d.1./0139-04
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 2000 mm /PS1 600x600 - fi200/ |szt.
d.1./0139-04
6
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi200/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
6
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
46|KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 800 mm /NR19 fi100/ + przepus- |szt.
d.1./0139-01 tnica
6
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawdr nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1.|0140-01 200+125+100/ + przepustnica
6|analogia
2+2+12 Szt. 16.000
RAZEM 16.000
48 Przewod elastyczny z izolacja fi200 m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
11+10 m 21.000
RAZEM 21.000
49 Przewod elastyczny z izolacja fil60 m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
8 m 8.000
RAZEM 8.000
50 Przewod elastyczny z izolacja fil25 m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
2 m 2.000
RAZEM 2.000
51 Przewod elastyczny z izolacja fil00 m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
28+26 m 54.000
RAZEM 54.000
52 Przewod elastyczny z izolacja fi80 m
d.1.|analiza indy-
6|widualna
20 m 20.000
RAZEM 20.000
53|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1./0113-01 udziat ksztaltek do 35 %
6
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
6
23 m2 23.000
RAZEM 23.000
55|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 315 mm - m?2
d.1./0113-03 udziat ksztattek do 35 %
6
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
56| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
6
112 m2 112.000
RAZEM 112.000
57|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-05 1800 mm - udziat ksztaltek do 35 %
6
25 m2 25.000
RAZEM 25.000
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58| KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm /400x500/ L= |szt.
d.1.|0154-01 im
6
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.7 PIWNICA SZATNIE
59|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawér nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1./0140-01 160+100/ + przepustnica
7|analogia
4+4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
60 Przewdd elastyczny z izolacjg fil00 m
d.1.|analiza indy-
7|widualna
10 m 10.000
RAZEM 10.000
61 Przewdd elastyczny z izolacjg fil60 m
d.1.|analiza indy-
7|widualna
6 m 6.000
RAZEM 6.000
62|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
7
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
63|KNR-W 2-17 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokgtne o obwodzie do 1800 mm /620x290 L= |szt.
d.1.|0154-02 0,5m/
7
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
64|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $ér. do 200 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.1.|0145-01 trza
7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.8 WYWIEW Z WC PIWNICA
65|KNR-W 2-17 |Wentylatory tazienkowe EDM 100 szt.
d.1./0201-01
8|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
66 Przewod elastyczny fil00 m
d.1.|analiza indy-
8|widualna
16 m 16.000
RAZEM 16.000
67|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
8
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
68| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztaltek do 35 %
8
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
69|KNR 2-17 Wyrzutnie dachowe kotowe typ D o $r. do 200 mm z pionowym wylotem powie- |szt.
d.1.|0145-01 trza
8
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.9 PIWNICA BASEN
70|KNR-W 2-17 |Szyna nawiewna 2x8mm; Menerga m
d.1.|0140-01
9|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71/KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawor nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1./0140-01 200+125/ + przepustnica
9|analogia
2+3 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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72|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
9
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
73|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-04 1400 mm - udziat ksztaltek do 35 %
9
85 m2 85.000
RAZEM 85.000
74/ KNR-W 2-17 |Tlumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 1500 mm /400x500/ L= |szt.
d.1./0154-01 1m
9
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewodo6w stalo- |szt.
d.1.|0138-04 wych i aluminiowych /400x400/
9|analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
76| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.|0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
9
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
77/KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 4000 mm/  |szt.
d.1.|0146-05 czerpnia 640x635mm/
9
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.10 PIWNICA ODCIAG EX
78|KNR-W 2-17 |Wentylatory promieniowe z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssacego do  |szt.
d.1.|0204-02 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika (masa do 45 kg) - przeciwwy-
10 buchowy fi1l60 DAEXC
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 % /kwaséwka/
10
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
80|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm /zawér nawiewny lub wywiewny /  |szt.
d.1./0140-01 125/ + przepustnica KW
10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81| KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.|0149-02 towych /Ttumigca/ KW
10|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|45331220-4 |Instalowanie urz gdzen klimatyzacyjnych
2.1 System mini VRF
82 Klimatyzacja (urzadzenia + montaz i materiaty) - Qch=14kW Pel=3,8kW- kpl.
d.2.|kalk. wtasna |230V; Model - MCYMHP504HSE/2x MMUAPO97MHE+MMKAP243H1
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/45321000-3 |lzolacja cieplna
83|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 80 mm elementami z wetny mineralnej m?2
d.3/0204-01
analogia
54 m2 54.000
RAZEM 54.000
84|KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 50 mm elementami z wetny mineralnej m?2
d.3/0204-01
analogia
120 m2 120.000
RAZEM 120.000
85/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.75 mm na izolacji po- |m?2
d.3|0603-04 wierzchni ptaskich
analogia
70 m2 70.000
RAZEM 70.000
4145450000-6 |Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate
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86/KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.4/0303-02
analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
87|KNNR 3 Osadzenie elementéw w murze z cegly na zaprawie cementowej m?2
d.4/0307-02
analogia
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
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