TYP DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
SYMBOL RYSUNKOWY D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15
INFORMACJE SZKLONE GORA SZKLONE GORA SZKLONE GORA SZKLONE 25x100 . SZKLONE 25x100cm
. cm SZKLONE GORA PELNE
DZIELONE 100+40 DZIELOEI\;GEO110+25 DZIELONE 100+65 SZKLONE GORA EI30 PELNE SZKLONE 80x100cm SZKLONE 50x30cm PELNE DZIELONE 110+25 DZIEL%II\;% 90+25 DZIELONE 110425 PELNE PELNE PELNE
SCHEMAT
=~ 1 ]
> —- — — — = = ek = = — = — %7 ] = =
N — — I I i — —
M
WYMIARY W SWIETLE | X 140 135 165 90 90 20 110 90 80 135 115 135 20 110 20
OSCIEZNICY (cm) y 200 200 200 200 200 200 200 200 200 222 222 222 200 200 200
TYP SKRZYDLA (Lewe/Prawe) L P L P L P L P L P L P L P P L P L P L P L P L P L P L P
B PIWNICA - - - 2 - - 4 - - 2 3 - 2 2 1 - - - 1 1 - - 1 1 4 - -
ILOSC
PARTER 2 2 1 - 1 - - - 1 - 4 5 5 5 8 5 1 - - - - - - - - - - 1 - -
I PIETRO - - - 1 - - - - 1 - 5 4 7 7 10 7 1 - - - - - - - - - - 1 - -
Il PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
ILOSC RAZEM: 2 2 1 3 1 0 2 4 2 0 1" 12 12 14 21 14 3 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 6 0 1
UWAGI: 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowaé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowaé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowa¢ otwor do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac¢ otwoér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac¢ otwoér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowa¢ otwor do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac otwér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac¢ otwor do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac¢ otwor do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac¢ otwoér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowa¢ otwor do rodzaju o$cieznicy
2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzié¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzié¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzié¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzié¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢
w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze
3. Drzwi musza posiadac¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiadac atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiadac atest higieniczny 3. Drzwi musza posiadac¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi musza posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi musza posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny ) . . 3. Drzwi muszg posiada¢ atest higieniczny 3. Drzwi muszg posiadac atest higieniczny
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | 1- Dopasowac otwor do rodzaju oscieznicy | 4o stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
4. Wartos¢ wspotczynnika przenikania 4. Szklone szklem bezpiecznym 4. Warto$¢ wspéiczynnika przenikania 4. Szklenie mleczne z poliweglanu 4. Szklone szklem bezpiecznym 4. Szklenie mleczne z poliweglanu 4. Szklenie mleczne z poliweglanu 4. Szklone szktem bezpiecznym 4. Szklone szklem bezpiecznym 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzié 4. Warto$¢ wspéiczynnika przenikania
ciepta U dzwi, nie moze by¢ wigksza niz 5. Drzwi oddzielenia przeciwpozarowego ciepta U dzwi, nie moze by¢ wigksza niz 5. Drzwi oddzielenia przeciwpozarowego w natur;e o L ciepta U dzwi, nie moze by¢ wieksza niz
warto$é Ugnag= 1,0 W/(m?K) EI60 Warto$é Unae= 1,0 W/(mZK) EI30 3. Drzwi musz3 posiadac atest higieniczny warto$é Ugnag= 1,0 W/(mZK)
5. Szklenia szktem bezpiecznym 5. Szklenia szklem bezpiecznym do_stosowania w obiektach stuzby zdrowia
6. Drzwi do klatki schodowej z 6. Drzwi do klatki schodowej z 4. Szklone szktem bezpiecznym
samootwieraczem p.poz. (1 szt. P) samootwieraczem p.poz. (1 szt. P) 5. Od wewnatrz z klamkg antypaniczng
i klamka "antypanik" i klamka "antypanik" 6. Wartos¢ wspoiczynnika przenikania
ciepta U dzwi, nie moze by¢ wigksza niz
warto$¢ Ugmaxg= 1,0 W/(m?K)
MATERIAL.: ALUMINIOWE OCIEPLONE ALUMINIOWE ALUMINIOWE OCIEPLONE PCV STALOWE PLASZCZOWE PLYCINOWE PLYCINOWE PLYCINOWE PLYCINOWE PCV STALOWE PLASZCZOWE PCV STALOWE PLYCINOWE STALOWE
TYP OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO ZEWEWNETRZNE OKNO WEWNETRZNE OKNO WEWNETRZNE
LICZBA PORZADKOWA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SYMBOL RYSUNKOWY 01 02 03 04 05 06 o7 08 09 010
INFORMACJE K i i
) ) ) ) ) ) olor biaty ) ) kolor biaty
kolor biat kolor biat kolor biat kolor biat kolor biat kolor biat kolor biat kolor biat
y y y y y Yy EI60 Yy 4 z oknem podawczym
SCHEMAT
~ i N /
A N || Lo Yl A fx
\ W V7 N7 / \ / N7 \ 7\ , fix fix
fix
\[[1/ =
N / N VAR | N N
ARED S
WYMIARY W SWIETLE | X 100 200 140 160 140 200 100 100 100 200
OSCIEZNICY (cm) y 170 170 170 200 100 100 170 100 195 120
ILOSC PIWNICA - - - - 14 2 - 2 2 -
PARTER 1 2 25 1 - - 1 - - 1
I PIETRO 1 2 35 1 - - 1 - - -
Il PIETRO - - 1 - - - 1 - - -
ILOSC RAZEM: 2 4 61 2 14 2 3 2 2 1
UWAGI: 1. Dopasowa¢ otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowaé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowacé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowaé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowacé otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac¢ otwér do rodzaju o$cieznicy 1. Dopasowac otwér do rodzaju oscieznicy 1. Dopasowac otwoér do rodzaju oscieznicy
) 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zamdwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ | 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢ 2. Przed zaméwieniem, wymiary sprawdzi¢
w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze w naturze
3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Warto$¢ wspoétczynnika przenikania 3. Szklo bezpieczne 3. Szklo bezpieczne
ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wigksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wigksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz ciepta U okna, nie moze by¢ wieksza niz 4. Okna musza posiadac atest higieniczny 4. Okna musza posiadaé atest higieniczny
Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmay= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) Warto$¢ Ugmag= 1,0 W/(m?K) do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiada¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny 4. Okna muszg posiadac¢ atest higieniczny
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia | do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
MATERIAL: PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV

UWAGA:
Dopasowac otwory do rodzaju oscieznicy
Przed zamoéwieniem, wymiary sprawdzi$ w naturze
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