Maszynownia dzwigu
hydraulicznego 1600 kg

Typ dzwigu:
Green Lift - TML 1600 szpitalny
lub rownowazny
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Maszynownia:
1. Oswietlenie maszynowni min. 200 IX.

2. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na
zewnagtrz.

3. Wysokos¢ maszynowni min. 2000 mm.

4. Nacisk na posadzke maszynowni P=500 daN.
6. Temperatura w maszynowni od +5°C do +40°C.
7. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna
byc¢ szorstka (antypo$lizgowa), oraz zabezpieczona
przed wsigkaniem oleju hydraulicznego. W
przypadku uszkodzenia zbiornika z olejem, rozlany
olej nie powinien przedostawac sie poza obszar
maszynowni, w zwigzKku z czym niezbedne jest
zabezpieczenie $cian maszynowni np. farbami
olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w
drzwiach do maszynowni o wysokos$ci min. 60
mm.

8. Sciany maszynowni powinny by¢ wykonane z
trwatych materiatow budowlanych,
niesprzyjajgcych emitowaniu i osiadaniu kurzu.
9. Sciany i sufit maszynowni powinny byé
pomalowane farbg olejng lub emulsja.

10. Maszynownia powinna by¢ wyposazona w
gasnice do gaszenia pozarow urzgdzen
elektrycznych.

11. Do maszynowni dzwigu nalezy doprowadzic¢
linie zasilajgcg wg schematu zasilania.

12. Dojscie do maszynowni powinny mie¢
wymiary min. 800x2000 mm.

13. Nie wolno wykorzystywac¢ maszynowni do
wentylowania innych pomieszczen budynku.
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