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KONSTRUKCJA WSPORCZA POD KLIMATYZATOR
BASENOWY W POCIENIU (1 szt.)

UWAGA:
1. Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie:

2x farba podktadowa

2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
2. Konstrukcje montowac do ptyty stropowej kotwani
rozporowymi M10/110.
3. Pod podstawe konstrukgji utozy¢ tasme
amortyzujgcg z gumy gr. 1cm.
4. Po wypoziomowaniu konstrukgji klimatyzarory
montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
5. Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobg
6. Stupy podstaw przy przejsciu przez wierzchnie
powtoki pokrycia dachowego zabezpieczy¢
kotnierzem z papy do wys. 20cm
7. Polgczenie elementéw stalowych spawane - spoiny
2,5mm

ELEMENT DEUGOSC | WO | JepnGahowo WAGA LACZNIE
(kg/m)
C120 8,50 1 13,4 113,9
C80 1,35 1 8,64 11,66
JA100x100x4 2,0 1 11,73 23,46
blacha gr.10mm 0,11x0,11 4 0,907 3,63
blacha gr.10mm 0,2x0,2 4 1,875 7,50
LACZNIE stali na jedng podstawe 160,15
kotwy segmentowe M10/110 16szt.
podktadki gumowe 200x200x10 4szt.
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