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ZAKRES OPRACOWANIA BASENOWEGO

termoizolacja - styropian EPS 100  5cm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523
ściana fundamentowa żelbetowa 25cm

B

termoizolacja - styropian EPS 100  5cm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523
ściana fundamentowa żelbetowa 20cm
podkład gruntujący np. GD 749
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 min. 2mm

C

izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523
ściana fundamentowa żelbetowa 25cm
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm

D

folia kubełkowa do 5cm ponad poziom gruntu
termoizolacja - styropian EPS100 15cm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523
ściana fundamentowa żelbetowa 25cm
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 
podkład bitumiczny np. Sopro KDG 751
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 z wtopioną siatką zbrojącą
izolacja bitumiczna np. Sopro KMB 651 min. 4mm

A

płytki ceramiczne 7mm
fuga wysokowytrzymała np. Sopro TF+
zaprawa klejowa wysoceelastyczna np. Sopro No.1
izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 min. 2,5mm
zaprawa szpachlowa np. Sopro RAM 3 (454)
ściana żelbetowa niecki basenowej 30cm
zaprawa szpachlowa np. Sopro RAM 3 (454)

E

FUNDAMENTY WYKONAĆ ZGODNIE
Z PROJ. KONSTRUKCYJNYM
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Niecka basenu-2/4
39,88 m2 Płytki ceramiczne
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