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TYP

SYMBOL RYSUNKOWY

LICZBA PORZĄDKOWA

INFORMACJE

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY (cm)

X

y

ILOŚĆ

UWAGI:

MATERIAŁ:

PIWNICA

1

O1

kolor biały

100
170

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

-
1
1
-

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

2ILOŚĆ RAZEM:

2

O2

200
170

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

-
2
2
-
4

3

O3

140
170

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

-
25
35
1

61

4

O4

160
200

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

-
1
1
-
2

kolor biały kolor biały kolor biały

5

O5

140
100

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

14
-
-
-

14

kolor biały

6

O6

200
100

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

2
-
-
-
2

kolor biały

7

O7

100
170

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

-
1
1
1
3

kolor biały
EI60

8

O8

100
100

PCV

OKNO ZEWEWNĘTRZNE

2
-
-
-
2

kolor biały

9

O9

100
195

PCV

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Szkło bezpieczne
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

OKNO WEWNĘTRZNE

2
-
-
-
2

kolor biały

fix

10

O10

200
120

PCV

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Szkło bezpieczne
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

OKNO WEWNĘTRZNE

-
1
-
-
1

kolor biały
z oknem podawczym

fix
fix

fix

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

TYP

SYMBOL RYSUNKOWY

LICZBA PORZĄDKOWA

INFORMACJE

SCHEMAT

WYMIARY W ŚWIETLE
OŚCIEŻNICY (cm)

X

y

TYP SKRZYDŁA (Lewe/Prawe)

ILOŚĆ

I PIĘTRO

II PIĘTRO

ILOŚĆ RAZEM:

UWAGI:

MATERIAŁ:

PARTER

1

D1

SZKLONE GÓRĄ
DZIELONE 100+40

L

140
200

P

ALUMINIOWE OCIEPLONE

-
-
22

-
-

DRZWI ZEWNĘTRZNE

PIWNICA --

22

2

D2

L

135
200

P

ALUMINIOWE

-
1
-1

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklone szkłem bezpiecznym
5. Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego
EI60

DRZWI WEWNĘTRZNE

2-

31
1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U dzwi, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
5. Szklenia szkłem bezpiecznym
6. Drzwi do klatki schodowej z
samootwieraczem p.poż. (1 szt. P)
i klamką "antypanik"

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U okna, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
4. Okna muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

6

D6

PEŁNE

L

90
200

P

PŁYCINOWE

-
4
54

5
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

DRZWI WEWNĘTRZNE

32

1211

SZKLONE GÓRĄ
DZIELONE 110+25

EI60

3

D3

SZKLONE GÓRĄ
DZIELONE 100+65

L

165
200

P

ALUMINIOWE OCIEPLONE

-
-
-1

-
-

DRZWI ZEWNĘTRZNE

--

01
1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U dzwi, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)
5. Szklenia szkłem bezpiecznym
6. Drzwi do klatki schodowej z
samootwieraczem p.poż. (1 szt. P)
i klamką "antypanik"

5

D5

SZKLONE 25x100cm
EI30

L

90
200

P

STALOWE PŁASZCZOWE

-
-
-1

1
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklone szkłem bezpiecznym
5. Drzwi oddzielenia przeciwpożarowego
EI30

DRZWI WEWNĘTRZNE

--

02

8

D8

SZKLONE 50x30cm

L

90
200

P

PŁYCINOWE

-
7
58

10
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklenie mleczne z poliwęglanu

DRZWI WEWNĘTRZNE

23

1421

9

D9

PEŁNE

L

80
200

P

PŁYCINOWE

-
-
-1

1
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

DRZWI WEWNĘTRZNE

-1

03

10

D10

L

135
222

P

PCV

-
-
--

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklone szkłem bezpiecznym

DRZWI WEWNĘTRZNE

-1

01

SZKLONE GÓRĄ
DZIELONE 110+25

11

D11

L

115
222

P

STALOWE PŁASZCZOWE

-
-
--

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklone szkłem bezpiecznym

DRZWI WEWNĘTRZNE

1-

10

SZKLONE 25x100cm
DZIELONE 90+25

EI30

4

D4

L

90
200

P

PCV

-
-
--

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklenie mleczne z poliwęglanu

DRZWI WEWNĘTRZNE

42

42

SZKLONE GÓRĄ

12

D12

L

135
222

P

PCV

-
-
--

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

DRZWI WEWNĘTRZNE

-1

01

PEŁNE
DZIELONE 110+25

13

D13

PEŁNE

L

90
200

P

STALOWE

-
-
--

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklone szkłem bezpiecznym
5. Od wewnątrz z klamką antypaniczną
6. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U dzwi, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)

DRZWI ZEWNĘTRZNE

1-

10

15

D15

PEŁNE

L

90
200

P

STALOWE

1
-
--

-
-

DRZWI ZEWNĘTRZNE

--

10
1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Wartość współczynnika przenikania
ciepła U dzwi, nie może być większa niż
wartość U(max)= 1,0 W/(m2K)

7

D7

SZKLONE 80x100cm

L

110
200

P

PŁYCINOWE

-
7
55

7
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia
4. Szklenie mleczne z poliwęglanu

DRZWI WEWNĘTRZNE

2-

1412

14

D14

PEŁNE

L

110
200

P

PŁYCINOWE

-
1
1-

-
-

1. Dopasować otwór do rodzaju ościeżnicy
2. Przed zamówieniem, wymiary sprawdzić
w naturze
3. Drzwi muszą posiadać atest higieniczny
do   stosowania w obiektach służby zdrowia

DRZWI WEWNĘTRZNE

41

61

UWAGA:
Dopasować otwory do rodzaju ościeżnicy
Przed zamówieniem, wymiary sprawdziś w naturze


	A-44 ZESTAWIENIE STOLARKI

