otwor @200mm w $cianie basenu

lokalizacja otworu wg projektu tecnologicznego
( otwor poprowadzi¢ takze przez Sciane
konstrukcyjng i zbiornika przlewowego)
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o Siedzisko pod gejzery powietrzne wykona¢ murowane z bloczkow
& betonowych z betonu min. B15 na zaprawie cementowej M10.
Wymiary siedziska, izolacje oraz wyposazenie instalacyjne zgodnie
zatamany otwér @100mm w koronie niecki basenu zatamany otwér &100mm w koronie niecki basenu z projektami architektonicznym i inStaIaCji SanitarnyCh'
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2 otwory &75mm w plycie gérnej
lokalizacja otworéw zatamany otwor @100mm w koronie niecki basenu
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Uszczelnienie pomiedzy ptytg fundamentowg niecki
basenowej i stupem Poz.6.11 wykona¢ zgodnie z opisem
technicznym i rysunkiem szczeg6towym K/104
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UWAGA: | Stopien wodoszczelnosci W8
1/ Stup - Poz.6.11 oddylatowac od ptyty fundamentowej oraz od ptyty gornej podbasenia. Otulina zbrojenia 4cm
2/ Uszczelnienie pomiedzy stupem i ptytg fundamentowg basenu wykonaé zgodnie z zatgczonym do opracowania rysunkiem szczegdtowym K/104. Stal A-IIIN
2/ W miejscu otwordéw rewizyjnych zbrojenie wycigc. A-0
3/ Otwory w basenie wykonac zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. NPTy —
4/ Zaznaczone na rzucie basenu otwory w plycie fundamentowej, Scianach i ptycie gornej (szczegétowa lokalizacja, sposé wykonania ODDZIAL GERIATRIIIREMABILITACH o W PARGZEWE | 100
| metoda uszczelnienia) wykonac¢ zgodnie z projektem technologii basenu . NAZWA RYSUNKU SKALA
5/ Rurarz zlokalizowany ponizej ptyty fundamentowej basenu wykonaé przed jej betonowaniem. POz 12 REDTRASEY .
6/ Wszystkie izolacje basenu wykonac¢ wg projektu architektonicznego. Projektant mgr inz. Jarostaw Werbel | Bt/140/87
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