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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB  IORU
ROBOT W ZAKRESIE INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH
(CPV 241115000 Gazy medyczne)

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdbtowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji chirécznej § wymagania
dotyczice kompleksowego wykonania i odbioru robét dogggzh wykonania instalacji
gazéw medycznych w zakresie rozbudowy obiektu akipgo w PARCZEWIE.

UWAGA OGOLNA:

Wszelkie nazwy wiasne produktow, materiatdw lub htemogii przytoczone W
specyfikacji shaa okresleniu pazadanego standardu wykonania oraz élaeiu wiaciwosci |
wymogow technicznych przstiych jako rozwazania techniczne w dokumentacji projektowej.

Dopuszcza gizastosowanie zamiennych rozwan (w oparciu o produkty lub wyrob
innych producentow nizatazone w dokumentacji) pod warunkiem:

- Spetnienia tych samych wiigéiwosci technicznych

- Przedstawienia zamiennej technologii lub razah w formie pisemnej wraz z dokumentac
(dane techniczne, atest, certyfikat itd.)

- Uzyskania akceptacji Projektanta, Inspektora Nadhowvestorskiego lub Inwestora

<<

.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji drenicznej
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i
majce na celu wykonanie instalacji gazow medycznyalzbudowywanym budynku.
Roboty montgowe
- monta przewoddw z ospetem
- monta instalacji sygnalizatorow STANOW AWARYJNYCH GAZOWEDYCZNYCH
- rozruch i regulacja instalacji
- monta& rozprzalni gazéw
- monta automatycznych stacji gazéw medycznych
Do wykonania wszystkich instalacji mogy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych, wszystkie materiatyyte do wykonania instalacji musza posiaad&tualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiad®olskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadz@uabiér techniczny materiatow
powinien by dokonywany wedtug wymaga w sposéb okrdony aktualnymi normami.
Roboty towarzysze
- przebicia i wykucia wcianach (poz. 46d.1.5, 65-66, d.2.4, 92-93d.3.4)

1.4. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpb6t zgodnie z dokumentagprojektows,
specyfikacg techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego, inwestorskied@rawem
Budowlanym. Caft& rob6t montaowych naley realizowa& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”, ,Wytycznymi
projektowania szpitali ogolnych” zeszyt Ill, Polski Normami oraz innymi przepisami
dotyczcymi przedmiotowych instalacji.
Ponadto instalacje sanitarne riglevykonywa zgodnie z:



"1 Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. sprawie
szczegoOtowych wymaga jakim powinny odpowiada pomieszczenia i uggzenia
podmiotu wykonujcego dziataln& lecznicz (Dz.U. 2012 nr O poz. 739)

1 Norma PN EN 737-3 — przewody rurowe doggpnych gazow medycznych i pid.

1 Norma PN EN 737-1 — Usdzenia kacowe dla spzonych gazow medycznych i
prozni.

1 Literatu fachows z zakresu projektowania instalacji gazéw medychnyatalogi
oraz dokumentacja techniczna osgjwznstalacji gazow medycznych

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¥ jedynie dostosowania instalacji do

wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych kdwstpienia zaprojektowanych
materiatdw — w przypadku niemlovosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elerpent
o zblizonych charakterystykach i trwatn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie nmwgpowodowaé obnienia wartéci funkcjonalnych i
Uzytkowych instalacji, a jeeli dotycza zamiany materiatow i elementow okienych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogowodowd zmniejszenia trwakei
eksploatacyjne;j.

2. MATERIALY, URZ4DZENIA

Instalacje gazobw medycznych:

Rurochgi gazéw medycznych nalg wykon& z rur miedzianych agnionych gat.
Cu 99,9 R z cechM1R lub Cu99,7 z cecha M2R, z miedzi odtleniongjwormy PN-88/M-
82120. Peine dane dotyce wymaga stawianym rurom gazéw medycznych zawarevs
normie PN EN 737-3 .

Zgodnie z tymi przepisami na ruragi instalacji gazéw medycznych najestosowa rury
miedziane, bez szwu, agnione o zawarkei miedzi minimum 99,90% wag. oraz 0
dopuszczalnej zawaa fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z noreradatunek rur
ma symbol SF-Cu Ponadto dopuszczaln&cilpozostatego wgla wynosi 0,2 mg/dm.
Powierzchnia wewgtrzna rur musi b§ Isniaca — a wiec bez jakichkolwiek pokty

Rury do gazéw medycznych musza lmabezpieczone na kcach zatyczkami z tworzywa
sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasid@kimnia i transportu.

Osprzt montowany na instalacjach gazow medycznych mpeinggt wymagania normy
PN EN 737-3. (poz.1-19 d.1.1, poz. 21-30d.1.2, 31d31.3, 48-55d.2.1, 56-58d.2.2, 68-
81d.3.1., 82-85d.3.2)

3. SPRZT

Instalacje gazéw medycznych natewykona& wykorzystupc narzdzia i przybory
standardowe dla instalacji z rur miedzianych. Kalewrdock szczegdla uwag:, aby
stosowany spkg byt wolny od zabrudzesmarami, ttuszczami itp.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

Materiaty naley przewozé srodkami transportu z zachowaniem wszystkich zdlece
producentow.

W czasie transportu rur, oprécz ochrony przed wpiywv atmosferycznymi, natg
stosowé@ zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznihaiterialy stosowane w
instalacjach gazéw medycznych nale przechowywé w pomieszczeniach czystych,
suchych.

UWAGA:



Materiaty stosowane w instalacjach gazéw medyczmyehmog by¢ przechowywane w
pomieszczeniach gdzie przechowywanengateriaty ropopochodne, smar, ttuszcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Instalacg gazéw medycznych wykoda rur miedzianych o pat¢zeniach lutem srebrnym
twardym.

Rurochgi musz by¢ podparte w odgpach wystarczagych dla uniemgiwienia ich
ugieciu lub odksztatceniu. Podpory ruregdw musz by¢ wykonane z materiatdbw odpornych
na koroz¢ i musz by¢ odizolowane od ruroggow

6. KONTROLA JAKQGSCI

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i normami a w
szczegOlnéci norma PN EN 737-3 : Systemy rurggdwe dla gazoéw medycznych — rurggii
dla spezonych gazoéw medycznych i poécienia.

Sprawdzeniu podlega zgodito z dokumentagj techniczm, rodzaj zastosowanych
materiatdw i ich wtaciwosci, przygotowanie podi@, prawidtows¢ wykonania instalaciji.
Badaniu podlegajwszystkie elementy instalacji. Konieczny jest tor wsgpny i kaacowy
pofaczony z pomiarami i regulacfziatania catego systemu. Kontrola powinna gosivat w
kolejnasci od pojedynczych e#ci sktadowych instalacji poprzez poszczegoélne uktdd
catych instalacji.

Wszystkie stosowane materialy i aizenia musza posiatlaktualne certyfikaty i
dopuszczenia.

- Préby wytrzymatéci mechanicznej

Préba wytrzymatéci mechanicznej powinna bywykonana po zamontowaniu instalaciji
przed jej zakryciem.

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien dla
rurociagdéw o cknieniu pracy 0,5 MPa i 0,90 MPa

- Préby szczelni

Proba szczelrioi po zak@czeniu montau

Rurochgi powinny by catkowicie zmontowane i przymocowane&tany. Gniazda
punktéw poboru, acza pod czujniki i zawory nadmiarowe winnyctgeslepione.

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien:

- dla rurocagbéw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,8 MPa

- dla rurocagoéw pr@ni 0,50 MPa

Préba szczelrigi po zak@éczeniu montau , a przed eksploatacja instalaciji

Przed przeprowadzeniem tej proby mgleamontowa wszystkie punkty poboru,
manometry i wakuometry, zawory nadmiarowe orazrgkugisnienia.

Podczas przeprowadzania prob nglstosowa ponizsze wartéci cisnien:
dla rurocagoéw o cknieniu pracy 0,5 MPa 0,50 MPa
dla rurocagow pré&ni -0,06 MPa

Przy wykonywaniu prac natg zachowd przepisy BHP i PPD. (p0.40-45.1.4, 59-64
d.2.3, 86-91d.3.3)

7. OBMIAR ROBOT

Roboty obgte niniejsa specyfikacy obmierza si w nizej wymienionych jednostkach miary:
szt. — dla wykonanych elementéw(osgirizurzadzenia);
m — dla rurocigow.
kpl. — komplet w przypadku punktéw poboru



Obmiar robo6t okrda ilos¢ robot zgodnie z dokumentacprojektows, postanowieniami
umowy, w jednostkach miary ustalonych w przedmiactedt.

llos¢ robdt okréla sk wg obmiaréw z natury, z uwzginieniem wymaga technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i ujmuje w &dze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robo6t podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i magosiada wazne certyfikaty legalizacii.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegolne etapy robo6t powinnycébgdebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robo6t (stwierdzenie wykonania ealr robot przewidzianego w
dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zglosz przez Wykonawc rob6t do
odbioru. Odbidér powinien by przeprowadzony w czasie u#tiviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Iképeem Nadzoru.

Odbiér techniczny agciowy

Odbior techniczny egciowy robot powinien b przeprowadzony dla tych elementéw lub
czesci instalacji, do ktorych zanika degt w wyniku postpu robot (ulegaj zakryciu),
ktérych  sprawdzenie colzie niemaliwe Iub utrudnione w fazie odbioru
koncowego(technicznego).

Gotowas¢ danej czsci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika byda
jednoczesnym powiadomieniem inwestora.

Odbior czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiéei@racy instalacji.

W ramach odbioru g&ciowego naley:

- sprawdzt czy odebrany element instalacji lub jeje@z jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisardzienniku budowy;

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami ok§i®nymi

w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku edstw, sprawdzi uzasadnienie

konieczndci odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

- przeprowadzi niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokoét potwierdzaicy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem technicznym i ytyzvny
wynik niezlzdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementow lub lokalizagzesci instalacji, ktére byly olge
odbiorem czsciowym. Do protokotu odbioru natg zahczye protokoty niezlkdnych bada
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorugg@owego, w protokole naky okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub emipjacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonaodbioru czsciowego.

Odbiér techniczny kiacowy

Instalacje powinny hy przedstawione do odbioru technicznegadawego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

- zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacjacha¢znie z wykonaniem
oznakowa;

- instalacje przedmuchano, napetniono gazem rodaimy

- dokonano bada odbiorczych, z ktorych wszystkie zalazylty sk wynikiem
pozytywnym;

-zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg regulag montazowa oraz badania
szczelnéci;

- zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykaeniowe i inne.




W ramach odbioru kecowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektemchhicznym
powykonawczym;

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami éknmeymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku efdstw, sprawdzi w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstw

- sprawdzt protokoty odbiorow mydzyoperacyjnych

- sprawdzt protokoty odbioréw technicznych g¢xiowych

- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

- sprawdzt protokoty przeprowadzonych kontroli i bada

- uruchomé poszczegolne instalacje, sprawdasaganie zadanych parametrow.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykaearoboty nalgy uzna& za
zgodne z wymaganiami. zZildi chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wefagytuacji Wykonawca
jest zobowazany doprowadzi roboty do zgodn&ei z norma i DokumentagjProjektowa,
przedstawiajc je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNGCI

Wymagania techniczne ogélne dotyce podstawy ptatrgi podano w Specyfikacii
Technicznej ,Warunki ogolne”.

Ptatnag¢ za jednostk obmiarowa roboty naley przyjmow& zgodnie z postanowieniami
umowy, obmiarem robét, ocgakaosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiarow i
bada.

Zgodnie z postanowieniami umowy naje wykona& zakres robot wymieniony w
dokumentacji projektowej oraz punkcie 1.3. niniejsspecyfikacji.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- dostarczenie spgiul | urzadzen niezlgdnych do wykonania robét;
- wykonanie robot zasadniczych;

- roboty pomiarowe

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot;

- przygotowanie, monta demonta zabezpiecze

- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych;

- monta i demonta rusztowa niezlgdnych do wykonania robét;
- optat za korzystanie z&rodowiska;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej robot;

- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWHZANE

- Polskie Normy

PN-EN ISO 7396-1:2007 Systemy rurggpwe do gazow medycznych -- &z 1:

Systemy rurogigowe do spgzonych gazoéw medycznych i pmdi

- Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlapézniejszymi zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108/200@z [053);



Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.20Q. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budaych (Dz. U. nr
47/2003 r. poz. 401);

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.20038v. sprawie informacji
dotyczicych bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsstera i ochrony
zdrowia Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126.



