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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

 2
6 

x 
31

 x
 1

45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 11 x 31 x 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 12 x 30 x 15

1234567891011

Hydrant dn25

 1
1 

x 
31

 x
 1

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  8 x 33 x 14

1234567

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

2

2

1

1

55

90

20

20
20

20 1935 20
20 305 20

20 905 20
20 222 20

20 388 20

20 2535 20
20 230 20

20
35

7
20

20
35

7
20

20
60

75
20

20
37

05
20

20
22

3
20

20
60

75
20

20
60

75
20

20
17

45
20

28
20

53
2

20

20 1 0295 20

20 2545 20

20
85

89
5

20

20 720 20

20 236 20

20
19

65
20

413

21
45

5825

21
45

413

29
5

5695

13
85

15
8

1701705

12
2

26
2

5271575

26
2

20 378 20

20
22

2
20

20
34

55
20

20 257 20

20
30

2
20

18 9575 20

właz rewizyjny
szczelny 80x80cm

właz rewizyjny
szczelny 80x80cm

właz rewizyjny
szczelny 80x80cm

otwór okienny do zamórowania

kratka ze studzienką
60x60cm

w otworze zamontować
kanał wentylacyjny ścienny
z klapą zwrotną

w otworze zamontować
kanał wentylacyjny ścienny
z klapą zwrotną

otwory okienne do zamórowania

ściana do wyburzenia
i okno do demontażu

WcWZ

Wc

WZ

kan

kan kan kan

ZAKRES OPRACOWANIA BASENOWEGO

kan

w
an

na
 b

ez
od

pł
yw

ow
a 

h=
30

cm

sz
ac

ht
 w

en
ty

la
cy

jn
y

sz
ac

ht
 w

en
ty

la
cy

jn
y

Podłogi w salach chorych, komunikacji:
· Naturalna wykładzina linoleum o grubości 2,5 mm,
zabezpieczona powłoką ochronną Topshield 2;
· klasa użytkowa EN 685 (ISO 10874) - 23/34/43 ;
· gwarancja 10-letnia ;
· możliwość zastosowania wielokolorowych sznurów do
zgrzewania ;
· klasa antypoślizgowości DIN 51130 - R9
· naturalne właściwości bakteriostatyczne (odporność na
listeria monocytogenes, meningokoki, MRSA, acinetobacter
baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)

Podłogi w łazienkach, prysznicach:· permanentnie
antypoślizgowa, heterogeniczna wykładzina PVC gr.2mm, z
warstwa użytkową 0,7mm;
· zabezpieczenie powłoką ochronną (warstwą poliuretanu)
PUR Pearl™
· wykładzina z wtopionymi w powierzchnię opiłkami korundu i
kwarcu;
· reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls1
· pozostałość wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
· klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R 10
· klasa ścieralności EN 660-1 - grupa T
Ściany w łazienkach:
· heterogeniczna okładzina ścienna wzmocniona siatką z
włókna szklanego z wysokiej jakości PVC, w szerokości 2 m;
· zabezpieczenie bakteriostatyczne - tak
· grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,1 mm
· grubość całkowita wykładziny EN 428 – 0,9 mm
· waga całkowita EN 430 – 1,5 kg/m2

· odporność na światło EN ISO 105-B02- ≥ 6
· odporność chemiczna EN 423 – dobra
· reakcja na ogień EN 13501-1 - Bfls2,

3828 blue heaven
marmoleum

3055
marmoleum

Podłoga łazienek
172142 Surestep Original - turquoise

Kolorystyka wykładzin wg wzornika
firmy Forbo Marmoleum

Sciany łazienek
23544  Onyx FR Turqoise

odbojnice i poręcze

odbojnice

ges antypoślizgowy
beżowy

UWAGA!
Podani producenci są przykładowi, istnieje

możliwość zastosowania produktów
równoważnych odnośnie param. tech. i

zastosowania

Wymagania dotyczące wykończenia podłógSchemat rozmieszczenia
odbojów i poreczy na scianach

Legenda do kolorystyki podłóg linoleum

Legenda do rozmieszczenia odbojnic

Odbojnice na ścianach korytarzy :
Taśma ochronna elastyczna TP200 gr. 3mm klejona do ścian
na wysokości (osiowo) 20 i 55cm.
Kolor - szary

Płytka basenowa 20 x 20 jasnoniebieska
RAL 2408015 faktura: relief

Płytka basenowa 20x20 biała
 faktura: relief

Kolorystyka płytek
ceramicznych basenu

Przeciwpoślizgowość: R10/B

Legenda do kolorystyki podłóg basenu

Łącznik komunika.-1/01
44,13 m2 linoleum

Komunikacja-1/02
100,14 m2 linoleum

Maszyn. dźwi.-1/03
5,56 m2 PCV

Pom. tech.-1/04
5,34 m2 linoleum

Kinezyterapia-1/05
79,03 m2 linoleum

Krioterapia-1/06
10,95 m2 linoleum

Szatnia -M.-1/07
10,53 m2 PVC

Łazienka -M-1/08
11,68 m2 PVC

WC-M.-1/09
2,07 m2 PVC

Szatnia -D.-1/10
10,20 m2 PVC

Łazienka -D.-1/11
12,00 m2 PVC

WC-D.-1/12
2,25 m2 PVC

Basen-1/13
117,58 m2 Płytki ceramiczne

Pom. tech. basenu-1/14
13,97 m2 Gres

Klatka schodowa K1-1/15
16,43 m2 GRES

Pom. Tech.-1/16
7,10 m2 GRES

Magnetoterapia-1/17
9,27 m2 linoleum

Laseroterapia-1/18
13,70 m2 linoleum

Fizykoterapia-1/19
61,11 m2 linoleum

Łaz. pacj. D.M.N.-1/20
5,80 m2 PVC

Sala masażu-1/21
10,76 m2 linoleum

Sala masazu-1/22
11,26 m2 linoleum

Magazynek-1/23
6,53 m2 linoleum

WC personelu-1/24
3,20 m2 PVC

Por. rehab-1/25
18,99 m2 linoleum

Pok. personelu medy.-1/26
17,48 m2 linoleum

Pom. środków uzdat.-1/14A
4,12 m2 Gres
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