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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNOLOGICZNEGO ROZBUDOWY BUDYNKU SPZOZ W
PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ 136 O ODDZIAL GERIATRII,
REHABILITACJI | ZAKLAD REHABILITACJI

1. DANE OGOLNE.
 Rozbudowa przedmiotowego budynku zlokalizowana jest na terenie

Samodzielnego Publicznego Zakifad Opieki Zdrowotnej w Parczewie przy ul.
Koscielnej 136. W Istniejgcym budynku funkcjonujg obecnie odziaty

internistyczno-kardiologiczny, oddziat ginekologiczny i potozniczy, odziat dzieciecy oraz

blok operacyjny z diagnostyka.

Szpital w czesci istniejgcej posiada Centralng Sterylizatornie. W istniejagcym budynku

szpitala znajduje sie funkcjonujgca centralna  kuchnia ktéra bedzie zapewniata

catodzienne wyzywienie dla chorych w nowo tworzonych oddziatach. Brudne naczynia

bedg przewozone do myjni centralnej kuchni. W czesci istniejgcej funkcjonuje czesé

administracyjno-ustugowa w tym szatnie dla personelu medycznego z ktérych bedg

korzysta¢ nowo tworzone oddziaty w czesci rozbudowywane;.

Dane techniczne czesci rozbudowywaney:
Obiekt 3 kondygnacyjny ( kondygnacja -1 czesciowo zagtebiona), o uktadzie podtuznym
Kondygnacja 1 pietra nadwieszona od potudniowego-wschodu

Poziom posadowienia: dowigzanie do istniejgcego budynku

Budynek posiada 2 wejscia: w elewacji pétnocno — wsch. i potudniowej Zach.. Dojazd do
budynku drogg asfaltowg wewnetrzng szpitala.

Budynek posiada potgczenie z Zespolem Glédwnym Szpitala poprzez tgcznik
komunikacyjny.

Poziom kondygnacji parteru znajduje sie ca.1,98m powyzej poziomu terenu przy wejsciu
do budynku. Budynek dostepny jest dla osob niepetnosprawnych od strony potnocno —
wsch. poprzez zaprojektowang pochylnie o normatywnych wymiarach.

1. UKEAD TECHNOLOGICZNY.
W czesci rozbudowywanej projektuje sie:
Zaktad rehabilitacji — poziom -1
Odziat rehabilitacji — wysoki parter
Odziat geriatrii — 1 pietro

Zakiad rehabilitacii

W projektowanym zakiadzie przewiduje sie gtéwnie rehabilitacje osob z w zakresie
Fizykoterapii z dodatkowymi elementami magnetoterapii i Swiattolecznictwa.
Przewiduje sie, ze zaktad bedzie obstugiwat okoto 50 oséb jednoczes$nie (w czasie
najwiekszego nasilenia) Dziennie max 300 o0s6b, przy czym w Zzadnym
pomieszczeniu nie bedzie znajdowac sie wiecej niz 30 oséb jednoczesnie.
Pomieszczenie basenu przewidywane jest dla okoto 15 osob/h tj. okoto 1200s6b
dziennie. Dla catosci kondygnacji przewidziano wentylacje mechaniczna.
Wysokos¢ w Swietle pomieszczen 3,0 z miejscowymi obnizeniami dla kanatow
wentylacji mechanicznej

przedstawiono ponizej.
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WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ZAKEADU REHABILITACJI
Wykaz oso6b konieczny do funkcjonowania zaktadu Rehabilitacji:

» Lekarz pracujagcy na oddziale - 1

» Fizjoterapeuci — 4 (kinezyterapia, fizykoterapia, masaz)

» Krioterapia, swiatlolecznictwo, magnetoterapia - 2

* Trener ratownik (basen) — 1

Razem — 7 0os6b w trybie jednozmianowym

Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoélnych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminow.

Oddziat _rehabilitacii
Oddziat bedzie posiadat 3116zek w nastepujgcym ukiadzie:
— piec pokoi 3 —1t6zek
— trzy pokoje 5 - t6zek
- izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurkg, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego

Personel oddziatlu przebiera¢ sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajgcy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedtug obowigzujgcych w Szpitalu
procedur.

Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo —
jezdnymi

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIALU REHABILITACJI
Wykaz os6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Rehabilitacii:

* Ordynator -1

» Pielegniarka Oddziatowa -1

* Lekarze -3

» Sekretarka Medyczna- 1

* Pielegniarki — 14

+ Salowe -3

* Sanitariusz - 1
Razem: 24 osoby.
Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoélnych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminow.

Oddziat_geriatrii
Oddziat bedzie posiadat 41t6zek w nastepujgcym ukiadzie:
— siedem pokoi 3 —1t6zek
— cztery pokoje 5 - t0zek
- izolatka

Oddziat bedzie posiadat gabinet diagnostyczno — zabiegowy, punkt pielegniarski z
dyzurka, brudownik, gabinet lekarza dyzurnego.

Personel oddziatlu przebiera¢ sie bedzie w szatni centralnej szpitala i na oddziat
przychodzi¢ bedzie w odziezy szpitalnej. Posciel i asortyment podlegajgcy wypraniu i
dezynfekcji przewozony bedzie do centralnego magazynu brudnej bielizny a po ich
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wypraniu odbierany bedzie z magazynu czystej bielizny wedtug obowigzujgcych w Szpitalu

procedur.

Transport komunikacyjny odbywac sie bedzie drogami zewnetrznymi i ciggami pieszo —

jezdnymi

WYKAZ PERSONELU POTRZEBNEGO DO OBStUGI ODDZIAtU Geriatrii

Wykaz osb6b konieczny do funkcjonowania 31 t6zkowego Oddziatu Geriatrii

* Ordynator -1

» Pielegniarka Oddziatlowa -1

e Lekarze -3

» Sekretarka Medyczna- 1
* Pielegniarki — 16

« Salowe -3

e Sanitariusz - 1

Razem: 26 os6b

Obstuga administracyjna, techniczna i pomocnicza medyczna na zasadach ogoélnych
obowigzujgcych w Szpitalu wedtug Statutu Szpitala oraz obowigzujgcych regulaminow.

3. WYTYCZNE WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Zakifad rehabilitacji

Nazwa pomieszczenia Posa- Sciany i sufity Wykonczenie specjalne
dzka

tgcznik komunikacyjny gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Kinezyterapia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pokéj rehab. i pers. gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

med. zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna za umywalka fartuch z ptytek ceramicznych

Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m

Poradnia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

rehabilitacyjna zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna za umywalka fartuch z ptytek ceramicznych

Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalnag, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, 2 odbojnico porecze przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
z PCV na wys. 30 cm i wys. 110 cm, strop systemowe. , 2 odbojnico porecze z PCV na
podwieszony kasetonowy zmywalny, szczelny | wys. 30 cm i wys. 110 cm,
dopuszczony dla pom. w stuzbie zdrowia,

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna za umywalkg fartuch z ptytek ceramicznych

Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalkg fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Sala masazu gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

tazienka pacjentéw gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m

Rozdzielnia gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa)

zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw
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dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Szatnia Damska gres Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) za umywalkg fartuch z ptytek ceramicznych
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka Damska gres Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Komunikacja gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, | Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Szatnia Meska gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalna, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

tazienka Meska gres Powyzej glazury i sufit farba emulsyjna Glazura do wys. 2,05 m

Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalna, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Natryski gres strop podwieszony kasetonowy zmywalny, Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
szczelny dopuszczony dla pom. w stuzbie przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
zdrowia, Glazura na catej wysokosci systemowe
pomieszczenia Glazura na catej wysokosci pomieszczenia

Natryski gres strop podwieszony kasetonowy zmywalny, Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
szczelny dopuszczony dla pom. w stuzbie przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
zdrowia, Glazura na catej wysokosci systemowe
pomieszczenia Glazura na catej wysokosci pomieszczenia

Basen gres Glazura na catej wysokosci pomieszczenia. Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
Sufit zmywalny przeznaczony do pom. basenu | przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
Odporny na dziatanie wilgoci i zw. systemowe
chemicznych w otoczeniu

Krioterapia gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, | Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Zaplecze basenu gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalnag,
odporng na szorowanie,

Fizykoterapia gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, | Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Laseroterapia gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalnag, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia, za umywalka fartuch z ptytek ceramicznych

Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m

Magnetoterapia gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalnag, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe za umywalka fartuch z ptytek
dla pom. w stuzbie zdrowia, ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Komunikacja gres malowanie farbg lateksowg (kolor) zmywalnag, Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Klatka schodowa gres malowanie farba lateksowg (kolor) zmywalng, | Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
odporng na szorowanie, strop podwieszony przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
kasetonowy zmywalny, szczelny dopuszczony | systemowe
dla pom. w stuzbie zdrowia,

Oddziat rehabilitacji

Nazwa pomieszczenia Posa- Sciany i sufity Wykonczenie specjalne

dzka
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Komunikacja tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Komunikacja tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka Tarkett Sciany powyzej glazury i sufit:

odwiedzajacych farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Pom. socj. pielegniarek | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe za umywalkg fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pokéj lekarski Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg i zZlewem fartuch z
Powyzej i sufit farba emulsyjna ptytek ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7,

szer. 1,5 m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka lekarzy Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5m

(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pok. tozkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. L6zkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka personelu Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Pokoj ordynatora Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m

(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Gabinet diagn. - Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi

zabiegowy zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalka i nad blatem
Powyzej i sufit farba emulsyjna przygotowawczym fartuch z ptytek

ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi

6/17




zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m
Powyzej i sufit farba emulsyjna

przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe . Za umywalka fartuch z ptytek
eramicznych éciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pok. £6zkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pkt. pielegniarski Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m

(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Brudownik Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pom. przyg. pielegn. Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg i zlewem fartuch z
Powyzej i sufit farba emulsyjna ptytek eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer.
1,5 m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pokdj piel. oddziatlowej | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. . Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna eramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m
(naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pom. porzgdkowe Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna Za umywalka fartuch z ptytek ceramicznych
Sciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5 m (naroznik
0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:

farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m

silikonowa) zmywalna, odporna

na dziatanie srodkéw

dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania

dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek

Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pok. tézkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentéw | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka izolatki Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

|1zolatka Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalkg fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna

Glazura do wys. 2,05 m
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na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pok. tézkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentow | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. £6zkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentow | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. tézkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentéw | Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. tézkowy Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pom. na odpady med. | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Magazyn Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Klatka schodowa Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tgcznik komunikacyjny | Tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Oddziat Geriatrii
Nazwa pomieszczenia Posa- Sciany i sufity Wykonczenie specjalne
dzka
Komunikacja Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
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odwiedzajacych

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Glazura do wys. 2,05 m

Pom. socj. pielegniarek Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka lekarzy Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Pokéj lekarski tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
tazienka personelu Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych
Pom. ordynatora Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Gabinet diagn. - Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie Scian, naroznikow osciezy drzwi
zabiegowy zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych
Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Pkt. pielegniarski Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Brudownik Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi

zmywalna odporna na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m

przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
systemowe za umywalkg fartuch z plytek
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Powyzej i sufit farba emulsyjna

ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pom. przyg. pielegn. Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pokéj piel. oddziatowej Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pom. porzgdkowe Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. tozkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentéw Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka izolatki Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych
|zolatka Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:

farba emulsyjna (akrylowa,
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw

Glazura do wys. 2,05 m
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dezynfekcyjnych

Pok. tozkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. t6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5

m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

Pom. na odpady med. | Tarkett | Glazura na catej wysokosci
Magazyn Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Klatka schodowa Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek

Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

Pok. tozkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe

Powyzej i sufit farba emulsyjna

Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe. Za umywalka fartuch z plytek

Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m
t azienka pacjentow Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych

Pok. tozkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m | systemowe

Powyzej i sufit farba emulsyjna
Magazyn Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie scian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna
Sluza Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikbw osciezy drzwi

zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw

przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
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dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe. Za umywalka fartuch z ptytek
Powyzej i sufit farba emulsyjna ceramicznych $ciennych gat.l gr. 6 -7, szer. 1,5
m (naroznik 0,5+1,0), wys. 1,6 m

tazienka pacjentéw Tarkett | Sciany powyzej glazury i sufit:
farba emulsyjna (akrylowa, Glazura do wys. 2,05 m
silikonowa) zmywalna, odporna
na dziatanie $rodkéw

dezynfekcyjnych
Pok. L6zkowy Tarkett | Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikow osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie $rodkéw przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania

dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe
Powyzej i sufit farba emulsyjna

tgcznik komunikacyjny tarkett Farba emulsyjna (akrylowa, silikonowa) Zabezpieczenie $cian, naroznikéw osciezy drzwi
zmywalna odporna na dziatanie srodkow przed obiciem i zabrudzeniem — rozwigzania
dezynfekcyjnych i szorowanie do wys. 2,05 m systemowe

Powyzej i sufit farba emulsyjna

4.Postepowanie z odpadami medycznymi

Odpady bedag gromadzone w zmywalnych zamykanych pojemnikach wytozonych
workami foliowymi (mozliwo$¢ jednorazowego zamkniecia), z podziatem na

- odpady komunalne

- odpady medyczne ( o ostrych krawedziach gromadzi¢ w sztywnych
pojemnikach odpornych na przektucie bgdz przeciecie)

- odpady niebezpieczne.

Po napetnieniu do wysokosci dwaéch trzecich worki bedg szczelnie zamykane i
przetransportowane odpowiednio:

- komunalne do smietnika na odpady komunalne

- medyczne i niebezpieczne do centralnego szpitalnego magazynu odpadéw
medycznych (przechowywanie przez 48 godzin lub w temperaturze ponizej
10CTmaksimum przez 14 dni) a nast epnie do spalarni odpadow

Biorgc pod uwage specyfike udzielanych swiadczen leczniczych w

projektowanym obiekcie przewiduje sie iz ilosci powstatych w wyniku prowadzonej
dziatalnosci odpadéw medycznych powodujg ze postepowanie z nimi

winno odbywac sie zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcego stanu
prawnego.

W rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegbétowego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi okreslono sposob klasyfikowania
odpadow medycznych celem okreslenia wtasciwego sposobu postepowania z
okreslonymi ich rodzajami.

W wyniku funkcjonowania zaktaddéw rehabilitacji i oddziatéw szpitalnych powstajg odpady
medyczne o0

kodach:

18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82* — sg to odpady niebezpieczne, ktére zawierajg
zywe mikroorganizmy lub ich toksyny, o ktérych wiadomo lub, co do ktérych istniejg
wiarygodne podstawy do przyjecia, ze wywotujg choroby zakazne u ludzi lub innych
zywych organizmow,

18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*- ktére sg klasyfikowane jako odpady specjalne i sg to
odpady niebezpieczne, ktére zawierajg substancje chemiczne, o ktérych wiadomo

lub, co do ktorych istniejg wiarygodne podstawy do sgdzenia, ze wywotujg choroby
niezakazne u ludzi lub innych zywych organizmow albo mogg by¢ zrédlem skazenia
srodowiska,

18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81 — to pozostate odpady medyczne
nieposiadajgce wtasciwosci niebezpiecznych.

Kody klasyfikacyjne w/w odpadéw sg zgodne z przepisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska w sprawie katalogu odpadéw

Gospodarka odpadami:

W zaleznoéci od ilosci wytwarzanych odpadéw, podstawowym obowigzkiem ZOZ-u

jako wytwércy odpadow jest:
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- przedtozenie informaciji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w
ilosci do 0,1 Mg (100 kg) rocznie albo powyzej 5 Mg (5 ton) rocznie odpadow innych niz
niebezpieczne;

- uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
jezeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilosci powyzej 0,1 Mg (100 kg) rocznie;

nie wliczajgc jednak odpadéw komunalnych.

Wymaog uzyskania decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadow, a takze przediozenia
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwoércy odpadoéw prowadzgcego instalacje,

na ktérej prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o ktérym mowa w
przepisach o ochronie srodowiska. Jednakze decyzja zatwierdzajgca program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci
w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw wygasajg w czesci
dotyczgcej pozwolenia zintegrowanego z chwilg uptywu terminu, w ktérym
prowadzacy instalacje powinien uzyskac¢ pozwolenie zintegrowane, chyba ze
prowadzacy instalacje uzyskat pozwolenie zintegrowane przed tym terminem (art. 32a
ustawy o odpadach).

Postepowanie z odpadami:

Zaktad opieki zdrowotnej jako posiadacz odpadéw jest obowigzany do postepowania z odpadami
w Sposob zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony
Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Obowigzujgcy stan prawny formutuje podstawowe zasady gospodarowania

odpadami - kazdy, kto podejmuje dziatania powodujgce lub moggce powodowac
powstawanie odpadow, powinien takie dziatania planowag¢, projektowac i

prowadzic, tak aby:

- zapobiegaé powstawaniu odpadow lub ograniczac¢ ilos¢ odpaddw i ich negatywne
oddziatlywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu
ich uzytkowania;

- zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
zapobiec powstawaniu odpadow;

- zapewniac zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec, lub ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi.

Na podstawie upowaznienia ustawowego zawartego art. 7 ust. 4 u.o. Minister Zdrowia
okreslit w drodze rozporzadzenia z dnia 23 sierpnia 2007 r. szczeg6towe sposoby
postepowania z odpadami medycznymi w zaktadach opieki zdrowotnej oraz innych
podmiotach udzielajgcych swiadczen zdrowotnych. Wymagania i zasady
postepowania z odpadami medycznymi okreslone w tym rozporzgdzeniu majg na celu
zminimalizowanie ryzyka ekspozycji zawodowej wsrod personelu medycznego oraz
narazenia pacjentow i odwiedzajgcych w kontakcie z materialem niebezpiecznym.
Przepisy rozporzadzenia okreslajg sposéb i warunki zbierania poszczegoélnych rodzajow
Odpadoéw medycznych. Przyjeto zasade segregacji odpaddéw w miejscu ich
powstawania, z podzialem na odpady zakazne, specjalne i pozostate. Przyjeto
zasade, iz selektywna zbidrka odpadéw powinna odbywac sie z zastosowaniem
jednolitego kodu koloréw. Odpady zakazne gromadzi¢ nalezy w workach koloru
czerwonego, odpady specjalne w workach koloru zéttego, a pozostate odpady w
workach koloru niebieskiego.

Odpady zakazne i specjalne nalezy zbiera¢ selektywnie w miejscach ich
powstawania, uwzgledniajgc sposéb ich unieszkodliwiania lub proces odzysku.
Odpady niebezpieczne, z wyjatkiem odpaddw o ostrych kohcach i krawedziach,
zbiera sie do pojemnikéw lub workéw jednorazowego uzycia z folii polietylenowej,
nieprzezroczystych, wytrzymatych, odpornych na dziatanie wilgoci i Srodkow
chemicznych, z mozliwoscig jednokrotnego zamkniecia. Pojemniki lub worki
przeznaczone na odpady niebezpieczne o tepych kohcach i krawedziach, nalezy
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wymienia¢ na nowe, nie rzadziej niz jeden raz dziennie. Worki jednorazowego uzycia
przeznaczone na odpady umieszcza sie na stelazach lub w sztywnych pojemnikach
(jednorazowego lub wielokrotnego uzycia), w taki sposob, aby ich gtébwna, wywinieta
na szerokosc okoto 20 cm krawedz, nie ulegta skazeniu.

Odpady medyczne o ostrych koncach i krawedziach zbiera¢ nalezy w sztywnych,
odpornych na dziatanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekiucie bgdz
przeciecie pojemnikach jednorazowego uzycia. Pojemniki te umieszcza sie w
miejscach powstawania odpadow i wymienia na nowe, nie rzadziej niz co 48 h.
Pojemniki lub worki na medyczne odpady niebezpieczne mogg by¢ wypetnione nie

wiecej niz do 2/3 ich objetosci. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamknietych
pojemnikow lub workow jednorazowego uzycia przeznaczonych na odpady
niebezpieczne. W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika nalezy go w catosci
umiesci¢ w innym wiekszym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.

Kazdy pojemnik i kazdy worek jednorazowego uzycia powinny posiadac:

- widoczne oznakowanie, swiadczgce o rodzaju odpaddéw w nich
przechowywanych;

- widoczne oznakowanie, swiadczgce o miejscu pochodzenia odpaddw;

- date zamkniecia;

- informacje pozwalajgce zidentyfikowaé¢ osobe zamykajgcg pojemnik lub

worek.

Pozostate odpady medyczne nieposiadajgce wlasciwosci niebezpiecznych mozna
zbiera¢ do pojemnikow wielokrotnego uzycia. Z odpadami pozostatymi postepuje sie
w sposo6b przewidziany dla odpadéw komunalnych.

W rozporzgdzeniu okreslono warunki magazynowania odpadéw w odpowiednio
przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Pomieszczenie przeznaczone do
magazynowania odpaddw powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1. posiadac $ciany i podtogi wykonane z materiatow gtadkich, tatwozmywalnych i
umozliwiajgcych dezynfekcije;

2. by¢ zabezpieczone przed dostepem owadow, gryzoni oraz innych zwierzat;

3. posiadac drzwi wejsciowe bez progu, ktérych minimalna szerokosc¢ i wysoko$¢
powinna gwarantowac¢ swobodny wjazd i wyjazd srodka transportu

wewnetrznego oraz dostep obstugi;

4. posiadac wentylacje zapewniajacg podcisnienie, z zapewnieniem filtracji
odprowadzanego powietrza,

5. by¢ zabezpieczone przed dostepem o0sb6b nieupowaznionych;

6. by¢ przeznaczone tylko i wytgcznie do magazynowania odpaddéw medycznych

i posiadac niezalezne wejscie;

7. w przedsionku do pomieszczenia, lub w sgsiedztwie tego pomieszczenia
powinny znajdowac sie umywalka z cieplg i zimng woda, wyposazona w

dozowniki z mydtem i Srodkiem do dezynfekcji rgk oraz reczniki jednorazowego
uzytku lub suszarke do rak.

Dokfadny dopuszczalny czas i temperatura magazynowania odpadéw medycznych
zostat okreslony tylko dla grupy odpadow zakaznych i zgodnie z 7 6 ust. 4
rozporzadzenia, nie moze on przekraczac 48 godzin w pomieszczeniach o
temperaturze wyzszej niz 10.C. W temperaturze ponizej 10.C zakazne odpady
medyczne mogg by¢ magazynowane tak dtugo jak pozwalajg na to ich wtasciwosci,
ale nie dtuzej niz 14 dni. W przypadku powstawania niewielkich ilosci odpadow
medycznych, mozna je magazynowac w wydzielonych chtodzonych miejscach w
szczelnie zamknietych pojemnikach z zachowaniem specjalnych warunkow
temperatury i czasu przechowywania przewidzianych dla medycznych odpadow
zakaznych. Czas magazynowania i temperatura okreslona w rozporzadzeniu zapewnia
ograniczony rozw0j drobnoustrojéw i procesow gnilnych. Po kazdym usunieciu
odpadoéw pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno by¢ pod dane
dezynfekcji a nastepnie umyte.

Ustawa o odpadach stanowi, iz obowigzek usuwania odpaddéw z miejsc powstawania
oraz ich wykorzystania lub unieszkodliwiania spoczywa na wytworcy odpadéw. ZOZ
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moze zleci¢ usuniecie odpadéw innemu podmiotowi, zwanemu w ustawie ,odbiorca
odpadow”. Posiadacz odpadéw moze je przekazywaé wylgcznie podmiotom, ktore
uzyskaty zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami. W ten sposob odpowiedzialnos¢ za gospodarowanie
odpadami przenosi sie na tego nastepnego posiadacza odpadow

5. URZADENIA | SPRZET TECHNOLOGICZNY :

Wykaz podstawowego wyposazenia technologicznego pomieszczen
funkcjonalnych podano w zestawieniu tabelarycznym niniejszego projektu.

Poza przedstawionymi w czesci opracowania graficznego statymi elementami
wyposazenia technologicznego, pomieszczenia gabinetéw lekarskich i punktu pielegniarskiego
wyposazy¢

nalezy w:

- zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej, obejmujacy w szczegolnosci;

- zestaw rurek ustno-gardtowych,

- zestaw masek twarzowych,

- worek samorozprezalny,

- sprzet niezbedny do kaniulacji zyt,

- ptyny infuzyjne oraz niezbedne leki i srodki opatrunkowe,

- aparat do pomiaru cisnienia krwi,

- stetoskop

- aparature specjalistyczng dostosowang do potrzeb wynikajgcych z rodzaju
Swiadczenia ustug leczniczych.

UWAGA:

- Aparatura i sprzet medyczny powinny posiadaé certyfikaty, uzyskane na zasadach
i w trybie okreslonym w odrebnych przepisach obowigzujgcych w tym zakresie.

- W pomieszczeniu gabinetu zabiegowego, przy umywalce zainstalowac nalezy
armature czerpalna uruchamiana bez kontaktu z dtonig (fokciowa, kolanowa lub

na fotokomorke).

- Urzgdzenie pomieszczen zakladu powinno zapewnia¢ przechowywanie
dokumentacji medycznej w warunkach zabezpieczajgcych ochrone danych w nigj
zawartych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

- Meble we wszystkich pomieszczeniach w zaktadzie powinny umozliwia¢ ich mycie i
dezynfekcje.

5. Wytyczne technologiczne bran zowe

PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH prowadzi¢ w

Ssposob kryty, uniemozliwiajgcy gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji
mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej

i obudowaé w sposob szczelny i izolowa¢ akustycznie

POSADZKI wykonac trwate, gtadkie, z materiatow anty poslizgowych,

zmywalne, nie nasigkliwe, odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, utatwiajgce
utrzymanie czystosci W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach i na
Scianach izolacje przeciwwodne. Styki $cian z posadzkg wykonac¢ w sposéb bez
szczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci.

OKNA

Montowac¢ okna o ramach tatwych do mycia, o wsp6itczynniku przenikana ciepta
Uk=1,3 W/(mz x K). Skrzydta przewidziane do wietrzenia pomieszczen powinny by¢é
zaopatrzone w mechanizm pozwalajgcy na otwieranie i regulowanie wielkosci otworu z
poziomu posadzki.

Okna powinny by¢ wyposazone w system nawiewu powietrza dla celéw wentylacji
grawitacyjnej — nawiewniki osadzone w ramach okiennych lub w system
rozszczelnienia z godnie z Norma Polskg — na wysokosci minimum 2 m nad poszdka
DRZWI

Szerokos¢ drzwi przez ktére moze odbywac sie ruch pacjentéw na tézkach powinna
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wynosi¢ co najmniej 110cm. W przypadku stosowania drzwi szerszych nalezy
stosowac drzwi pottoraskrzydiowe, z tym, ze szersza czes¢ powinna miec¢ co najmniej
110cm. Drzwi wykonac gtadkie, pokryte powtokami zmywalnymi, odpornymi na srodki
dezynfekcyjne. W dolnej czesci drzwi do pomieszczen higieniczno sanitarnych oraz
innych pomieszczen bez okien, wyposazonych w instalacje wentylacji mechanicznej
wyciggowej osadzi¢ kratki nawiewne o tgcznym przekroju otworéw 0,022m2.

Na trasach komunikacji wozkami do przewozenia chorych $ciany oraz oscieza

drzwi zabezpieczy¢ przed obiciem (rozwigzania systemowe lub oklejenie scian i
naroznikow osciezy wyktadzing z PVC). Na ciggach komunikacyjnych uzytkowanych
przez pacjentow zamontowac¢ pochwyty utatwiajgce samodzielne poruszanie sie
osobom niepetnosprawnym. Pochwyty montowac na wysokosci (uchwyt) minimum
90cm. W tazienkach i weztach sanitarnych pacjentdw montowac pochwyty oraz
siedziska prysznicowe utatwiajgce uzytkowanie przyboréw sanitarnych; w pokojach
t6zkowych montowac listwy odbojowe $cienne w miejscach ustawienia tozek.

UWAGA:
- grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do czyszczenia, a ich
instalacja winna umozliwia¢ utrzymanie w czystosci grzejnika, sciany i podtogi.

5.1 Wytyczne do projektu wentylacji.

Wentylacja
Nr Pow. Wysokos$é . ; ;
Nazwa pom. pom. kubatura ilo$¢ os6b Nawiew Wywiew | UWAGI

pom. imz/ | Pom. /m/

m3/h |wh| m3/h /hW

PIWNICA
KO0.0 EACZNIK KOMUNIKACYJNY | 58,04 3,16 183,4 0,0 00
P.ON ROZDZIELNIA 6,27 3,16 19,8 0,0 00
10 PACJENTOW 50m3/h
P.02 KINEZOTERAPIA 78,47 3,16 248,0 - 750 | 3,0 700 2,8
5 0OSOB OBStUGI 50 m3/h

P.02a POKOJ REH. | PERS. MED. 17,38 3,16 54,9 2 OSOBY OBSLYGI 30m3/h 60 1,1 00
P.03 | PORADNIA REHABILITACYJNA | 18,77 3,16 59,3 30SOBY 110 | 1,9 0 0
P.04. KOMUNIKACJA 81,58 3,16 257,8 0,0 500 9 1
P.05. SALA MASAZU 9,36 3,16 29,6 2 OSOBY 50m3/h 100 | 3,4 60 0 2
P.06. SALA MASAZU 12,71 3,16 40,2 2 OSOBY 50m3/h 100 |25 70 7 1
P.07. SALA MASAZU 11,31 3,16 35,7 2 OSOBY 50m3/h 100 | 2,8 70 0 2
P.08. EAZIENKA PACJENTOW 5,65 3,16 17,9 0,0 100 6 5
P.09. SZATNIA MESKA 12,32 3,16 38,9 160 |4,1 40 0 1
P.10 SZATNIA DAMSKA 8,29 3,16 26,2 110 | 4,2 00
P.11 LAZIENKA DAMSKA 2,38 3,16 7,5 0,0 50 6 6
P.12 KOMUNIKACJA 9,21 3,16 29,1 0,0 00
P.13 EAZIENKA MESKA 2,51 3,16 7,9 0,0 50 3 6
P.14 KOMUNIKACJA 7,67 3,16 24,2 0,0 00
P.15 NATRYSKI 4,79 3,16 15,1 40 2,6 100 6 6
P.16. NATRYSKI 3,23 3,16 10,2 0,0 70 9 6
P.17. BASEN 104,4 3,16 329,9 1320 | 4,0 | 1320 04
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1 PACJENTOW 30m3/h
P.18 KRIOTERAPIA 11,87 3,16 37,5 80 2,1 50 1,3
1 OSOBY OBSLYGI 50m3/h
P.19. ZAPLECZE BASENU 16,13 3,16 51,0 210 |4,1 210 1 4
9 PACJENTOW 30m3/h
P.21. FIZYKOTERAPIA 59,87 3,16 189,2 370 | 2,0 280 15
2 OSOBY OBSLYGI 50m3/h
1 PACJENTOW 30m3/h
P.22. LASEROTERAPIA 21,7 3,16 68,6 80 1,2 50 0,7
1 OSOBY OBSLYGI 50m3/h
1 PACJENTOW 30m3/h
P.23 MAGNETOTERAPIA 14,69 3,16 46,4 80 1,7 50 11
1 OSOBY OBSLYGI 50m3/h
P.24 KOMUNIKACJA 8,46 3,16 26,7 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
P.25 KLATKA SCHODOWA 21,27 3,16 67,2 WENTYLACJA GRAWITACYJNA

7.2 Wytyczne do projektu wod.-kan.

Nalezy doprowadzi¢ wode i odprowadzi¢ Scieki od wszystkich urzgdzen sanitarnych
pokazanych na rysunku. Pomieszczenie brudownika, weztow sanitarnych, pomieszczenie
gospodarcze gabinet diagnostyczno — zabiegowy powinny w podiogach miec
zainstalowane kratki sciekowe. ,Biaty montaz” powinien by¢ porcelanowy (umywalki,
pisuary, bidety, sedesy) - rodzaj sedesu typ ,kompaktowy”. Natryski - brodziki
dostosowane dla o0séb niepeinosprawnych. Baterie umywalkowe w gabinecie
diagnostyczno - zabiegowym, gabinecie lekarza dyzurnego typu tokciowego. W
brudowniku zamontowa¢ urzgdzenie myjnie — dyzenfekator. Hydranty rozmiesci¢ jak na
rysunku.

7.3 Wytyczne do projektu c. o.

7.4 Wytyczne do gazéw medycznych.
Zapewni¢ dla gabinetu diagnostyczno — zabiegowego oraz pokoi t6zkowych tlen z butli
(z mozliwoscig jego przenoszenia). W gabinecie umiesci¢ przeno$ny zestaw reanimacyjny.

7.5 Wytyczne do projektu elektrycznego.
Przewidzie¢ zasilanie elektryczne do urzgdzen i sprzetu pokazanego na rysunku. Lampy
bakteriobojcze zamontowacé jako przeptywowe w gabinecie diagnostyczno — zabiegowym,
brudowniku. W brudowniku podtgczy¢ myjnie dezynfektor.
Nalezy zaprojektowac sieci alarmowe (przyzywowe)
— w pokojach t6zkowych alarm od kazdego t6zka do punktu pielegniarskiego, pokoju
lekarzy i gabinetu lekarza dyzurnego,

Opracowat
mgr. inz. arch. Jan K. Hahn
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