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otwór okienny do zamórowania

otwór okienny do zamórowaniaotwór okienny do zamórowania

otwór okienny do wykucia

drabinka stalowa wg rys detalu

konstrukcja stalowa pod centralę went.
wg rysunku detalu

konstrukcja stalowa pod centralę went.
wg rysunku detalu

konstrukcja stalowa pod centralę went.
wg rysunku detalu

wentylator dachowy

otwór w stropie i dachu
pod montaż klapy dymowej

konstrukcja stalowa pod agregaty chłodnicze
wg rysunku detalu
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tynk silikonowy wg rysunków elewacji 
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
termoizolacja - styropian EPS 70 20cm
ściana attykowa z bloczków silikatowych 25cm
termoizolacja - styropian EPS 70 15cm
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
tynk silikonowy np. StoSilko K kolor 16244

P

2%

3%3%3%

2%

N farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
bloczki gazobetonowe 12cm
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

L tynk silikonowy wg rysunków elewacji 
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
termoizolacja - styropian EPS 70 15cm
bloczki silikatowe 25cm
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
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Łącznik komunika.2/01
47,88 m2 PCV
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