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Dane ogdlne

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Parczewie
21-200 Parczew ul. Koscielna 136

Obiekt:
Rozbudowa budynku SPZOZ w Parczewie
o oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji

Adres budowy:
PARZEW UL. KOSCIELNA 136
21-200 PARCZEW DZIALKA NR 1689/11

Jednostka Projektowa:

STUDIO ,,A” Pracownia Projektowa
15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26
tel. 85 6610848, 506 122 224

Projektant: arch. Jan K. Hahn upr. bud. bez ograniczen Bt/11/87
Sprawdazit: arch. Krystian Hamanowicz upr. bud. bez ograniczen BL-POKK /06/2003

Opracowat: mgr inz. arch. Daniel Borysewicz

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o Oddziat
geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie SPZOZ w Parczewie, przy ulicy Koécielnej

136.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Rodzaj zabudowy - ustugowa
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SPIS ZAWARTOSCI

1. Zalgczniki formalno-prawne

2. Opis techniczny

3. Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. Z-1
4. Rzuttaw i podbasenia 1:100 rys. A-1
5. Rzut piwnicy 1:100 rys. A-2
6. Rzut parteru 1:100 rys. A-3
7. Rzut | pietra 1:100 rys. A-4
8. Rzut Il pietra i dach 1:100 rys. A-5
9. Rzut dachu 1:100 rys. A-6
10. Przekréj A-01 1:100 rys. A-7
11. Przekréj A-02 1:100 rys. A-8
12. Przekréj a-03 1:100 rys. A-9
13. Przekréj a-04 1:100 rys. A-10
14. Przekréj a-05 1:100 rys. A-11
15. Przekréj a-06 1:100 rys. A-12
16. Przekréj a-07 1:100 rys. A-13
17. Elewacja wschodnia 1:100 rys. A-14
18. Elewacja zachodnia 1:100 rys. A-15
19. Elewacja potudniowa 1:100 rys. A-16
20. Piwnica - podtogi, odboje, pochwyty  1:100 rys. A-17
21. Parter - podtogi, odboje i pochwyty 1:100 rys. A-18
22. | pietro - podtogi, odboje i pochwyty 1:100 rys. A-19
23. Piwnica sufity 1:100 rys. A-20
24. Parter sufity 1:100 rys. A-21
25. | pietro sufity 1:100 rys. A-22
26. Il pietro sufity 1:100 rys. A-23
27. Detal wyposazenia fazienek 1:50 rys. A-24
28. Balustrada klatki schodowej 1:50 rys. A-25
29. Detal - stupek i przesto balustrady schodowej 1:20 rys. A-26
30. Detal- pochwyty klatki schod. nr1i3  1:20 rys. A-27
31. Detal- pochwyty klatki schod. nr2i4  1:20 rys. A-28
32. Detal balustrada chodnika 1:20 rys. A-29
33. Detal balustrada schodéw gtéwnych  1:20 rys. A-30
34. Detal balustrada schodéw bocznych "A" 1:20 rys. A-31
35. Detal balustrada schodéw bocznych "B" 1:20 rys. A-32
36. Detal balustrada drzwi balkonowych  1:20 rys. A-33
37. Zatozenia dzwigowe - przekréj szybu  1:50 rys. A-34
38. Zalozenia dzwigowe - rzut szybu 1:25 rys. A-35
39. Zalozenia dzwigowe- maszynownia 1:25 rys. A-36
40. Konstr. wsporcza pod centrale went.  1:20 rys. A-37
41. Konstr.wsporcza pod agregaty 1:20 rys. A-38
42. Konstr. wsporcza centrali basenowej  1:20 rys. A-39
43. Drabinka dachowa 1:20 rys. A-40
44, Detal izolacji podbasenia 1:5 rys. A-41
45. Detal izolacji niecki basenowej 1:5 rys. A-42
46. Detal dylatacji niecki basenowej 1:5 rys. A-43
47. Zestawienie stolarki rys. A-44
48. Widoki scian basenu 1:50 rys. A-45
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
w Parczewie ul. Koscielna 136 dz. nr geod. 1689/11

Przedmiot i zakres inwestycji, kolejnos$¢ realizacji.

Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ,Rozbudowa budynku SPZOZ w w
Parczewie dz. nr 1689/11”. W celu obstugi komunikacyjnej proj. budynku utrzymuje sie
istniejacy uktad wewnetrznych dojazdéw utwardzonych z wjazdem z ul. Koscielnej. Do
obstugi parkingowej projektuje sie miejsca parkingowe w ilosci 16 szt w tym 3 stanowiska
dla oséb niepetnosprawnych.
Projektuje sie zabudowe w formie budynku podpiwniczonego, czesciowo
trzykondygnacyjnego a czesciowo czterokondygnacyjnego ze stropodachem
niewentylowanym.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna

Zakres inwestycji.
Zakres inwestycji obejmuje rozbudowe budynku szpitala.
Kolejnos¢ realizaciji.

Rozbiérka istniejgcego podjazdu,

Infrastruktura techniczna — przebudowa doziemnej instalacji wodociggowej, doziemnej
instalacji tlenu, doziemnej instalacji elektryczne;j.

Budynek - rozbudowa

Przebudowa chodnika i dojazdu

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki .

Obecnie dziatka jest zabudowana. Przedmiotowy teren posiada istniejgcy wjazd
bramowy z utwardzonym podjazdem ( asfalt). Teren przeznaczony pod lokalizacje
projektowanych obiektow jest wolny od zabudowy.

Projektowane zmiany.

Utrzymuje sie istniejgcy wjazd bramowy. Miejsca parkingowe projektuje sie z
nawierzchnig z kostki POLBRUK wzdtuz istniejgcej wewnetrznej drogi asfaltowej. wokot
budynku projektuje sie chodniki pokryte kostkg POLBRUK o szerokosci 150cm.
Adaptacje i rozbiorki.

Adaptacje nie wystepuja.

Rozbiérce podlegajg istniejgce schody przy klatce schodowej, istniejgca czerpnia
powietrza oraz kolidujgce elementy istniejgcego budynku szpitala: ptyty balkonowe i
fragment dachu.

Projektowane zagospodarowanie dziatki (terenu).

Urzadzenia budowlane.

- nie wystepuja

Uktad komunikacyjny.

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej bedzie sie odbywaé istniejgcym dwukierunkowym
wjazdem bramowym od ul. Koscielne;.

Miejsca postojowe, chodniki projektuje sie utwardzone kostkg POLBRUK .

Na terenie zaprojektowano 16 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym 3
miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych.

Sieci uzbrojenia terenu.

.1. Sie¢ wodociggowa.

Zasilanie w wode istniejgce bez zmian z istniejgcego budynku szpitala.

2. Kanalizacja sanitarna.
Odprowadzenie sciekow przebudowanym przytgczem do istniejgcej kanalizacji na
terenie inwestyciji.

3. Kanalizacja deszczowa.
Brak istniejgcej kanalizacji deszczowej. Rozsgczenie wod deszczowych powierzchniowo
po terenie wtasnym.
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3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.4.

3.5.

Zasilanie w energie elektryczng.

Z istniejgcego budynku szpitala w zakresie przydzielonej mocy. Zasilanie awaryjne
istniejgcym agregatem.

Sie¢ gazowa.

Przebudowa istniejgcej instalacji tlenu kolidujgcej z projektowana inwestycja.

Sieci C.O.

Istniejgca z budynku szpitala, z istniejgcego wezia c.o..

Sie¢ telefoniczna.

Z istniejgcej sieci teletechnicznej w zakresie istniejgcego przytacza

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Istnieje mozliwos¢ poboru wody z istniejgcych hydrantow ( 3 szt.) na terenie inwestyciji.
Uksztaltowanie terenu.

Uksztattowanie terenu projektuje sie zgodnie z rzednymi istniejgcymi, nie przewiduje sie
duzych ruchéw mas ziemnych a jedynie korytowania pod dojazdy, parkingi, chodniki.

3.6. Zielen.

Istniejgca zieleh wysoka przeznaczona jest do trwatej adaptacji.
Wycince podlegajq istniejgce drzewa kolidujgce z inwestycjg - 13szt., zgodnie z
posiadanym pozwoleniem na wycinke.
Na terenie dziatki projektuje sie ziele ozdobna.

4. Zestawienie powierzchni.

Pow. dziatki /pow. opracowania 23765,78 m?/ 8800,00 m?

istniejgce do rozbidrki projektowane Razem
Pow. drég utwardzonych 4756,59 m? -178,78m? 0,00m? 4577,81 m?
(w zakresie dziatki)
Pow. chodnikow i parkingow 127,00 m? 127,00 m? 491,31m? 491,31m?
(w zakresie opracowania)
Pow. zieleni, biolog. czynnych 15408,86 m? 0,00m? -1067,98m? 14340,88m?
(w zakresie catej dziafki) (60,3%)
Pow. zabudowy 3863,96 m? 0,00m? 703,67 m? 4567,63 m?
Budynki szpitala

5. Ochrona konserwatorska, wpis do rejestrow zabytkow.

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Teren inwestycji jest poza wptywem eksploatacji gornicze;.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw.

Inwestycja nie jest szkodliwa dla Srodowiska i uzytkownikéw oraz jego otoczenia.

8. Inne dane.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki wtasnej (nr geod.- 1689/11)

opracowat:
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Opis do projektu architektonicznego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od

rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci:

kubature, zestawienie powierzchni, wysokosé, dtugosé, szerokos¢ i liczbe

kondygnaciji;

Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie wykonania rozbudowy

budynku SPZOZ w Parczewie o Oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji na terenie

SPZ0OZ w Parczewie, przy ulicy Koscielnej 136.
Funkcja budynku — opieka zdrowotna
Rodzaj zabudowy - ustugowa

2. Parametry techniczne, zestawienie powierzchni i kubatury.

2.1. Parametry techniczne
Budynek szpitala (istniejgcy):
- czterokondygnacyjny podpiwniczony z dachem pfaskim
Projektowana rozbudowa:
Budynek w gtéwnej czesci trzykondygnacyjny, w czesci czterokondygnacyjny.
W potudniowej czesci nadwieszona jedna kondygnacja (I pietro)

2.2. Uktad funkcjonalny

W czesci projektowanej projektuje sie:
1. Zaktad rehabilitacji — poziom -1 (piwnica) z basenem rehabilitacyjnym
2. 0Oddziat rehabilitacji — poziom 0 (parter) z 30 t6zkami.
3. Oddziat geriatrii — poziom +1 (I pietro) z 40 t6zkami

2.3. Zestawienie powierzchni i kubatury czesci rozbudowywanej.

Pow. Zabudowy (m?) - 703,67m?
Pow. Uzytkowa (m?) - 1940,40 m?
Kubatura (m?) - 7999,39 m®

ZESTAWIENIE POWIERZCHI POMIESZCZEN.

Kondygnacja Numer Nazwa Powierzchnia Typ podtogi
pomieszczenia | pomieszczenia (m2)

t awy/Basen -2/1 Podszybie dzwigu 5,8 szlicht bet.

t awy/Basen -2/2 Pom. zbiornika 15,7 szlicht bet.
przelewowego

t awy/Basen -2/3 Przestrzenh 65,6 szlicht bet.
techniczna basenu

t awy/Basen -2/4 Niecka basenu 39,9 Ptytki ceramiczne

tACZNIE POWIERZCHNIA PODBASENIA 127,0 m?

(nie wliczana w pow. uzytkowg budynku —wys. 1,2m)

ZAKLAD REHABILITACII - POZIOM -1 (PIWNICA)

Piwnica -1 t gcznik komunika. 44,1 linoleum

Piwnica -1/2 Komunikacja 100,1 linoleum

Piwnica -1/3 Maszyn. dzwi. 5,6 PCV

Piwnica -1/4 Pom. tech. 5,3 linoleum

Piwnica -1/5 Kinezyterapia 79 linoleum

Piwnica -1/6 Krioterapia 11 linoleum
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Piwnica -1/7 Szatnia -M. 10,5 PVC
Piwnica -1/8 t azienka -M 11,7 PVC
Piwnica -1/9 WC-M. 2,1 PVC
Piwnica -1/10 Szatnia -D. 10,2 PVC
Piwnica -1/11 t azienka -D. 12 PVC
Piwnica -1/12 WC-D. 2,2 PVC
Piwnica -1/13 Basen 117,6 Ptytki ceramiczne
Piwnica -1/14 Pom. tech. basenu |14 Gres
Piwnica -1/14A Pom. srodkow 4,1 Gres
uzdat.
Piwnica -1/15 Klatka schodowa |16,4 GRES
K1
Piwnica -1/16 Pom. Tech. 71 GRES
Piwnica -1/17 Magnetoterapia 9,3 linoleum
Piwnica -1/18 Laseroterapia 13,7 linoleum
Piwnica -1/19 Fizykoterapia 61,1 linoleum
Piwnica -1/20 taz. pacj. D.M.N. 5,8 PVC
Piwnica -1/21 Sala masazu 10,8 linoleum
Piwnica -1/22 Sala masazu 11,3 linoleum
Piwnica -1/23 Magazynek 6,5 linoleum
Piwnica -1/24 WC personelu 3,2 PVC
Piwnica -1/125 Por. rehab 19 linoleum
Piwnica -1/26 Pok. personelu 17,5 linoleum
medy.
tACZNIE POWIERZCHNIA PIWNICY 611,2 m2
ODDZIAL REHABILITACJI PARTER - 30 LOZEK
Parter 0/1 tgcznik komunika. 52,3 linoleum
Parter 0/2 Komunikacja 76,4 linoleum
Parter 0/3 WcC- 3,3 PVC
odwiedzajgcych
Parter 0/4 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum
Parter 0/5 taz. pac. 3,8 PVC
Parter 0/6 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
Parter 017 taz. pac. 3,7 PVC
Parter 0/8 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
Parter 0/9 taz. pac. 3,7 PVC
Parter 0/10 Pom. pozadkowe 4,7 linoleum
Parter 0/11 pok. t6zkowy 37,5 linoleum
Parter 0/12 taz. pac. 3,8 PVC
Parter 0/13 Pok. t6zkowy 23,4 linoleum
Parter 0/14 taz. pac. 3,7 PVC
Parter 0/15 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
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Parter 0/16 taz. pac. 3,7 PVC
Parter 07 Pok. t6zkowy 38,4 linoleum
Parter 0/18 taz. pac. 3,6 PVC
Parter 0/19 Mag. mat. brudnych|3,9 linoleum
Parter 0/20 Klatka schodowa 21,7 GRES
K1
Parter 0/21 Magazynek 53 linoleum
Parter 0/22 Pok. t6zkowy 28,2 linoleum
Parter 0/23 taz. pac. 3,7 PVC
Parter 0/24 Brudownik 3.4 linoleum
Parter 0/25 Sluza 3,2 linoleum
Parter 0/26 Separatka 11,1 linoleum
Parter 0/27 taz. pac. 3,3 PVC
Parter 0/28 taz. pac. 7.9 PVC
Parter 0/29 Pok. piel. 12,9 linoleum
oddziatowej
Parter 0/30 Punkt pielegniarski |11,8 linoleum
Parter 0/31 Pom. przyg. piel. 3,9 linoleum
Parter 0/32 Gabinet diag.- 19,2 linoleum
zabiegowy
Parter 0/33 Pok. ordynatora 10,8 linoleum
Parter 0/34 taz. personelu 3,3 PVC
Parter 0/35 Pokdj lekarski 23,5 linoleum
Parter 0/36 t azienka lekarzy |3 PVC
Parter 0/37 Pokéj pielegniarek (17,5 linoleum
Parter 0/38 Kiosk 8,9 linoleum
Parter 0/39 Wiatrotap 1 5,8 GRES
Parter 0/40 Wiatrotap 2 5,8 GRES
t ACZNIE POWIERZCHNIA PARTERU 589,0 m2
ODDZIAL GERIATRII | PIETRO — 30 LtOZEK
| Pietro 1/1 tgcznik komunika. 43,7 linoleum
| Pietro 1/2 Komunikacja 105 linoleum
| Pietro 1/3 Magazynek 6,3 linoleum
| Pietro 1/4 wC 3,3 PVC
odwiedzajgcych
| Pietro 1/5 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum
| Pietro 1/6 taz. pac. 3,8 PVC
| Pietro 117 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
| Pietro 1/8 taz. pac. 3,7 PVC
| Pietro 1/9 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum
| Pietro 1/10 taz. pac. 3,7 PVC
| Pietro 111 Pom. porzadkowe 4,7 linoleum
| Pietro 1/12 Pok. t6zkowy 37,5 linoleum
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| Pietro 113 taz. pac. 3,8 PVC

| Pigtro 114 Pok. tozkowy 23,4 linoleum

| Pietro 1/15 taz. pac. 3,7 PVC

| Pietro 1/16 Pok. t6zkowy 23,8 linoleum

| Pietro 117 taz. pac. 3,7 PVC

| Pietro 1/18 Pok. t6zkowy 38,4 linoleum

| Pietro 1/19 taz. pac. 3,6 PVC

| Pietro 1/20 Mag. mat. brudnych|3,9 linoleum

| Pietro 1/21 Pok. t6zkowy 23,3 linoleum

| Pietro 1/22 taz. pac. 3,8 PVC

| Pietro 1/23 Pok. t6zkowy 23,2 linoleum

| Pietro 1/24 taz. pac. 3,8 PVC

| Pietro 1/25 Pok. t6zkowy 17,6 linoleum

| Pietro 1/26 taz. pac. 3,8 PVC

| Pietro 1/27 Pok. t6zkowy 17,6 linoleum

| Pietro 1/28 taz. pac. 3,8 PVC

| Pietro 1/29 Klatka schodowa 21,5 linoleum
K1

| Pietro 1/30 Magazynek 53 linoleum

| Pietro 1/31 Pok. t6zkowy 28,2 linoleum

| Pietro 1/32 taz. pac. 3,7 PVC

| Pietro 1/33 Brudownik 3.4 linoleum

| Pietro 1/34 Sluza 3,2 linoleum

| Pietro 1/35 Separatka 11,1 linoleum

| Pietro 1/36 taz. pac. 3,3 PVC

| Pietro 1/37 taz. pac. 7.9 PVC

| Pietro 1/38 Pok. piel. 12,9 linoleum
oddziatowej

| Pietro 1/39 Punkt pielegniarski 11,8 linoleum

| Pietro 1/40 Pom. przyg. piel. 3,9 linoleum

| Pietro 1/41 Gabinet diag.- 20 linoleum
zabiegowy

| Pietro 1/42 Pok. ordynatora 10,8 linoleum

| Pietro 1/43 taz. personelu 3,3 PVC

| Pietro 1/44 Pokdj lekarski 23,5 linoleum

| Pietro 1/45 tazienka lekarzy |3 PVC

| Pietro 1/46 Pokdj pielegniarek (17,5 linoleum

tACZNIE POWIERZCHNIA | PIETRA 692,3 m2

Il Pietro i dach 2/1 t gcznik komunika. 47,9 linoleum

tACZNIE POWIERZCHNIA Il PIETRA 47,9 m2

tACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1940,40 m2
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Rozwiazania architektoniczno-budowlane.

1. Prace rozbioérkowe, wykucia, zamurowania :
- rozbidrka istniejgcych ptyt balkonowych, stropu i dachu nad balkonami kolidujgcych z
projektowang rozbudowa ( zgodnie z rys. arch.)

- rozbidrka istniejgcych warstw dociepleniowych na scianach przylegajgcych do
projektowanej rozbudowy. Sku¢ tynki i zdemontowac¢ termoizolacje na scianach tgcznika.
- wykonanie dezynfekciji lica istniejgcych muréw
- demontaz okien w scianach przylegajgcych do projektowanej zabudowy,
- wykucie otworéw w $cianach konstrukcyjnych klatki chodowej ( zgodnie z rys. konst.)
- zamurowania istniejgcych otworéw po zdemontowane;j stolarce( zgodnie z rys. arch.)
gazobetonem odmiany 600 na zaprawie cementowo-wapiennej R; = 30 at

2. Konstrukcja budynku

2.1. Fundamenty - fawy i stopy fundamentowe wylewane z betonu B25 wodoszczelnego W-8
zbrojone stalg A-1lIN i A-O . Fundamenty wykona¢ wg zatgczonych rysunkow
konstrukcyjnych na warstwie ,chudego” betonu B10 grubosci 10 cm

2.2. Sciany piwnic - wylewane zelbetowe grubosci 25cm z betonu B30 o stopniu
wodoszczelnosci W-8 zbrojone stalg A-1lIN i A-O weditug zatgczonych rysunkow
konstrukcyjnych

2.3. Sciany kondygnacji nadziemnych -murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych o
znormalizowanej wytrzymatosci na sciskanie 15Mpa na zaprawie M10 gr. 25cm z
elementami zelbetowymi monolitycznymi, $ciany zewnetrzne docieplone wetna
mineralng gr. 14 cm z oblicowaniem tynkiem cienkowarstwowym. Technologia lekka-
mokra

2.4. Sciany kolankowe - murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr .25cm
o znormalizowanej wytrzymato$ci na $ciskanie 15Mpa na zaprawie M10. Scianki
kolankowe zakonczy¢ wiencem zelbetowym wysokosci 20cm wykonanym zgodnie z
rysunkiem konstrukcyjnym.

2.5. Stropy - grubosci 24cm z prefabrykowanych ptyt kanatowych SPB-2002.
W miejscach niezbednych konstrukcyjnie zaprojektowano wylewki stropowe z betonu
B30 zbrojone stalg A-llIN i A-O wg zatgczonych rysunkow konstrukcyjnych.

2.6. Podciggi, wience, stupy - wylewane zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg A-IlIN i A-O
wg rysunkow konstrukcyjnych.

2.7. Biegi schodowe i schody zewnetrzne - wylewane Zelbetowe z betonu B30 zbrojone stalg
A-1lIN i A-0 wg rysunkdéw konstrukcyjnych

3. Sciany warstwowe - projektowane
(szczegotowy opis przekrojow scian konkretnych pomieszczen na rysunkach
architektonicznych).
3.1. ciany zewnetrzne zelbetowe (piwniczne):
- tynk kamyczkowy wg rysunkow elewacji ponad poziomem terenu-uziarnirnie 2mm
- folia kubetkowa ponizej poziomu terenu
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgca
- termoizolacja - styropian XPS25 gr.15cm
- izolacja mineralna np. Sopro DSF 523 (zgodnie z systemem)
- §ciana piwnicy zelbetowa gr. 25cm
- tynk cementowowapienny gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.2. Sciany wewnetrzne zelbetowe w pomieszczeniach wilgotnych (tazienki)
- wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- Sciana zelbetowa gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- zaprawa klejowa
- wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR
3.2. sciany zewnetrzne murowane:
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- tynk silikonowy wg rysunkéw elewac;ji
- zaprawa klejowa z wtopiong siatkg zbrojgcg
- termoizolacja - styropian EPS 70 gr 15 i miejscowo 20cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.3. sciany wewnetrzne nosne:
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 1,5cm
- bloczki silikatowe gr. 25cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr.1,5cm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
3.4. Sciany dzialowe murowane
- wyktadzina PVC np. Forbo Onyx FR
- zaprawa klejowa
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- Sciana dziatowa z bloczkéw gazobetonowych gr.12cm
- tynk cementowowapienny lub gipsowy gr. 15mm
- farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

4. Klatki schodowe:
Na na biegach klatki schodowej podtoge wykonac¢ z ptytek gresowych antyposlizgowych
o klasie min. R9, a nastepnie zamontowac¢ pochwyty zewnetrzne i balustrady
wewnetrzne.
Balustrady i pochwyty zewnetrzne wg rys. detali.

5. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe:

— posadzka na gruncie, sciany piwnic, $ciany basenu i zbiornika przelewowego — np.
dwie warstwy bitumicznej masy uszczelniajgcej gr. min. 4mm np.: Sopro KMB 651
lub rbwnowaznym odnos$nie parametrow technicznych i zastosowania

— izolacja na dylatacjach tasma dylatacyjna do uszczelnien bitumicznych np.: Sopro
KDB 756 szer. 24cm (lub réwnowazne) wtopiona w pierwszg warstwe masy
uszczelniajgcej z zaktadem kompensacyjnym

— izolacja pomieszczen mokrych wywinieta 30 cm na sciany: uszczelnienie zespolone
system cementowy np.: Sopro DSF 423 lub réwnowaznym odnos$nie parametréow
technicznych i zastosowania,

6. Izolacje akustyczne:
- posadzki na stropie - w poziomie styropian EPS 100 gr. 7 cm oraz obwodowo tasma
dylatacyjna

7. lzolacje termiczne

- izolacja ptyty dennej basenu i zbiornika przelewowego - styropian ekstrudowany
XPS30 gr.10cm przyklejony catopowierzchniowo za pomocg masy bitumicznej np.:
Sopro 651(lub rownowazne)

- izolacja ptyty posadzkowej - styropian EPS 100 -038 gr.10cm przyklejony
catopowierzchniowo za pomocg masy bitumicznej np.: Sopro 651 (lub rownowaznej)

- lzolacja scian piwnicznych - styropian ekstrudowany XPS25 gr.15cm przyklejony
catopowierzchniowo za pomocg masy bitumicznej np.: Sopro 651(lub réwnowazne)

- izolacja scian zewnetrznych nadziemia — styropian EPS 70 -040 gr. 15cm i
miejscowo 20cm.

- izolacja termiczna dachu — styropian EPS100 — 038 jako warstwa spadkowa od
20cm do 45¢cm grubosci

8. Pokrycie dachu :
Po wykonaniu wszystkich prac przy rozktadaniu termoizolacji jako warstwy spadkowej o
kacie 3%.
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Wyla¢ szlichte betonowa na catej powierzchni gr. 5cm Zamontowaé kominki wentylacy;j
ne do papy zgodnie z rzutem dachu.
Wykonac¢ pokrycie dwuwarstwowe z:
- papy podktadowej — mocowanej mechanicznie np.: Glasbit G200 S40
- papy wierzchniego krycia — zgrzewalnej Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
Wszystkie warstwy pokrycia wywingé na scianki attykowe, $cianki szachtéw i inne elementy
dachowe do petnej wysokosci.

9. Odwodnienie dachu.
W Sciankach attykowych zamontowaé konfekcjonowane wpusty kgtowe z kotnierzami fi
160 mm z wyprowadzeniem poza lico Sciany zewnetrzne;j.
Na elewacji zamontowac¢ rury spustowe stalowe powlekane fi 150 z koszem spustowym
stalowym na poziomie wpustu attykowego.

10. Konstrukcje wsporcze.
Na stropie ostatniej kondygnaciji przed wykonaniem pokry¢é dachowych zamotowaé kon-
strukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne oraz agregaty wykonane zgodnie z rysun-
kami detalu i rozmieszczone zgodnie z rzutem dachu. Przebicia podstaw przez pokrycie
dachowe uszczelni¢ wywijajgc pape do petnej wysokosci podstawy.

11. Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie zwienczenia $cian attykowych, parapety itp. z blachy stalowej
powlekanej gr. min. 0,5mm w kolorze srebrnym.

11. Posadzki i podtogi

11.1. Na salach chorych, korytarzach, gabinetach, pokojach dla personelu, itp.
- naturalna wyktadzina linoleum o grubosci 2,5 mm, zabezpieczona powtokg ochronng
do zastosowania obiektowego w pomieszczeniach stuzby zdrowia:.
- klasa uzytkowa EN 685 (1SO 10874) - 23/34/43 ;
- gwarancja 10-letnia ;
- mozliwos¢ zastosowania wielokolorowych sznuréw do zgrzewania ;
- klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9
- naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne (odpornos$c¢ na listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia coli)
- odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PE EN-ISO 26987 - Odporne na dziatanie
rozcienczonych kwasoéw, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu,
biatego spirytusu

11.2. tazienki, wc. pomieszczenia mokre
- permanentnie antyposlizgowa, heterogeniczna wyktadzina PVC gr.2mm, z warstwa
uzytkowg 0,7mm;
- zabezpieczenie powtokg ochronng (warstwg poliuretanu) PUR Pearl™
- wyktadzina z wtopionymi w powierzchnie opitkami korundu i kwarcu;
- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls1
- pozostato$¢ wgniecenia EN 433 - 0,02 mm
- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R 10
- klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T

Wyktadziny wywingc¢ jako cokot sciennym o promieniu 2,5 cm i wysokosci min. 8 cm.

12. Stolarka
12.1. Stolarka wewnetrzna :
— drzwi - drewniane typowe i AL oraz p.poz. - |zolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 37
dB, zgodnie z zestawieniem stolarki
— oScieznice do drzwi wewnetrznych stalowe opaskowe regulowane i AL
— okna wewnetrzne — PCV izolacyjnos¢ akustyczna: min. Rw = 37 dB zgodnie z
zestawieniem stolarki
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12.2. Stolarka zewnetrzna:
- okna — PCV U max.= 0,9 W/m?K
- drzwi wejsciowe: AL U max.= 1,1 W/m?K szklone szkiem bezpiecznym P2A
zgodnie z zestawieniem stolarki

13. Oblicowanie wewnetrzne

Nazwa pom. posadzki $ciany sufit
wiatrotap gres tynkowane tynkiem gipsowym i farba zmywalna
antyposlizgowy R9 | pomalowanie farbami zmywalnymi i i
trudnos$cieralnymi o wiasciwosciach grzybo | sufit
i bakteriobodjczych , odbojo-porecze na wys. | kasetonowy
0,9 m, listwy odbojowe na wys. 0,2 i 0,55 modutowy
m. osiowo, listwy kagtowe jako
zabezpieczenie naroznikéw scian przed
uderzeniami mechanicznymi
klatka gres tynkowane tynkiem gipsowym i farba zmywalna
schodowa antyposlizgowy R9 | pomalowanie farbami zmywalnymi i

trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo
i bakteriobojczych

Hall, korytarze, | wyktadzina tynkowane tynkiem gipsowym i sufit
komunikacja linoleum pomalowanie farbami zmywalnymi i kasetonowy
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo | modutowy
i bakteriobojczych , odbojo-porecze na wys.
0,9 m, listwy odbojowe na wys. 0,2 0,55
m., listwy katowe jako zabezpieczenie
naroznikow $cian przed uderzeniami
mechanicznymi
biurowe, wyktadzina pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
personelu linoleum trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo
i bakteriobojczych
Pok. zabiegowe | wykfadzina pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
linoleum trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo
i bakteriobojczych , listwy odbojowe na wys.
0,551 0,9 m jako zabezpieczenie $cian
przed uderzeniami mechanicznymi
przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0
m wys. 1,20 szer.
pok. badan wyktadzina pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
linoleum trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo
i bakteriobdjczych , listwy odbojowe na wys.
0,551 0,9 m jako zabezpieczenie Scian
przed uderzeniami mechanicznymi
przy umywalce fartuch z wyktadziny min 2,0
m wys. 1,20 szer.
Kabiny wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m, powyzej sufit
higieniczne, antyposlizgowa pomalowanie farbami zmywalnymi i kasetonowy
fazienki trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo | modutowy
pacjentéw i i bakteriobojczych
oddziatowe
pok. wyktadzina farba zmywalna i trudnoscieralnymi o farba zmywalna
pielegniarski linoleum wiasciwosciach grzybo i bakteriobojczych
do wys. 2,05 m powyzej farba zmywalna
Fartuch przy umywalce min 1,60 m wys.
1,20 szer.
brudownik wyktadzina wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej sufit
linoleum farba zmywalna kasetonowy
modutowy
pom. wyktadzina farba zmywalna i trudnoscieralnymi o farba zmywalna
porzgdkowe linoleum wiasciwos$ciach grzybo i bakteriobodjczych
magazyn wyktadzina farba zmywalna i trudnoscieralnymi o sufit
linoleum wiasciwos$ciach grzybo i bakteriobdjczych kasetonowy
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modutowy

WC- wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej sufit
odwiedzajgcych | antyposlizgowa farba zmywalna kasetonowy
modutowy
Separatki wyktadzina wyklejenie tapetg szklana i pomalowanie farba zmywalna
linoleum farbami zmywalnymi i trudnoscieralnymi o
wihasciwosciach grzybo i bakteriobdjczych
do petnej wys. jako zabezpieczenie Scian
przed uderzeniami mechanicznymi listwy
odbojowe nawys. 0,55i0,9m
sale chorych wyktadzina pomalowanie farbami zmywalnymi i farba zmywalna
linoleum trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo | czesciowo sufit
i bakteriobojczych do petnej wys. listwy kasetonowy
odbojowe na wys. 0,551 0,9 m jako modutowy
zabezpieczenie scian przed uderzeniami
mechanicznymi
szatnie wyktadzina PVC wyktadzina PCV do wys. 2,05 m powyzej sufit
basenowe antyposlizgowa farba zmywalna kasetonowy
modutowy

pom. basenu

ptytki ceramiczne
antyposlizgowe
R10

ptytki ceramiczne basenowe do petnej
wysokosci pomieszczenia

farba zmywalna

pomieszczenia
techniczne

gres
antyposlizgowy R9

pomalowanie farbami zmywalnymi i
trudnoscieralnymi o wtasciwosciach grzybo
i bakteriobdjczych do petnej wys.

farba zmywalna

- technologie malarskie stosowaé w petnych systemach malowania podktadowego.
- na scianach murowanych tynki cementowowapienne kat Il szpachlowane zaprawg
gipsowg lub tynki gipsowe

14. Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm w kolorze bezowym.

Do montazu parapetéw do nalezy stosowac szybkowigzacy poliuretanowy kle;j.

15. Sufity podwieszone modutowe
Sufity modutowe zamocowaé w pomieszczeniach i wysokosciach pokazanych na rzucie sufitow.
15.1. Gabinety zabiegowe, tazienki, sale chorych

- Wspétczynnik pochtaniania a=0,90

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=>28 dB
- Odpornosc¢ na wilgo¢ - do 100%
- Klasa czystosci -1SO 3

- Krawedz opuszczona
- Grubo$¢ 15-19 mm
- Wymiary standardowe 600x600
- Kolor biaty
- Reakcja na ogien A2-s1-d0
Ptyta z mozliwoscig zmywania na mokro i wodg pod cisnieniem.
Ptyta zawierajgca Srodek antybakteryjny i antyplesniowy
Ukfadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
15.2. Korytarze
- Wspétczynnik pochtaniania a=0,95

- Izolacyjnos¢ wzdtuzna Dnfw=28 dB
- Odpornosc¢ na wilgo¢ do 95%
- Klasa czystosci ISO 4

- Krawedz prosta fazowana

- Grubos¢ 15-19 mm

- Wymiary standardowe 600x600

- Kolor biaty

- Reakcja na ogien A2-s1-d0

Plyta zawierajgca srodek antybakteryjny i antyplesniowy
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Uktadanie w konstrukcji T15 - T24 mm.
16. Oblicowanie zewnetrzne:

16.1. Technologia wykonania tynkéw cienkowarstwowych
Jako wyprawe stosuje sie metode mokrg lekkg - BSO tynkami silikonowymi w systemie firmy
STO StoSilko K barwionymi w masie wg projektu kolorystyki struktura BANEK 1,5mm.

16.2. Kolorystyka
W projekcie zastosowano kolorystyke pastelowg w trzech odcieniach oraz oktadzine cokotu z
tynku kamyczkowego. Kolorystyka nawigzuje do elewacji budynkéw sasiednich.

16.3. Ocieplanie styropianem s$cian ostonowych.

Czes¢ elewacji z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Powierzchnie $cian zagruntowa¢ 1x emulsjg gruntujgcg. Po czym przystgpi¢ do oklejenia
elewacji styropianem gr. 15cm i 20cm. Plyty styropianowe nalezy przymocowaé dodatkowo

przy pomocy fgcznikdw mechanicznych (kotkéw). Na 1 m2 stosuje sie co najmniej 6 kotkow.
Zastosowac kotki rozprezne dt. 22 cm w celu uzyskania zakotwienia w $cianie min. 6,5cm. W

strefach naroznych nalezy zagescic ilo$é kotkow do 8szt./m2. Nastepnie na styropian
nanies¢ warstwe siatki z dwiema warstwami podtoza (pierwsza pod siatkg druga na siatce) i po
wyschnieciu przetrzeé. Po przetarciu nanie$¢ poditoze podkltadowe masy tynkarskiej i wykonaé
silikonowy tynk cienkowarstwowy baranek 1,5mm, zgodnie z kolorystykg budynku. W
wypuktych narozach scian stosowac¢ aluminiowe katowniki z siatkg w celu ochrony narozy. Do
wysokosci okien parteru stosowac¢ dodatkowg warstwe siatki

16.4. Czesc¢ elewacji wykonczona tynkiem mozaikowym

Sciane piwniczng zagruntowaé 1x emulsjg gruntujgca. Tak przygotowane podioze oklei¢
styropianem ekstrudowanym XPS25 gr. 15cm . Na warstwe termoizolacyjng nanies¢ warstwe
kleju dwiema warstwami, pierwsza pod siatkg zbrojgcg druga na siatce wyréwnujgc ewentualne
wgtebienia, a po wyschnieciu przetrze¢. Po przetarciu nanies¢ podtoze podktadowe masy
tynkarskiej i wykonac¢ tynk mozaikowy zgodnie z kolorystykg budynku

17. Zadaszenia wejs¢ do budynku

Nad wszystkimi wejsciami do budynku zamontowa¢ zadaszenia konfekcjonowane o wymiarach
podanych na rysunkach konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo na kolor RAL9006
szklenie poliweglan lity-dymiony. np: Next 2000-1 typ B.

18. Klapy dymowe
18.1. Oddymianie klatki schodowej K1 - projektowanej
Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla projektowanej klatki schodowej
Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanej klatki schodowej zgodnie z rzutem
wynosi:
Ak =21,73m2
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsy, = 21,73 x 5% = 1,086m2
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 1,1m2
Przyjeto wspétczynnik zapasu Wz, = 1,2
1,11 x1,2=1,32m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
o tgcznej powierzchni czynnej A= 1,43m2:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej :
Napowietrzanie klatki schodowej przyjeto przez sttuczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajagcego:
powierzchnia czynna klap plus 30%

A =1,35m2 + 30% = 1,859m2
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Projekt zaktada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tacznej powierzchni
przeszklen 2mz2

18.2. Oddymianie szybu dzwigowego
Obliczenie powierzchni otworu oddymiajgcego dla projektowanego szybu dzwigowego
Dobdr klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego projektowanego szybu dzwigowego zgodnie z
rzutem wynosi:

Ak = 5,9m2

- 2,5% powierzchni rzutu poziomego szybu wynosi:

Axs% =5,9%x2,5% =0,15m2

- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 0,15m2

Przyjeto minimalng powierzchnie otworu 0,5m2
Projekt zaktada montaz na stropie szybu dzwigowego klapy dymowej o otworze min 0,5m2

18.3. Oddymianie klatki schodowej k2 - istniejgcej

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla istniejgcej klatki schodowej
Dobér klapy dymowej:
najwieksza powierzchnia rzutu poziomego istniejgcej klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:
A« =21,73m2
- 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:
Axsy = 21,73 x 5% = 1,086m2
- Minimalna powierzchnia czynna oddymiania Acz = 1,1m2
Przyjeto wspétczynnik zapasu Wz, = 1,2
1,11 x1,2=1,32m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej klapy dymowej typu:
Mercor mcr Prolight Plus typu E150x180 bez owiewek
o fgcznej powierzchni czynnej A= 1,43m2:

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza do klatki schodowej :
Napowietrzanie klatki schodowej przyjeto przez sttuczenie przeszklen drzwi parteru.
Wymagana wielko$¢ otworu napowietrzajgcego:
powierzchnia czynna klap plus 30%

A =1,35m2 + 30% = 1,859m2
Projekt zaktada montaz na klatce schodowej drzwi przeszklonych o tgcznej powierzchni
przeszklen 2mz2

19. Niecka basenowa

Niecka basenowa o wymiarach 450x953cm i gtebokosci 1,35m w konstrukcji monolityczne;j
zelbetowej z rynng przelewowsg ,Wiesbaden”. Rynny przelewowe systemowe ceramiczne w
kolorze biatym o wymiarze 160x195x225 z kratkg basenowg

Niecke wyposazono w elementy rehabilitacyjne:

- Lezanka masazu powietrznego — 3szt.

- Armatka wodna z dyszg okragtg — 1szt.

- Armatka wodna z dyszg ptaskg — 1szt.

- Siedzisko masazu powietrznego — 7szt.

- Parasol wodny - 1szt.

- Schody systemowe stalowe — 1szt.

Wszystkie elementy wyposazenia konfekcjonowane dostarczone tacznie z urzgdzeniami
technologi basenu

21. Uszczelnienie niecki basenowej

Uszczelnienie niecki basenowej i warstwy wykonczeniowe wykona¢ w systemie uszczelnien
cementowych zgodnie z rysunkiem detalu A-41. Zewnetrzne uszczelnienie scian i ptyty dennej
podbasenia wykonac jak na detalu A-41.

22. Zbiornik przelewowy

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 85 6610848
-16 -



Zbiornik przelewowy wykonczy¢ analogicznie do niecki basenowej bez oktadzin z ptytek
ceramicznych. Zewnetrzne uszczelnienie Scian i ptyty dennej zbiornika wykonac jak na detalu
A-41.

23. Balustrady i porecze

Wszystkie balustrady schodowe i balkonowe wykona¢ zgodnie z rysunkami detali.
Balustrady montowac¢ do podtoza na kofki stalowe rozprezne M8
Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
Stalowe elementy balustrady pomalowac¢ farbg podkfadowa, a nastepnie chlorokauczukowg
wierzchniego krycia w kolorze szarym.
Potfgczenie elementow stalowych spawane - spoiny 2,5mm

24. Wykonczenie nawierzchni schodéw
Nawierzchnie schodéw zewnetrznych wykonczy¢ nawierzchnig z Lastrico zatartego na ostro o
gr. warstwy 2,5cm.

25. Dzwig
Model dzwigu: GREEN LIFT TML 1600KG SZPITALNY-OSOBOWY (lub réwnowazny)
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu tézek szpitalnych wraz z
personelem oraz 0s6b niepetnosprawnych.
Typ dzwigu: GL TML 1600
Udzwig: 1600 kg
llo$¢ osbb:21
llos¢ przystankéw: 5
Wysokos$¢ podnoszenia: 10,98m
Kabina: typ TML
wymiary SxGxH: 1400 x 2400 x 2170 mm
ilos¢ wejs¢: 2 (przelotowa)
Wykonanie:
panel sterowy: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podtoga: PVC
osSwietlenie: LED
Drzwi:
wymiary SxH: 1200 x 2000 mm
rodzaj: teleskopowe
materiat: stal nierdzewna
ognioodporne w klasie EI 30
Wymiary szybu:
podszybie: 1300 mm
nadszybie: 3400 mm
szerokos¢: 2000 mm
gtebokosé: 2950 mm
Predkos¢: 0,40 - 0,50 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
Przetozenie: 1 : 2
Maszynownia: pomieszczenie w poziomie piwnicy
Linia telefoniczna: PSTN

UWAGA! Podani producenci i materiaty sg przykladowe, istnieje mozliwos¢
zastosowania produktow rownowaznych odnosnie parametrow technicznych i
zastosowania.

Stosowaé materialy z aktualnymi aprobatami technicznymi !
Wszystkie przyjete materiaty stosowaéw petnych systemach zgodnie z wytycznymi
producentow
UWAGA;
1 Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
2 WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
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budowlano-montazowych" oraz obowigzujagcymi normami, instrukcjami i sztuka
budowlana zachowujac przepisy BHP. Stosowac¢ materialy posiadajgce aktualne
aprobaty.

Opracowat

mgr inz. arch. Jan K. Hahn
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