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Schemat konstrukcyjny II piętra i dachu nad I piętrem       1:100

SKALA

1:100
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NAZWA I ADRES OBIEKTU:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI

mgr inż. Jarosław Werbel

NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT KONSTRUKCYJNY II PIĘTRA I DACHU NAD I PIĘTREM

Projektant BŁ/140/87

inż. Paweł WerbelWspółpraca
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SuL-3
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Poz. 2.7

Nr 6Nr 6

Poz. 8

WYKAZ PREFABRYKATÓW:

S-390x150x24/7,5    -   1 szt.

S-390x90x24/7,5      -   2 szt.

S-373x150x24/7,5    -   1 szt.

S-373x90x24/7,5      -   2 szt.

S-325x120x24/6       -   1 szt.

SuL-1                        -   1 szt.

SuL-2                        -   1 szt.

SuL-3                        -   1 szt.

UWAGA:

1/ Ściany murowane z bloczków wapienno-piaskowych kl. 15 na zaprawie zwykłej  klasy M10.

2/ Wszystkie elementy murowe kategorii I, zaprawa projektowana, klasa wykonania robót A.

3/ Otwory w stropach i ścianach sprawdzić z rysunkami architektonicznymi i instalacyjnymi.

4/ W-1; W-2; W-3; W-4; W-5; W-6 - wieńce wg załączonego rysunku konstrukcyjnego.

5/ Nr6; Nr7; Nr8 - zbrojenie podporowe wg załączonego rysunku konstrukcyjnego.

6/ Rdzenie żelbetowe ścianki kolankowej Poz. 7 wykonać zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym.

7/ Wszystkie ścianki kolankowe zakończyć wieńcem W-8.

8/ Na dachu zamontować stalowe konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjne i agregaty chłodnicze

    zgodnie z rysunkami szczegółowymi zamieszczonymi w projekcie architektonicznym.
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Poz. 14 - wylewka pod klapę dymową.

Wylewkę wykonać w miejsce wykutych 2 żeber

i 3 rzędów pustaków stropu DMS.

Sposób wykonania i długości zbrojenia

skorygować po wykonaniu odkrywki stropu

po konsultacji z projektantem.
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