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żelbetowa ściana zbiornika

dwie warstwy bitumicznej masy
uszczelniajacej gr. min. 4mm

np.: Sopro KMB 651 (lub równoważne)

taśma dylatacyjna do uszczelnień bitumicznych
np.: Sopro KDB 756 szer. 24cm (lub równoważne)

wtopiona w pierwszą warstwę masy uszczelniającej
z zakładem kompensacyjnym w poziomie izol. termicznej

izolacja termiczna (styropian ekstrudowany)
przyklejona całopowierzchnioweo

za pomocą masy bitumicznej
np.: Sopro 651(lub równoważne)

dwie warstwy bitumicznej masy
uszczelniajacej gr. min. 4mm
np.: Sopro KMB 651 (lub równoważne)

izolacja termiczna (styropian ekstrudowany XPS30)
przyklejona całopowierzchniowo
za pomocą masy bitumicznej
np.: Sopro 651(lub równoważne)

płyta betonowa gr. 10cm

żelbetowa płyta denna
podbasenia i zbiornika przelewowego

uszczelnienie zespolone
system cementowy
np.: Sopro DSF 423 (lub równoważne)

zaprawa klejowa wysokoelastyczna
np.: Sopro No.1 (lub równoważne)

płytki basenowe zafugowane
zaprawą fugową wysokowytrzymałą
np.: Sopro TF (lub równoważne)

podsypka piaskowa zagęszczona do ID>0,65
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