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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

PRACOWNIA PROJEKTOWASTUDIO  "A"
ul. Ciołkowskiego 2/3  15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016
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otwór okienny do zamórowania

otwór okienny do zamórowaniaotwór okienny do zamórowania

otwór okienny do wykucia

drabinka stalowa wg rys detalu

konstrukcja stalowa pod centralę went.
wg rysunku detalu

otwór w stropie i dachu
pod montaż klapy dymowej

konstrukcja stalowa pod agregaty chłodnicze
wg rysunku detalu
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tynk silikonowy wg rysunków elewacji 
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
termoizolacja - styropian EPS 70 20cm
ściana attykowa z bloczków silikatowych 25cm
termoizolacja - styropian EPS 70 15cm
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
tynk silikonowy np. StoSilko K kolor 16244

Parametry płyt sufitowych:

1. Gabinety zabiegowe, łazienki, sale chorych
· Współczynnik pochłaniania α≥0,90
· Izolacyjność wzdłużna          Dnfw≥28 dB
· Odporność na wilgoć          - do 100%
· Klasa czystości                    - ISO 3
· Krawędź opuszczona
· Grubość 15-19 mm
· Wymiary standardowe  600x600
· Kolor biały
· Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta z możliwością zmywania na mokro i wodą pod
ciśnieniem.
Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

 2. Korytarze 
· Współczynnik pochłaniania α≥0,95
· Izolacyjność wzdłużna          Dnfw≥28 dB
· Odporność na wilgoć            do 95%
· Klasa czystości                     ISO 4
· Krawędź prosta fazowana
· Grubość 15-19 mm
· Wymiary standardowe 600x600
· Kolor biały
· Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

Wysokość sufitów podwieszanych (kasetonowych)
od poziomu posadzki

Wentylacja wg projektu inst. sanitarnej

Obudowa GKF kanałów wentylacyjnych

Punkt początku rozkładania sufitów

np.:
1. Thermex Aqatec firmy AMF,lub
2. MediCare Air firmy Rockfon
3. Hygiene Protec A firmy Ecophon

np.:
1. Thermex Acoustic firmy AMF,lub
2. MediCare Standard firmy Rockfon
3. Hygiene Meditec E firmy Ecophon

Podani producenci są
przykładowi.Istnieje możliwość

zastosowania produktów
równoważnych odnośnie parametrów

technicznych i zastosowania

Oświetlenie zamontować wg projektu inst. elektrycznej

farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
bloczki gazobetonowe 12cm
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt

tynk silikonowy wg rysunków elewacji 
zaprawa klejowa z wtopioną siatką zbrojącą
termoizolacja - styropian EPS 70 15cm
bloczki silikatowe 25cm
tynk cementowowapienny lub gipsowy 1,5cm
farba lateksowa np. StoColor Opticryl Matt
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