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Łącznik komunika.0/01
52,32 m2 PCV

Wiatrołap 10/39
5,83 m2 PCV
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Hak montażowy
w pozomie stropu nad szybem

Ościeżnice górna i boczne po
osadzeniu drzwi

muszą być całkowicie zamurowane

Typ dźwigu:
Green Lift - TML 1600 szpitalny

lub równoważny

Szyb:
1.  Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy
dźwigu.
2.  W szybie i maszynowni nie dopuszcza się
prowadzenia obcych instalacji  elektrycznych oraz
hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą
dźwigu.
3.  Wewnętrzne powierzchnie ścian z drzwiami
powinny być gładkie, nie powinny mieć żadnych
uskoków i występów.
4.  W szybie dźwigu  należy zainstalować instalację
oświetleniową  zapewniającą w każdym miejscu
szybu natężenie światła min. 50 lx (patrz wytyczne
elektryczne).
5.  Natężenie światła na dojśiach do szybu min. 50 lx.
6.  Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona
przed siąkaniem oleju.
7.  Odchyłki na ścianie z drzwiami ± 5 mm.
8.  Na pozostałych ścianach +20 mm.
9. Temperatura od +5 °C do +40 °C.
10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz.
11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju
poprzecznego szybu.
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ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE - RZUT SZYBU

Rzut szybu w poziomie parteru
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