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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO WENTYLACJI
MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI BUDYNKU ODDZIALU GERIAT RII |
RECHABILITACJI SPZOZ w PARCZEWIE ul. KOSCIELNA nr 136, dz.nr 1689/17

1.0.DANE OGOLNE

1.1.Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi zlecenie i zawarta umowa

1.2.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest spaedzenie projektu wykonawczego instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji pomieszdzprojektowanego budynku geriatrii i rehabilitacji,
podanie parametrow technicznych systemu, oraz sgoenie bilansow.

Zakresem opracowania @by instalacje sanitarne wentylacji mechanicznejimétyzacji w
projektowanych pomieszczeniach budynku.

1.3.Materiaty do opracowania

Podktady brasy architektoniczno — budowlanej

Projekt technologiczny

Rozporadzenie Min. Spraw Wewitrznych z dn.16. 06. 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow. DZ. U. Nr 121 poz. 1137 — uzgodigeprojektu

Rozporadzenie Min. Spraw Wewtrznych z dn.7. 06. 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw. DZ. U. 2010 Nr 109 poz. 719

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie dmych przepisow bezpiecastwa i
higieny pracy Dz.U. 169 poz. 1650 z 2003 .

Rozp. Min. Zdrowia z dnia 26. 06. 2012 r. w sprawieczegétowych wymaga jakim
powinny odpowiadé& pomieszczenia i ugdzenia podmiotu wykonagego dziatalngd
lecznicz. DZ. U. Z 2012 r. poz. 739

Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w apie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 poz. 690.p&zniejszymi
zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacjeftylacyjnych wydane we wraeiu
2002 r. przez COBRI INSTAL.

PN-B-03434 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wgana i badania.

PN-B-76002 — Patzenia urzdzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych i blaszanych
PN-B-76001 — Przewody wentylacyjne. SzczétdVymagania i badania.



PN-78/B-10440 — Wentylacja mechaniczna. ddeenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnychmieazkania zbiorowego i
uzyteczndgci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyamigszczé w budynkach.
PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeni@geirgtrzne.

PN-B=03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametriiad@niowe powietrza zewitrznego.
1.4.Charakterystyka obiektu

Budynek t@kowy z czscia rehabilitacyja i poradniami

Na poszczegélnych grach usytuowane aspokoje t&kowe, gabinety bada gabinety
zabiegowe i basen. Na potrzeby poszczegoélnych gmupieszczé na dachu budynku
zaprojektowano centrale nawiewno wywiewne z odayskiciepta, nagrzewnicwodm,
chtodnia freonows i pomp ciepta. W pomieszczeniach oayeh zyskach ciepta na oddziale
rehabilitacji zamontowano klimatyzatory pomieszdaer grzewczo chiodce.

Przegrody, okna muszspetnig warunki dla pomieszcaeklimatyzowanych.

Wspotczynnik catkowite] przepuszczakoo energii stonecznej dla zaprojektowanych okien
wynosi 25%, zawsp6tczynnik przenikania ciepta 1,1 Wfm K.

Wspotczynniki przenikania ciepta dla pozostatychwagtrznych przegrod budowlanych
wynosz;: sciany zewrtrzne 0,20 W/rfkK, dach 0,15 W/rifxK.

llos¢ projektowanych téek — 72 tGek.

1.5. Klimatyzacja niezaléna wybranych pomieszczaé

Pomieszczenia przeznaczone do dochtodzenia zlokeadize lkda w czsci piwnicznej w
trzech pomieszczeniachzyikowych o wymaganych mocach chtodniczych, przynpet
obciazeniu agregatu : 05 kinezyterapia, 21 i 22 sale masa

W pomieszczeniu 05 zapotrzebowanie mocy 5,0 kW moweany ledzie klimatyzator 6,7
kW scienny podsufitowy. W pomieszczeniach 21 i 22 zaimwane lgda kasety chtodnicze o
wydajnaci 2,5 kW chiodu kada. Klimatyzatory pracage w systemie miniVRF zasilane z
jednego agregatu zamontowanego na dachu.

Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasieadzeniach firmy Toshiba.
Klimatyzatory wyposzone teda w tack: ociekows i kréciec do odprowadzenia skroplin.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin ZUBONOR BOR lub PE.

Podhczenie klimatyzatorow z rur @ednicy® 25x2,3 mm. W4czenie do pionéw

kanalizacyjnych poprzez syfon.



2.0. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJINEGO

I PIETRO ODDZIAL tOZKOWY

pomieszczenie kubatura | krotnos¢ | nawiew | wywiew Uwagi:
M> M>/h M>/h

02 komunikacja 262 1,5 400 -

03 magazynek 20 1,5 30 30

04 WC 50 odciag

05 pok.tozkowy 112 5x30 150 60

06 fazienka 100

07 pok.tozkowy 71 3x30 90

08 fazienka 100

09 pok.tozkowy 71 3x30 90

10 fazinka 100

11 pom.porzadkowe - 30

12 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

13 fazienka 100

14 pok.tozkowy 71 3x30 90

15 fazienka 100

16 pok.tozkowy 71 3x30 90

17 fazinka 100

18 pok.tézkowy 112 5x30 150 60

19 tazienka 100

20 pom. Na odpady - 50

21 pok.t6zkowy 71 3x30 90

22 tazienka 100

23 pok.tozkowy 71 3x30 90

24 tazienka 100

25 pok.tozkowy 71 2x45 90

26 tazienka 100

27 pok.t6zkowy 71 2x45 90




28 fazienka 100

30 magazynek 15,9 1,5 30 30

31 pok.tozkowy 84 3x30 90

32 fazienka 100

33 brudownik 10 4-10% 50 odciag

34 Sluza 10 2-10% 20 25

35 separatka 33 45

36 tazienka 50

37 WC pacjentéw 50 odciag

38.pok.pielegniarki 39 2 80 80

39.pkt.pielegniarski | 35 2 70 70

40.p.przyg.pielegn. | 11.5 2 30 30

41.gabinet 60 3 180 180

42. pok.ordynatora | 32,4 2 70 70

43. WC 50 odciag

44.pok.lekarzy 70,5 2 140 50

45. fazienka 100

46. pok.pielegniarki | 52,5 2 105 105

RAZEM: 2460 2210+200

PARTER ODDZIAt tOZKOWY

pomieszczenie kubatura | krotno$¢ | nawiew | wywiew Uwagi:
M3 M>/h M>/h

02 komunikacja 190 1,5 290 -

03 WC 50 odciag

04 pok.tozkowy 112 5x30 150 60

05 fazienka 100

06 pok.tozkowy 71 3x30 90

07 tazienka 100

08 pok.t6zkowy 71 3x30 90




09 tazinka 100

10 pom.porzadkowe | 15 - 30

11 pok.tozkowy 112 5x30 150 60

12 tazienka 100

13 pok.tézkowy 71 3x30 90

14 fazienka 100

15 pok.tozkowy 71 3x30 90

16 fazinka 100

17 pok.tozkowy 115 5x30 150 60

18 tazienka 100

19 pom. Na odpady - 50
21.magazynek 15,9 30 30

22 pok.tozkowy 71 3x30 90

23 tazienka 100
24.brudownik 10,2 4 50 odciag
25. Sluza 10 3-10% 30 35

26. separatka 33 45

27 tazienka 50
29.pok.pielegniarki | 39 2 80 80
30.pkt.pielegniarski | 35,4 2 70 70
31.p.przyg.pielegn. |11.4 2 30 30
32.gabinet 57,6 3 180 180

33. pok.ordynatora | 32,4 2 70 70

34. WC 50 odciag
35.pok.lekarzy 70,5 2 140 50

36. tazienka 100

37. pok.pielegniarki | 52,5 2 105 105
RAZEM: 2000 1860+150




PIWNICE

pomieszczenie kubatura | krotno$¢ | nawiew | wywiew | Uwagi:
M> M>/h M>/h

02 Komunikacja 250 1,5 375 -

05 kinezyterapia 237 15x50 750 750

06 krioterapia 38,4 2x50 100 100

07 szatnia M 33,4 3 100 100

08 tazienka M 37,5 4 150 150

09 WC 50 odciag

10 szatnia D 30,6 3 90 90

11 tazienka D 36,0 4 145 145

12 WC 50 odciag

13 basen 350 2100 2100

14 pom.techniczn | 45 6 270 270

14apom.sr.udatn. | 12,6 10 130 130 Nawiew z

basenu
odciag

-2/3 podbasenie |72 2 150 150

17. magnetoterapia | 28 1x30+1x50 | 80 80

18. laseroterapia 41,7 1x30+1x50 | 80 80

19. fizykoterapia 183,3 9x30+2x50 | 750 740

20. fazienka 100 odciag

21. sala masazu 32,1 2x50 100 100

22. sala masazu 33,7 2x50 100 100

23. magazynek 19,6 30 30

24. WC 50 odciag

25. poradnia 57,0 2 120 120

26. pok.personelu 52,4 2 105 105

RAZEM: 5725 5410

BASEN 2650 2520

ZAPL. SZATNIE 485 585

ZABIEGI 2590 2205




3.0. OPIS INSTALACJI

3.1. Opis instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano g uktadéw wentylacji mechanicznej wraz z ag@mi dla poszczegdlnych
grup pomieszczepodanych w bilansie powietrza wentylacyjnego.

W ramach obrébki powietrza w centralach higienicdnyedzie ono ogrzewane zindo
temperatury 22C po uprzednim odzysku ciepta na wymiennikach kmayych.

Latem powietrze &dzie chtodzone a naginie podgrzewane na nagrzewnicy wtornej, wodnej
do temperatury 2.

Z pomieszczenia 14a posrodkow uzdatniania w piwnicy zaprojektowano wageD,5 m od
posadzki. Do wyeigu zaprojektowano wentylator DAEXC-160 z podstakymiaca PST-160
na dachu.

Wentylacja brudownikow i tazienek ogolnodostepnyalykonana kdzie za pomag
wentylatorow wywiewnych EDM100, ktGore zapewniaagth wymiarg powietrza
wytwarzapc w tych pomieszczeniach poéiaienie. Powietrze z tych pomieszazagyrzucane
bedzie na zewsirz budynku na dach..

Pokczenia kanatow wykordazgodnie z PN-B-76002 — Rgkenia urzdzen, przewodow i
ksztaltek wentylacyjnych i blaszanych.

Kanaty nawiewne i wywiewne wykotaw klasie szczelmmi A zgodnie z PN-B-76001 —
Przewody wentylacyjne. Szczekio Wymagania i badania. Padkenia nawiewnikow i

wywiewnikow wykona przewodami elastycznymi w izolacji z wetny mineigl

3.2. Instalacja chtodu

Zapotrzebowanie chtodu klimatyzatorow pomieszcaegath wynosi 8,8 kW mocy
chtodniczej. W pomieszczeniach zamontowag lpednostki chtodniczeaywane
okresowo. Zapotrzebowanie chtodu zostanie pokrgfezez jednostkzewretrzng freonowa
zlokalizowar na dachu budynku w rejonie szachtu wentylacyjnego.

Czynnikiem chtodniczym jest freon R410A o zerowymspdtczynniku uszkodzenia ozonu.
Zapotrzebowanie chtodu chtodnic central wentylagginwynosi 28 kW mocy chtodniczej.
Moc chtodnicza otrzymywanaztizie w uktadzie pomp cieplnych central.

Wzorcowe klimatyzatory oparto na wysokiej klasieadzeniach firmy Toshiba.

Sterowanie, wykonawstwo — uwagi ko  hcowe



- Urzadzenia wyposgy¢ nalezy w sterowniki montowane ( lub piloty IR)ngcianie na
wysokaci nie nizszej nz 1,5m. Sterowniki niEienne indywidualneasw opcji nowszej z
jezykiem polskim typu RBCAMSS51.

- Catas¢ rob6t wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania bamu roboét
budowlano-montaowych cz. 1l - instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Dopuszcza si przyjgcie rozwhzania zamiennego systemu Toshiba innego producenta,
réwnowanego lub lepszego, zapewnieg¢go zataone wymagania i rozwkania przygte w
niniejszej dokumentacji. Praje rozwhzanie zamienne nie me obnia¢ komfortu w
pomieszczeniach oraz standardu instalacji i wymaggodnienia i pisemnej akceptacji
projektanta.

- Rozruchu urzdzen nalezy dokon& poprzez autoryzowany serwis producentagdzen
klimatyzacyjnych.

- Montaz i wykonanie instalacji z Cu wykotagodnie z wytycznymi ITB cobrti instal .

- Przewody freonowe- wykohaz miedzi hczonej na lut twardy. Do celéw chitodniczych
uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z 1SO 133tluszczonych i
odtlenionych, nadagych s¢ do cénien roboczych co najmniej 3000 kPa. WAdnym
wypadku nie wolno zywaé rur miedzianych klasy sanitarne;. - Izolanja freonowych
(ciecz i gaz) zaizolowana catej dtugéci izolacg np. typu Armacell grubei min.0,9 mm.
lub zastosowagotowe rurki z izolagj.

- Wykonanie instalacji: Trasy prowadzenia przewogimkazano na rzutach.

- Rurochgi przezsciany prowadzi w tulejach ochronnych.

- Przewody i instalacje zamocoévdo stropu na elementach podwieszeniowych

- Agregat chtodniczy systemow klimatyzacji posadoné konstrukcjach wsporczych. Przed
wykonaniem konstrukcji wsporczych pod aglizenia, potwierdzi u dostawcy wymiar
urzadzenia.

- W przypadku kolizji z istnieicymi instalacjami zmianprowadzenia przewodow ustélaa
biezaco w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniuprojektantem. Ewentualne zmiany
nanig¢ na dokumentag¢jpowykonawca.

- Z uwagi na brak mdiwosci petnej inwentaryzacji w trakcie projektowanidezs liczy¢ sie

z wystpowaniem elementow konstrukcyjnych utrudmigich prowadzenie przewodow
freonowych, w takim przypadku kolizje rozygywane lkeda w trybie nadzoru autorskiego.

- Proby i rozruch; Przed napetnieniem instalacilery przewody przedmuclkiaspiezonym
azotem technicznym. Naginie wykona probke szczelnéci na ciénienie 4,15MPa (préba dla

samych przewodow) oraz test osuszaniamoivego. Test szczelda musi by zgodny z



EN-378-2. Po uzyskaniu pozytywnych prob instalagjapeiné freonem R410A i
przeprowadz rozruch instalacji. Gnienie robocze wynosi 2,5 MPa.

- Calas¢ instalacji zamontow@azgodnie z zaleceniami producentaagizen firmy Toshiba,
zas rozruch urzadzen dokond tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta.

- Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlanesz posiada:

oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE

krajowa deklaracg zgodndci dla wyrobow oznakowanych znakiem CE albo dobidowo
certyfikat zgodnéci lub obowazkowy certyfikat zgodnii | oznaczenie znakiem
bezpieczéstwa ,B”,

Klimatyzatory wyposzone teda w tack: ociekow i kréciec do odprowadzenia skroplin.
Poziomy kanalizacyjne odprowadzenia skroplin ZUBONOR BOR lub PR.

Podhczenie klimatyzatorow z rur @ednicy® 25x2,3 mm. W4czenie do pionéw

kanalizacyjnych poprzez syfon.



4.0. WYKAZ KSZTALTEK | URZ ADZEN
NAWIEW | PIETRO
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
N1 Nawiewnik NR19 @160+przepustnica @160 4 kp
N 2 Nawiewnik NR19 @100+przepustnica @100 10 kpl
N 3 Nawiewnik NR19 @80+przepustnica @80 3 kpl
N4 Nawiewnik NR19 @125+przepustnica @125 1 kp
N5 Zawor nawiewny K180 + przepustnica @80 2 kpl Lindab podobne
N 6 Zawor nawiewny K1100 + przepustnica @100 3 kpl Lindab lub podobne
N 7a Zawor nawiewny KI200 + przepustnica @200 2 kp| Lindab lub podobneg
N 7 Przewod AD-1 @ 160 15m Alnor lub podobne
N 8 Przewod AD-1 @ 100 52m Alnor lub podobne
N9 Przewod AD-1 @ 80 20 m Alnor lub podobn
N 9a Przewod AD-1 @ 125 3,5m Alnor lub podobn
N 10 Kanat Spiro @125 |=4,4m z odg. @80+ @100
N11 Zmiana przekroju @125/ 3160 1 szt
N 12 Kanat Spiro @160 1=2,0m z 0dg.@160
N 13 Zmiana przekroju @160/ @250 1 szt
N 14 Spiro @250 1=11,2m z odg. @125+3x @100+
@160+ @80
N 15 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
N 16 Spiro @315 1=11,0m z odg5x @100+ 2xJ80
N 17 Zmiana przekroju @315/ @355 1 szt
N 18 Spirop355 1=4,5m z odg. @160+ 80
N 19 Zmiana przekroju @100/ @160 1 szt
N 20 Spirop160 1=5,5m z 0dg.3x@100
N 21 Kanat 400x250 |=1,65m z odg @355+ @160.
N 22 Kolano 96 400x250 3 szt
N 22a Kolano 99400x500 1 szt
N 23 Prostka 400x250 |=250mm 1 szt
N 24 Kolano 96 250x400 2 szt
N 25 Kanat 250x400 |~1m 1 szt pion
N 26 Kanat 250x400 1=750mm 1 szt
N 27 Kanat 250x400 1=3,4m 1 szt
N 27a Kanat 250x400 [1=2,5m 1 szt
N 28 Zmiana przekroju 400x250/400x500 szt
|=250mm
N 28a Thumik akustyczny 400x500 I=1m 1 szt
N 29 Zmiana przekroju 400x500/635x640 szt
I=250mm
N 29a Centrala MCKSO022..nawiewno-wywiewna Zkpl Klimor

pomp ciepta

W zahczeniu




WYWIEW | PIETRO

14

14

e

e

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE | ILGSC | UWAGI:
N 30 Zawor wywiewny KSUS8O + przepustnica @80 kpl Lindab lub podobne
N 31 Zawor wywiewny KSU125 + przepustnicd2 kpl | Lindab lub podobne
#3125
N 32 Zawor wywiewny KSU100 + przepustnicd5 kpl | Lindab lub podobne
@100
N 33 Zawor wywiewny KSU200 + przepustnica kpl Lindab lub podobne
@200
N 34 Przewod AD-1 @ 80 8m Alnor lub podobn
N 35 Przewod AD-1 @ 100 32m Alnor lub podobn
N 36 Przewod AD-1@ 125 20m |  Alnor lub podobne
N 37 Przewod AD-1 @ 200 4,5m Alnor lub podobne
N 38 Kanat Spiro @125 [=3,6m z odg. @8D+
2x@2100
N 39 Zmiana przekroju @125/ @160 2 szt
N 40 Kanat Spiro @160 1=4,0m 2z o0dg.@125+
2x0100
N 41 Zmiana przekroju @160/ @250 1 szt
N 42 Spiro @250 1=4,0m z odg. 2x@125+3x @100+
@200+ @80
N 43 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
N 44 Spiro @315 1=14,0m z odg5x @125+ 3x@100
+®80
N 45 Spirop125 1=2,8m z odg. 2x &80
N 46 Spirop160 1=3,8m z odg. 2x B125
N 47 Kanat 400x250 1=1,75m z odg @315+ &160.
N 48 Kolano 98 400x250 3 szt
N 48a Kolano 99400x500 1 szt
N 49 Kanat 250x400 1=800mm 1 szt
N 50 Kolano 906 250x400 2 szt
N 50a Kanat 250x400 1~1,5 m 1 szt pion
N 51 Kanat 250x400 1=700mm 1 szt
N 52 Kanat 250x400 1=3,5m 1 szt
N 53 Kanat 250x400 1=2,5m 1 szt
N 54 Zmiana przekroju 400x250/400x500 szt
|=250mm
N 55 Thumik 400x500 I=1m 1 szt
N 56 Zmiana przekroju 400x500/635x640 szt

[=250mm




SWIEZE POWIETRZE | PIETRO

e

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
N 60 Zmiana przekroju 400x300/635x640 szt
|=250mm
N 61 Kanat 400x300 [1=5,4m 1 szt
N 62 Kanat 600x500 [=800 mm z kdem| 1 szt
400x300
N 63 Czerpnia 600x500 1 szt
WYWIEW ZWC | PIETRO
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILGSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawor zwrotny | 4 kpl
@100
Przewod AD-1 @ 100 4m
Rura Spiro @100 15m
Zmiana przekroju @125/ @100 1 szt
Rura Spiro @125 12m
Wywiewka kanalizacyjna @125 1 szt
NAWIEW PARTER
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
W1 Nawiewnik NR19 @160+przepustnica @160 4 kp
W 2 Nawiewnik NR19 @100+przepustnica @100 6 kp
W 3 Nawiewnik NR19 @80+przepustnica @80 3 kpl
W 4 Nawiewnik NR19 @125+przepustnica @125 1 kp
W 5 Zawor nawiewny Kl 80 + przepustnica @80 1 kpl indab lub podobne
W 6 Zawor nawiewny K1100 + przepustnica @100 3 kp| Lindab lub podobne
W7 Zawor nawiewny Kl 160 + przepustnica 2 kpl Lindab lub podobne
@ 160
W 8 Przewdd AD-1 @ 160 16 m Alnor lub podobn
W9 Przewod AD-1 @ 100 34 m Alnor lub podobng
W 10 Przewod AD-1 @ 80 16 m |  Alnor lub podobng
w11 Przewod AD-1 @ 125 4,0m| Alnor lub podobne
W 12 Kanat Spiro @160 1=5,3m z odg. @80+ @100
+®160
W 13 Zmiana przekroju @160/@250 1 szt
W 14 Kanat Spiro @250 1=13,5m z o0dg.2x@160
+7x0100+2xD80
W 15 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
W 16 Spiro @315 I=7,4m z odg. @125+@100+
2x@160+ @80
W 17 Zmiana przekroju @315/ @355 1 szt
W 18 Spiro @355 1=6,0m z odg @100+ @160
W 19 Kolano 98 355 6 szt
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W 20 Kanat @355 ~1,5 m 1 szt pion

W 21 Kanat @355 1=2,6m 1 szt

W 22 Kanat @355 1=1,95m 1 szt

W 23 Kanat @355 1=1,25m 1 szt

W 24 Zmiana przekroju @355/ @450 1=250mm 1 szt

W 25 Thumik®450 |1=1m 1 szt

W 26 Kolano 98 450 1 szt

W 27 Kanat @450 |=650mm 1 szt

W 28 Zmiana przekrojd450/635x640 1=250mm 1 szt

W 29a Centrala MCKSO022..nawiewno-wywiewna Zkpl Klimor
pomp ciepta W zahczeniu

WYWIEW PARTER

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:

W 30 Zawor wywiewny KSU125 + przepustnic8 kpl Lindab lub podobne
#3125

N 31 Zawor wywiewny KSU100 + przepustnicd2 kpl | Lindab lub podobne
@100

W 32 Zawor wywiewny KSU125 + przepustnica kpl Lindab lub podobne
#3125

W 33 Zawor wywiewny KSU200 + przepustnica kpl Lindab lub podobne
#3200

W 34 Zawor wywiewny KSUB80 + przepustnica @80 kpl Lindab lub podobne

W 35 Przewod AD-1 @ 80 2m Alnor lub podobn

W 36 Przewdd AD-1 @ 100 50m Alnor lub podobn

W 37 Przewod AD-1@ 125 17m Alnor lub podobnie

W 38 Przewod AD-1 @ 200 4 m Alnor lub podobne

W 39 Kanat Spiro @100 1=2,3m z odg. @100

W 40 Zmiana przekroju @100/ @125 1 szt

W 41 Kanat Spiro @125 |=1,7m z odg. @125

W 42 Zmiana przekroju @125/ @160 1 szt

W43 Kanat Spiro @160 [=4,9m z o0dg.2x@125+
®100+080

W 44 Zmiana przekroju @160/ @250 1 szt

W 45 Spiro @250 1=10,3m z odg. 2x@125+
7x @100+ @200

W 46 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt

W 47 Spiro @315 1=14,0m z odg4x @125+ 3x@100

W 48 Spiro @315 I~4 m pion

W 49 Zmiana przekroj®400/635x640 1=250mm 1 szt

W 50 Kanat @400 |=650mm 1 szt

W 51 Kolano 98 315 6 szt

W 52 Kolano 98 @ 400 1 szt

W 53 Thumik®400 I=1m 1 szt

W 54 Zmiana przekroju @400/ @315 1=250mm 1 szt

W 55 Spiro @315 1=1,25 m

W 56 Spiro @315 I=1,6m

W 57 Spiro @315 1=2,7 m




SWIEZE POWIETRZE PARTER

e
e
e
e

NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
W 60 Zmiana przekroju 635x64D355 1=250mm 1 szt
W 61 Kanal®355 [=11m
W 62 Kolano 98 355 5 szt
W 63 Kanat 1200x500 [=750mm 2z od@®55| 1 szt
+400x300200
N 64 Czerpnia 1200x500 1 szt
WYWIEW Z WC PARTER
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILGSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawor zwrotny | 4 kpl
@100
Przewod AD-1 @ 100 4m
Rura Spiro @100 10 m
Zmiana przekroju @125/ @100 1 szt
Rura Spiro @125 13 m
Wywiewka kanalizacyjna @125 1 szt
NAWIEW PIWNICA — ZABIEGI
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z1 Nawiewnik wirowy 600x600 +skrzynka 2 kpl
rozprzna + przepustnica @200
Z2 Nawiewnik NR19 @ 200+przepustnica @200 3 kp
Z3 Nawiewnik NR19 @100+przepustnica @100 1 kp
Z4 Zawor nawiewny Kl 125 + przepustnicd kpl Lindab lub podobne
#3125
Z5 Zawor nawiewny K1100 + przepustnica @100 6 kpl Lindab lub podobne
Z6 Zawor nawiewny KI200 + przepustnica @200 2 kpl Lindab lub podobne
Z7 Przewod AD-1 @ 200 11m Alnor lub podobn
Z8 Przewdd AD-1 @ 160 8m Alnor lub podobn
Z9 Przewod AD-1 @ 100 28 m Alnor lub podobn
N9 Przewod AD-1 @ 80 20 m Alnor lub podobn
Z10 Kanat Spiro @100 1=5,55m z odg. @100
Z11 Zmiana przekroju @100/ @160 1 szt
Z12 Kanat Spiro @160 1=5,2m z 0dg.@100
Z13 Zmiana przekroju @160/ @200 1 szt
Z14 Kolano 98 @ 160 1 szt




Z15 Spiro @200 1=5,3m z odg.2x @160+ @100
Z 15a Spiro @200 1=3,85m z odg. @200
Z 16 Kolano 98 @ 250 1 szt
Z17 Spiro @250 1=5,85m z odg. @100
Z18 Zmiana przekroju @250/ @200 1 szt
Z19 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
Z 20 Spiro @315 1=5,8m z odg.3x @100+ @200 +
$160
Z21 Zmiana przekroju @315/ 400x250 1 szt
Z22 Kanat 400x250 1=3,3m z odg @200.
Z23 Kolano 98 400x250 1 szt
Z 24 Zmiana przekroju 400x250/400x3D0 szt
|I=250mm z odg. @200
Z 25 Kolano 98 400x300 3 szt
Z 26 Kanat 400x300 1~200mm 1 szt
Z27 Kolano 96 300x400 2 szt
Z 28 Kanat 400x300 1~8,5m 1 szt pion
Z29 Kanat 400x300 1=3,1m 1 szt
Z 30 Kanat 400x300 1=800mm 1 szt
Z31 Zmiana przekroju 400x300/500x400 szt
|=300mm
Z32 Ttumik akustyczny 400x500 I=1m 1 szt
Z33 Kolano 96 500x400 2 szt
Z 34 Prostka 500x400 |I~1m 1 szt
Z 35 Zmiana przekroju 500x400/635x640 szt
|=250mm
Z 36 Centrala MCKSO022..nawiewno-wywiewna| ¥ kpl Klimor
pomp ciepta zahkcznik
WYWIEW PIWNICA — ZABIEGI
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z40 Wywiewnik PS1 +skrzynka rozgmna + 4 kpl Lindab
przepustnica @200
Z41 Zawor KSU @100+przepustnica @100 6 kpl Lintldbpodobne
Z42 Zawor KSU @125+przepustnica @125 1 kpl Lintidbpodobne
Z 43 Przewdd AD-1 @ 200 10 m Alnor lub podobne
Z 44 Przewod AD-1 @ 125 2m Alnor lub podobne
Z 45 Przewod AD-1 @ 100 26m Alnor lub podobne
Z 46 Kanat Spiro @160 1=8,0m z odg. @100
Z47 Zmiana przekroju @100/ @160 1 szt
Z 48 Kolano 90 ® 160 2 szt
Z49 Zmiana przekroju @160/ @200 1 szt
Z 50 Spiro @200 1=3,5m z odg. @200
Z51 Zmiana przekroju @250/ @200 1 szt
Z52 Spiro @250 1=7,7m z odg. @100 + #3200
Z 53 Zmiana przekroju @250/ @315 1 szt
Z 54 Spiro @315 1=6,2m z odg.3x @100+ 3200
Z 55 Zmiana przekroju @315/ 400x300 1 szt
Z 56 Kanat 400x300 |I=1,4m z odg @200 + @100+




@125
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Z 57 Kolano 98 400x300 2 szt
Z 58 Kanat 400x300 |=2,05m 1 szt
Z 59 Kolano 98 300x400 2 szt
Z 60 Kanat 400x300 1~9,0m 1 szt pion
Z61 Kanat 400x300 1=3,2m 1 szt
Z 62 Kolano 98 400x300 1 szt
Z 63 Kanat 400x300 [=320mm 1 szt
Z 64 Zmiana przekroju 400x300/500x400 szt
[=300mm
Z 65 Thumik akustyczny 400x500 |=1m 1 szt
Z 66 Kolano 98500x400 2 szt
Z 67 Prostka 500x400 I~1m 1 szt
Z 68 Zmiana przekroju 500x400/635x640 szt
[=250mm
SWIEZE POWIETRZE ZABIEGI PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
Z70 Zmiana przekroju 635x64D355 1=250mm 1 szt
Z71 Kolano 96 400X300 5 szt
272 Kanat 400x300 |1=1,05m
Z73 Kanat 400x300 |1=2,15m
Z74 Kanat 400x300 |=4,6m
Z75 Kanat 400x300 |1=1,3m
NAWIEW PIWNICA — SZATNIE
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILGSC | UWAGI:
S1 Zawor nawiewny K1100 + przepustnica @100 2 kpl Lindab lub podobne
S2 Zawor nawiewny K1160 + przepustnica @160 2 kpl Lindab lub podobne
S3 Przewod AD-1 @ 100 3m Alnor lub podobn
S4 Przewod AD-1 @ 160 3m Alnor lub podobnle
S5 Kanat Spiro @160 |1=5,2m z 0dg.@2100+
2x @160
S6 Kolano 90® 160 1 szt
S7 Zmiana przekroju @160/ @200 1 szt
S8 Spiro @200 1=750mm z odg. @100
S9 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S 10 Thumik 620x290 [=500mm 1 szt
S11 Centrala MCKT podwieszana 1 kpl Klimor
zahcznika
WYWIEW PIWNICA — SZATNIE
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S 20 Zawor KSU @100+przepustnica @100 2 kp Linldédopodobne




S21 Zawor KSU @160+przepustnica @160 2 kp Linldéopodobne
S 22 Przewod AD-1 @ 100 7m Alnor lub podobn
S 23 Przewdd AD-1 @ 160 3m Alnor lub podobn
S24 Kanat Spiro @160 |=7,0m z odg. @100+
2X 2160
S 25 Kolano 99® 160 1 szt
S 26 Zmiana przekroju @160/ @200 1 szt
S 27 Spiro @200 1=750mm z odg. @100
S 28 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S 29 Thumik 620x290 1=500mm 1 szt
SWIEZE POWIETRZE SZATNIE PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S 30 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S31 Spiro @200 28 m
S 32 Kolano 9@ 200 9 szt
WYRZUT POWIETRZA SZATNIE PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
S 40 Zmiana przekroju @200/ 620x290 1 szt
S41 Spiro @200 24 m
S 42 Kolano 99 200 6 szt
S 43 Wywiewkad 200 1 szt
WYWIEW Z WC PIWNICA
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE ILGSC UWAGI:
Wentylator EDM100 +zawor zwrotny | 4 kpl
@100
Przewod AD-1 @ 100 16 m
Rura Spiro @100 3,5m
Zmiana przekroju @125/ @100 1 szt
Rura Spiro @125 27 m
Wywiewka kanalizacyjna @125 1 szt
NAWIEW PIWNICA — BASEN
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
B1 Szyna nawiewna 2x8 mm |=10m Menerga
B2 Zawor nawiewny K1200 + przepustnica @200 1 kpl Lindab lub podobne
B3 Zawor nawiewny Kl 125 + przepustnic2 kpl Lindab lub podobne
#3125
B4 Kanat Spiro @125 1=5,0m
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B5 Kolano 98 @ 125 2 szt
B6 Kanat 150x150 |1=3,5+2,0+1,7 m
B7 Kolano 96 150x150 2 szt
B8 Kanat 300x400 I-10,6m do szyny nawiewnej
+0dg.150x150
B9 Kolano 96 300x400 2 szt
B 10 Kanat 300x400 |1=5,7m
B 11 Kanat 300x400 |1~5,4m pion
B 12 Kolano 96 400x300 1 szt
B 13 Kanat 300x400 I=800mm
B 14 Zmiana przekroju 300x400/400x500 szt
[=250mm
B 15 Ttumik 500x400 I=1m 1 szt
B 16 Zmiana przekroju 500x400/635x640 szt
[=250mm
B 17 Centrala basenowa 1 kpl Klimor
WYWIEW PIWNICA — BASEN
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:
B 20 Kanat 400x300 I-10,9m z 0dg.150x150+
5x400x400 + 400x300
B 21 Kratka wycagowa 400x400 5 szt
B 22 Kanat 150x150 [=2,15+3,05+0,5 m
B 23 Kolano 98 150x150 2 szt
B 24 Kolano 98 400x300 3 szt
B 25 Kolano 98 300x400 1 szt
B 26 Kanat 300x400 I~800mm
B 27 Kanat 300x400 [=1,15m
B 28 Kanat 300x400 I=1,5m
B 29 Zmiana przekroju 300x400/400x500 szt
[=250mm
B 30 Ttumik 500x400 |I=1m 1 szt
B 31 Zmiana przekroju 500x400/635x640 szt
[=250mm
B 32 Kanat 300x400 1=2,15 m pion
B 33 Zawor nawiewny Kl 125 + przepustnicd kpl Lindab lub podobne
@125
B34 Zawor nawiewny KI200 + przepustnica @200 1 kpl Lindab lub podobne
SWIEZE POWIETRZE BASEN PIWNICA
NUMER | WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC | UWAGI:

B 40

Kanat 640x635 1=500 mm




DAEXC-160

B4l Czerpnia 640x635 1 szt
ODCIAG Z POM. 14a PIWNICA POM. SRODKOW UZDATNIANIA _
NUMER WYSZCZEGOLNIENIE WIELKOSC ILOSC UWAGI
Przewdd SR-KWS @125 12m np. Alnor
(kwasoodporny) lub réwnowazne
Zawor wyciggowy ® 125 1 szt LINDAB
kwasoodporny EV-5
Ttumik dachowy @160 1szt
Podstawa dachowa PST @160 typ B/I 1szt
Wentylator dachowy @160 1szt Uniwersal




