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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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ul. Ciołkowskiego 2/3  15-245 Białystok
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016
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UWAGA:
1. Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie:
   2x farba podkładowa
   2x farba chlorokauczukowa wierzchniego krycia
2. Konstrukcje montować do płyty stropowej kotwani
rozporowymi M10/110.
3. Pod podstawę konstrukcji ułożyć taśmę
amortyzującą z gumy gr. 1cm.
4. Po wypoziomowaniu konstrukcji klimatyzarory
montować zgodnie z instrukcją producenta.
5. Wszystkie elementy stalowe spawane ze sobą
6. Słupy podstaw przy przejściu przez wierzchnie
powłoki pokrycia dachowego zabezpieczyć
kołnierzem  z papy do wys. 20cm
7. Połączenie elementów stalowych spawane  - spoiny
2,5mm

KONSTRUKCJA WSPORCZA POD
AGREGATY ZLOKALIZOWANE NA

DACHU WYKONAC 1 SZT.

przekrój B-B

3,30

ZESTAWIENIE STALI NA KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ
POD KLIMATYZATORY I AGREGATY ZLOKALIZOWANE
NA DACHU (4 szt.)

ELEMENT ILOŚĆ
(szt.)

0,2x0,2

WAGA ŁĄCZNIE
(kg)

13,4
8,64
11,7311,66 19,47

3,63

C120

    100x100x4

 ŁĄCZNIE stali na jedną podstawę

4szt.podkładki gumowe 200x200x10

C80

4blacha gr.10mm

WAGA
JEDNOSTKOWO

(kg/m)
DŁUGOŚĆ

(m)

16szt.

1,875

kotwy segmentowe M10/110

4blacha gr.10mm 0,9070,11x0,11
7,50

7,29
28,51

1
1

97,69

156,8

podstawa skala 1:10
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