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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

PRACOWNIA PROJEKTOWASTUDIO  "A"
ul. Ciołkowskiego 2/3  15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

1. Podłoże żelbetowe - głowica niecki basenowej
2. Wyrównanie podłoża - np. szpachla wyrównawcza Sopro RAM 3 (454) na podłożu zagruntowanym emulsją przyczepną
Sopro HE 449 - metodą "mokre na mokre"
3. Uszczelnienie zespolone np. Sopro DSF 423 lub Sopro DSF 523 o łącznej grubości min. 2 mm (po wyschnięciu)
4. Taśma uszczelniająca np. Sopro DBF 638 (szer. 150 mm) wtopiona w 1-szą warstwę uszczelnienia zespolonego np.
Sopro DSF 423 lub DFS 523
5. Zaprawa klejowa wysokoelastyczna, cienkowarstwowa Sopro No. 1 (400)
6. Sznur dylatacyjny np. Sopro PER 567 do fug silikonowych
7. Fuga dylatacyjna np. Sopro Silicon - jako elastyczne wypełnienie szczeliny międzypłytkowej na dylatacji (krawędzie płytek
wcześniej zagruntowane podkładem np. Sopro UW 025 zwiększającym przyczepność)
8. Płytki basenowe, zafugowane zaprawą fugową wysokowytrzymałą np. Sopro TF+ lub Sopro TFb
9. Jastrych cementowy gr. 5cm na spoiwie np. Sopro Rapidur B5 (767), ułożony na izolacji termicznej, dylatowany
10. Materiał wypełniający szczelinę dylatacyjną
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Dylatacja między niecką basenową, a powierzchniami okołobasenowymi

UWAGA!
Podani producenci są przykładowi,
istnieje możliwość zastosowania

produktów równoważnych odnośnie
param. tech. i zastosowania
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