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Typ dzwigu:
Green Lift - TML 1600 szpitalny
lub rbwnowazny

Szyb:

1. Szyb i maszynownia stuzg wytgcznie do pracy dzwigu.

2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza sie prowadzenia obcych instalacji elektrycznych oraz hydraulicznych oprocz tych zwigzanych z
pracg dzwigu.

3. Wewnetrzne powierzchnie $cian z drzwiami powinny byc¢ gtadkie, nie powinny mie¢ zadnych uskokow i wystepow.

4. W szybie dzwigu nalezy zainstalowac instalacje oSwietleniowg zapewniajgcg w kazdym miejscu szybu natezenie $wiatta min. 50 Ix (patrz
wytyczne elektryczne).

5. Natezenie $wiatta na dojsiach do szybu min. 50 Ix.

6. Posadzka podszybia powinna by¢ zabezpieczona przed sigkaniem oleju.

7. Odchytki na Scianie z drzwiami = 5 mm.

8. Na pozostatych Scianach +20 mm.

9. Temperatura od +5 °C do +40 °C.

10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnatrz.

11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1% przekroju poprzecznego szybu.

Przekréj pionowy przez szyb
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