Oddzielna fazienka / schemat powtarzalny
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Dodatkowe moduty FAP... taczy¢ réwnolegle, analogicznie jak na schemacie FIM1000

Miejsce montazu modutu FAP3002 uzgodni¢ na etapie realizacji

Modut FAP3002 umozliwia identyfikacje miejsca wezwania po wejsciu do tazienki (lampka sygnalizujgca wezwanie)
Wszyskie potaczenia rozgatezne wykonaé na zaciskach modutéw FAP...

Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Montaz w puszkach 60mm, z wkretami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac¢ na koncu petli.

Zworki w kasowniku roztaczy¢
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji
Nie zamienia¢ L1z L2

Sala t6zkowa z tazienkg / schemat powtarzalny
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1 przyciska kasowania alarméw z sali i tazienki
Dodatkowe moduty FAP... taczy¢ réwnolegle, analogicznie jak na schemacie

Sposéb montazu modutu FAP3010 uzgodni¢ na etapie realizacji / z producentem opraw nadtézkowych
Dostgpne sg manipulatory z dodatkowymi przyciskami / wigcznikami do sterowania o$wietleniem
Modut FAP3010 umozliwia identyfikacje miejsca wezwania po wejsciu do sali (lampka sygnalizujagca wezwanie)  |Lampka L@J

Wszyskie potaczenia rozgatezne wykonaé na zaciskach modutéw FAP...
Przewody nieoznaczone - 0,5mm

Montaz w puszkach 60mm, z wkretami

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli.

Zworki w kasowniku roztgczyé

Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"

Nie zamienia¢ L1z L2

Do FIM1300 w centralce pielggniarskiej (CP) O
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FJW1004 B55 - kompletny zestaw do jednego pomieszczenia
Zamontowac¢ na basenie oraz w WC NPS (piwnica)
Zestaw dla 1 pomieszczenia, dostgpny jako komplet elementéw z ramkami, instrukcja, w jednym opakowaniu, w wersji do montazu podtynkowego.

W przypadku montazu natynkowego nalezy zastowa¢ odpowiednie puszki natynkowe z ramkami.
Dodatkowe przyciski wezwania taczy¢ réwnolegle z FAP3002, analogicznie jak na schemacie.
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Wezwanie wiacznikiem pociggowym
Kasowanie przyciskiem z lampka, —
Sygnalizator nad drzwiami —j\ ol w
Przewody nieoznaczone - 0,5mm L™ § E
Montaz w puszkach 60mm, z wkretami et @ S|3
Rezystory w zestawie z FEH2001 h E
Zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B" R
Nie zamienia¢ L1z L2

PROJEKT ODDZIALU GERIATRII | REHABILITACJI

[0

Tytut
rysunki: SYSTEM PRZYZYWOWY - SCHEMATY
Skala:
Branza: Faza projektu:
ELEKTRYCZNA WYKONAWCZY
Inwestor:
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnei w Parczewi
Lokalizacja: Parczew, ul. Koécielna 136 Data opracowania:
21-200 Parczew 20.01.2017
Projektowat: g inz. Wojciech Grudzinski Podpis:
Up ieni do proj ia i kierowania
i Yy be: gl nw ji Sci
instalacji elektrycznych nr ewid. BL/138/92
Wspétpraca: Podpis:
mgr inz. Jarostaw Maleszewski

IOpracowanie:
Jednostka projektowa: Nr. Rys:

STUDIO " BRACOWNIA PROJEKTOWA

ul. Ciotkowskiego 2/3 15-245 Bialystok E-23

tel. (0-85) 661-08-48




