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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016
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kołki rozprężne
4x M8/120

120x100x5

45x45x2,5

120x100x5
45x45x2,5

otwór Ø10mm

kołki rozprężne 4x M8/120

otwór O10mm

25x25x2,5

Ø 38x2,5O 38x2,5

25x25x2,5

Ø 10

45x45x2,545x45x2,5

25x25x225x25x2

25x25x2,5

25x25x2,5

Ø 38x2,5

10x10

45x45x2,5

wypełnienie balustrady

UWAGA:
1. Pochwyty montować do ścian na kołki stalowe
rozprężne M8
2. Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
3. Stalowe elementy balustrady pomalować farbą
podkładową, a następnie chlorokauczukową
wierzchniego krycia w kolorze szarym

UWAGA:
1. Wymiarowanie sprawdzić w naturze po
wykonaniu
płyt stropowych i biegów schodowych

mocowanie słupka
balustrady do policzka
schodowego

skala 1:5

słupek balustrady
skala 1:20

skala 1:20
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