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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

PRACOWNIA PROJEKTOWASTUDIO  "A"
ul. Ciołkowskiego 2/3  15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016
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P1
Gres        1,0 cm
Szlichta        7,0 cm
Styropian EPS100       10,0 cm
Izolacja przeciw wilgociowa        0,5 cm
Płyta betonowa       10,0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczony       10,0 cm
Grunt rodzimy
Suma       38,5 cm

S1
Wykładzina        0,5 cm
Szlichta        7,0 cm
Styropian EPS100        7,0 cm
Folia budowlana        0,1 cm
Strop       24,0 cm
Tynk        1,5 cm
Suma       70,1 cm

S1
Wykładzina        0,5 cm
Szlichta        7,0 cm
Styropian EPS100        7,0 cm
Folia budowlana        0,1 cm
Strop       24,0 cm
Tynk        1,5 cm
Suma       70,1 cm

S2
Płytki ceramiczne        2,0 cm
Szlichta        7,0 cm
Styropian EPS100        7,0 cm
Izolacja przeciwwodna        0,1 cm
Strop       18,0 cm
Pustka instalacyjna       90,0 cm
Suma      126,1 cm

P2
Płytki ceramiczne        1,0 cm
Hydroizolacja        0,5 cm
Płyta denna       20,0 cm
Styropian ekstrudowany XPS30       10,0 cm
Izolacja przeciw wilgociowa        0,5 cm
Płyta betonowa       10,0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczony       10,0 cm
Grunt rodzimy
Suma       52,0 cm

D-01
Detal

7,68

7,44

-2,67-2,71

balustrady i pochwyty
wg rysunku detalu

balustrady i pochwyty
wg rysunku detalu

klapa dymowa np.:
Mercor mcr Prolight Plus typu

E150x180
(lub równoważna)

2%2%

14,62x31x14

14,62x31x12

14,88x31x12

14,88x31x12

3%3%

D2
Papa termozgrzewalna        0,5 cm
Papa podkładowa        0,5 cm
Szlichta  (5cm)        5,0 cm
Styropian EPS100 (20-45cm)       35,0 cm
Paroizolacja        0,1 cm
Strop       24,0 cm
Tynk        1,5 cm
Suma       66,6 cm

21
0

60
71

5
24

14
5

21
0

60
48

5
24

14
5

21
0

55
57

5

-3,83

3,57

3,33

-0,24

6,94

7,18

7,93

660 490 600

0,00=153,92
0,15=154,07mnpm

-1,61-152,31mnpm-1,61

-3,66

10
0

59
24

14
5

82
5

17
0

66
24

14
5

82
5

17
0

70

35
7

93

1,93

-3,83

-1,06

2,75

6,32

34
15

38
5

31
85

-5,15

22
2

20
75

20
10

6
20

16
45

17
0

20
14

7
24

55
20

-5,48

7,93

-5,48

-5,17

-4,86

-4,55

-4,23

-0,96

2,84

6,37

3,71

-1,73

25
0

1 
34

05

-3,94

7,44


	A-7 PRZEKRÓJ A-01

