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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnei w Parczewie

 mgr inż. arch. Jan K. Hahn

 mgr inż. arch. Krystian M. Hamanowicz

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94

PRACOWNIA PROJEKTOWASTUDIO  "A"
ul. Ciołkowskiego 2/3  15-245 Białystok
tel. (0-85) 661-08-48

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016
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+2,60otwór okienny do zamórowania

kratka ze studzienką
60x60cm

w otworze zamontować
kanał wentylacyjny ścienny
z klapą zwrotną

w otworze zamontować
kanał wentylacyjny ścienny
z klapą zwrotną

otwory okienne do zamórowania

ściana do wyburzenia
i okno do demontażu

ZAKRES OPRACOWANIA BASENOWEGO
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Parametry płyt sufitowych:

1. Gabinety zabiegowe, łazienki, sale chorych
· Współczynnik pochłaniania α≥0,90
· Izolacyjność wzdłużna          Dnfw≥28 dB
· Odporność na wilgoć          - do 100%
· Klasa czystości                    - ISO 3
· Krawędź opuszczona
· Grubość 15-19 mm
· Wymiary standardowe  600x600
· Kolor biały
· Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta z możliwością zmywania na mokro i wodą pod
ciśnieniem.
Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

 2. Korytarze 
· Współczynnik pochłaniania α≥0,95
· Izolacyjność wzdłużna          Dnfw≥28 dB
· Odporność na wilgoć            do 95%
· Klasa czystości                     ISO 4
· Krawędź prosta fazowana
· Grubość 15-19 mm
· Wymiary standardowe 600x600
· Kolor biały
· Reakcja na ogień A2-s1-d0

Płyta zawierająca środek antybakteryjny i antypleśniowy
Układanie w konstrukcji T15 - T24 mm.

L E G E N D A

Wysokość sufitów podwieszanych (kasetonowych)
od poziomu posadzki

Wentylacja wg projektu inst. sanitarnej

Obudowa GKF kanałów wentylacyjnych

Punkt początku rozkładania sufitów

np.:
1. Thermex Aqatec firmy AMF,lub
2. MediCare Air firmy Rockfon
3. Hygiene Protec A firmy Ecophon

np.:
1. Thermex Acoustic firmy AMF,lub
2. MediCare Standard firmy Rockfon
3. Hygiene Meditec E firmy Ecophon

Podani producenci są
przykładowi.Istnieje możliwość

zastosowania produktów
równoważnych odnośnie parametrów

technicznych i zastosowania

Oświetlenie zamontować wg projektu inst. elektrycznej

Łącznik komunika.-1/01
44,13 m2 linoleum

Komunikacja-1/02
100,14 m2 linoleum

Maszyn. dźwi.-1/03
5,56 m2 PCV

Pom. tech.-1/04
5,34 m2 linoleum

Kinezyterapia-1/05
79,03 m2 linoleum

Krioterapia-1/06
10,95 m2 linoleum

Szatnia -M.-1/07
10,53 m2 PVC

Łazienka -M-1/08
11,68 m2 PVC

WC-M.-1/09
2,07 m2 PVC

Szatnia -D.-1/10
10,20 m2 PVC

Łazienka -D.-1/11
12,00 m2 PVC

WC-D.-1/12
2,25 m2 PVC

Basen-1/13
117,58 m2 Płytki ceramiczne

Pom. tech. basenu-1/14
13,97 m2 Gres

Klatka schodowa K1-1/15
16,43 m2 GRES

Pom. Tech.-1/16
7,10 m2 GRES

Magnetoterapia-1/17
9,27 m2 linoleum

Laseroterapia-1/18
13,70 m2 linoleum

Fizykoterapia-1/19
61,11 m2 linoleum

Łaz. pacj. D.M.N.-1/20
5,80 m2 PVC

Sala masażu-1/21
10,76 m2 linoleum

Sala masazu-1/22
11,26 m2 linoleum

Magazynek-1/23
6,53 m2 linoleum

WC personelu-1/24
3,20 m2 PVC

Por. rehab-1/25
18,99 m2 linoleum

Pok. personelu medy.-1/26
17,48 m2 linoleum

Pom. środków uzdat.-1/14A
4,12 m2 Gres
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