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ZAk.1

POLSKA
I 2 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerza werylikacyjmm;

PDL-64\V-SNE-MTB *

Pan Waojciech Grudziriski o numerze ewidencyjnym PDOL/IE/DA16/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

Jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowliedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zzswiadezenie zostato wygenerowane elektranicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryflkowanym przy pomocy watnege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrze] Falkowski, Zastgpea Przewadniczqcego Rady Podlaskiej Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa,

{Zgadade art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 1. 0 Padpisie elektronicenym (De. U 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postaci
nlektroniczne| opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym prey pomocy waznege. kwalificowanego certyfikatu sa
rawnowaine pod wiglydem skutkdw prawnych dokumaentom apatreanym podpisam| wlasnorecenymi,)

* Weryfikacjg poprawnoici danyeh woninlajszym taéwisdezeniv moina sprawdeié 2a pamocs numery werikacyinegs zatwiaderenia na

stronie Polskie] leby tniynlerdw Budownictwa waw.piib.org.pl lub kentektufye sie  blurem whasciwe| Okregowe] leby Indynierdw
Budownictwa,




ZAL.2

Biatystok, dnia 1992:09,12

URZAD WOJEWDDZKI
’

W Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego .

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 PKt-;\iid;—
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodpwiaka

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z péin, zmianami/ stwierdza sie,

ze:
Pan WOJCIECH JAN GRUDZIN

SKTI

urodz. dnis--29.maja_1963r. w_Bialymstoku_ ______ ————— e —————

posiaeds przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania samo-

dmielne funkcji__pifjfffffff_: _____________________________________

w specjalnosci--=ceccee-- —————— ————

elektrycznych.-

S p— Jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczoych.

2/ do kierowania, nadzorowania i Kontrolowania budowy, Kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i in-
Stalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci i io-

stalacji elektrycznyech - % budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:

oraz innych budynkdw o kKubaturze do 1000m3;




1. Podstawa opracowania projektu

Ponizszy projekt zostat sporzadzony na podstawie:
 Zlecenie na opracowanie projektu od Inwestora,
 rzuty architektoniczne,
 aktualne normy i przpisy,

 konsultacje z wykonawcami dokumentacji innych branz.

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
niskopradowych (okablowania strukturalnego LAN, instalacji RTV, instalacja oddymiania)
dot. SPZOZ w Parczewie.

Na opracowanie sktadajq sie:
« dobdr elementow osprzetu pasywnego instalacji okablowania strukturalnego,
« dobdr elementow aktywnych instalacji okablowania strukturalnego,
« dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementdéw systemu okablowania strukturalnego,
» schemat ideowy instalacji okablowania strukturalnego,
+ dobor oprzewodowania i lokalizacji elementdw instalacji RTV,
« schemat ideowy instalacji RTV,
 dobdr elementow instalacji systemu oddymiania,
« dobdr oprzewodowania i lokalizacji elementéw systemu oddymiania,
« dobdr elementow instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV,

» dobdr oprzewodowania instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV.
3. Opis techniczny instalacji okablowania strukturalnego

3.1. Zalozenia instalacji

Instalacjg okablowania strukturalnego zostanie objety przedmiotowy budynek SPZ0OZ
w Parczewie. Zostanie ona wykonana w standardzie kategorii 6 w wersji ekranowanej. Na
terenie projektowanego obiektu zostanie zlokalizowanych:
« 5 punkow przytaczeniowych 2xR145 STP kategorii 6, na poziomie piwnicy,
» 36 punktow przytaczeniowych 2xR145 STP kategorii 6 na poziomie parteru,
» 46 punktow przytaczeniowych 2xR145 STP kategorii 6 na poziomie pietra.



Lokalny punkt dystrybucyjny LPD zostanie zlokalizowany we wnece przy korytarzu
prowadzacym do gabinetu Ordynatora na poziomie parteru i bedzie on potaczony do GPD

budynku za pomoca oprzewodowania $wiattowodowego i miedzianego.

3.2. Lokalny punkt dystrybucyjny LPD

Lokalny punkt dystrybucyjny instalacji okablowania strukturalnego bedzie stanowic
szafa dystrybucyjna 19”/42U 600x600 zainstalowana we wnece korytarza prowadzacego do
gabinetu Ordynatora. Punkt dystrybucyjny LPD stanowi¢ bedzie nastepujacy osprzet
pasywny:

» cokdt o wym. 600x600x120 (1 szt.),

« panel wentylacyjny, 4 wentylatorowy z termostatem (1 szt.),

« listwa zasilajaca, 8 — portowa z bolcem i wyt. zasilania 19”/1U (1 szt.),
« panel krosowy, 24 porty RJ-45 MK, kategorii 6, STP (10szt.),

« panel Swiattowodowy (1 szt.),

« podtka wysuwana wysokosci 1U (1 szt.),

» panel porzadkujacy 19”/1U (9 szt.).

Szafe LPD nalezy wyposazy¢ takze w nastepujacy osprzet aktywny:
 EE-1452 - L2/4 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP (4 szt.).

Dodatkowo projekt przewiduje montaz w szafie LPD1 zasilacza awaryjnego KR1000-]
w celu podtrzymania zasilania dedykowanego dla urzadzen aktywnych systemu
okablowania strukturalnego.

Wszystkie elementy w LPD nalezy rozmiescic wg schematu ideowego dotgczonego
do niniejszej dokumentaciji.

Integralnym wyposazeniem szafy LPD bedq przewody krosowe RJ-45— RJ-45
kategorii 6 STP o dlugosci 1m (36 szt.), przewody krosowe o dtugosci 2m (48 szt.),
przewody krosowe o dtugosci 3m (20 szt.).

W celu podiaczenia zestawdw komputerowych do punktdw przytaczeniowych
rozmieszczonych w budynku, nalezy dostarczy¢ kable RJ-45 — RJ-45 kategorii 6 UTP
o dtugosci 3m (15 szt.).

3.3. Oprzewodowanie i punkty przylaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:
» przewdd F/UTP 4x2x0,5mm kategorii 6 — potaczenia punktéw przylgczeniowych z
panelami w szafie punktu dystrybucyjnego (okablowanie poziome).

Przewody nalezy uktadac w:



» kanatach instalacyjnych metalowych KPR100H42 — gtowne ciggi w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym,
« rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem.
Projekt przewiduje wykonanie podwdjnych punktéw przytaczeniowych wspodlnych dla
instalacji komputerowej i telefonicznej.
Punkt przytaczeniowy podwojny stanowi¢ beda:
e modut RJ-45 STP kat. 6 (2 szt.),
 adapter gniazda 45x22,5mm (2 szt.),
e ramka 1-krotna (1 szt.),
» puszka podtynkowa/natynkowa (1 szt.).
Punkty przytaczeniowe nalezy instalowac w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnadiji.

3.4. Zalecenia dotyczace projektowanego lokalnego punktu dystrybucyjnego

Projektowany Lokalny Punkt Dystrybucyjny umozliwia krosowanie przebiegow
poziomych do portdw sprzetu aktywnego lub do przebiegdw pionowych. Projektowany
punkt dystrybucyjny powinien by¢ zlokalizowany tak, aby przebiegi poziome nie
przekraczaty 90 metréw. Punkty dystrybucyjne powinny by¢ podzielone na logiczne sekcje
grupujace pofaczenia o podobnej funkcji, obszarze itp. Sekcje powinny by¢ umieszczone w
rack'ach tak aby minimalizowa¢ dlugo$¢ wystepujacych kroséw. Rack'i powinny byc
montowane tak aby umozliwi¢ dostep od tytu dla celdw serwisowych. Nie mniej niz 80 cm

od $ciany z tytu nie mniej niz 90 cm od $ciany z boku.

3.5. Wymagania dla przebiegéw poziomych

Kable wchodzace i wychodzace do/z pomieszczen (pod katem 90 stopni) powinny
skrecac fagodnie, przy zatozeniu (minimalny promien skretu = promien zgiecia powinien
wynosi¢ 4-krotnos¢ Srednicy dla kabla UTP). Instalujac kable nalezy zawsze sprawdzaé czy
nie sg naprezone na koncach i na catym swoim przebiegu. Jezeli kable znajdujg sie na
otwartej przestrzeni, powinny by¢ umieszczone w jednej ptaszczyznie, nie wolno owijac
kabli dookota rur, kolumn, itp.

Kable, na catej dtugosci od puszki na Scianie do projektowanych i lokalnych punktéw
Dystrybucyjnych, powinny mie¢ zachowang ciqgtos¢ oraz powinny by¢ wolne od sztukowan,
zagniecen i nacie¢ lub ztaman. Zadne rozdzielanie par na dwa kanaty komunikacyjne nie

moze by¢ wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje polegajace na



wspodtdzielonym wykorzystywaniu kanatu transmisyjnego (np. rozdzielanie par) musza by¢

robione poza infrastruktura statg systemu okablowania.

3.6. System uziemienia projektowanego punktu dystrybucyjnego
Projektowany gtéwny punkt dystrybucyjny powinien by¢ podtaczony do gtdwnej
szyny uziemiajacej budynku (zgodnie z normami dla instalacji elektrycznych

wewnetrznych).

3.7. Zalecenia dotyczace odlegtosci instalacji okablowania strukturalnego

W okablowaniu poziomym maksymalna diugos$¢ przebiegu kabla powinna wynosi¢
90m, pomiedzy interfejsem uzytkownika i punktem rozdzielczym. Nie wolno w zadnym
wypadku dopusci¢ do tego, by catkowita dtugos¢ kabla pomiedzy stanowiskiem roboczym i
punktem rozdzielczym plus przytaczenie do sieciowego sprzetu komputerowego

przekroczyta 100m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

3.8. Sekwencja potaczen

Sekwencja jest definiowana jako kolejnos¢ w jakiej przychodzace pary sq podtaczone
do poszczegdinych kontaktdw we wtykach modutowych., np: ktére piny stanowig pare
pierwsza. Istnieje 7 standardowych sekwencji potaczen: USOC, MMJ, 258A (inaczej EIA
T568B), 10BaseT, EIA T568A (inaczej EIA) oraz OPEN DECconnect. Rodzaj stosowanej
sekwencji jest wysoce istotny. Zastosowanie btednej sekwencji moze spowodowaé
zwiekszenie poziomu szumu i przestuchu przy koncach (NEXT) pochodzacego od nie
sparowanych zyt.

Na etapie wykonywania instalacji okablowania strukturalnego na przedmiotowym

obiekcie nalezy skonsultowac z Inwestorem sekwencje potaczen T568A/ T568B.

3.9. Polaczenia z gldwnym punktem dystrybucyjnym budynku

Projektowana szafa bedzie potgczona z GPD budynku za pomocq okablowania
miedzianego oraz okablowania Swiattowodoweg. Do okablowania miedzianego
przewidziano dwa panele 24 portowe kategorii 6. Szafe GPD nalezy doposazy¢ w dwa
panele krosowe kategorii 6. Potgczenie pomiedzy projektowang szafg LDP a istniejacq szafg
GPDnalezy rowniez wykonac jako Swiattowowdowe. W tym celu nalezy utozy¢ kabel
Swiattwowodowy 12 witoknowy. Wszystkie wtdkna nalezy zakonczy¢ ztaczkami typu LC na
panelach faczeniowych zaréwno po stronie projektowanej szafy jak rowniez po stronie

istniejacej GPD, w tym celu nalezy doposazy¢ GPD w panel tgczeniowy.



3.9. Pomiary testowe i certyfikacja instalacji okablowania strukturalnego

Prawidtowe funkcjonowanie sieci w duzym stopniu zalezy od sprawnosci jej
okablowania. Stad tez istotnym staje sie takze zastosowanie techniki pomiarowej, ktora
pozwala na okreslenie w fazie budowy, a takze rozbudowy i modernizacji sieci parametréw i
zaktadanej sprawnosci okablowania. Role urzadzen pomiarowych do tego celu spetniajq
testery okablowania (np. DSP-2000 czy DTX Cable Analyzer firmy Fluke Networks).

Kazda instalacja sieciowa i jej okablowanie podlegal powinny tzw. Certyfikaciji.
Dotyczy to gtdownie nowoczesnego okablowania skretkowego dla duzych predkosci
transmisji. Pomiary testowe nalezy wykona¢ po wykonaniu instalacji, majg na celu poza
badaniem wiasnosci transmisyjnych sieci, weryfikacje dokumentacji sieci co jest bardzo
istotne dla uzytkownika dla wtasciwej obstugi eksploatacyjnej sieci oraz s podstawg
dziatan na wypadek modernizacji lub naprawy.

Podstawg certyfikacji jest spetnienie wymagan technicznych norm uznawanych jako
standard. Standardem w $wiecie staty sie specyfikacje IEEE 802.x w dziedzinie transmisji
sieciowej i specyfikacja EIA/TIA 568 z nowelg TSB 36 i TSB 40 w dziedzinie parametrow
okablowania oraz norma ISO/DIS 11801. Normy te okreslajg nie tylko parametry graniczne
dla poszczegdlnych kategorii okablowania ale tez warunki i sposéb pomiaru tych wartosci.
Najistotniejsze dla wynikow certyfikacji jest spetnienie zatozen co do nastepujacych
parametréw okablowania: ttumiennos$¢, parametr NEXT (Near-end Crosstalk) - przestuch

miedzyparowy, pomiar szumdéw w instalacji teleinformatycznej.

3.10. Ogodlne zalecenia instalacyjne dotyczace okablowania strukturalnego

» okablowanie strukturalne powinno by¢ wykonane w oparciu o wymogi kategorii 6 w
wersji ekranowanej,
. Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego - wymagan ogolnych

i specyficznych dla danego $rodowiska:

- PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego -

CzesS¢ 1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego - Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:



- PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢

1 - Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

- PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢

2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw;

- PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 -

Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkdw;

- PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -

Badanie zainstalowanego okablowania

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych

uzyte materiaty instalacyjne powinny spetnia¢ aktualne wymogi gwarancyjne oraz
posiadac certyfikacje producenta,

certyfikaty uzytych materiatdw powinny by¢ przedstawione w wersji papierowej jak tez
wersji CD, odpowiedniej jednostce administracyjnej wskazanej przez Inwestora,

konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

przestrzegaC kolejnosSci procedur programowania zainstalowanego systemu zawartego
w instrukcji programowania urzadzen,

przeszkoli¢ personel upowazniony do obstugi zainstalowanego systemu,

sporzadzi¢ protokdt na okolicznoS¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej trasy okablowania, rozmieszczenie urzadzen oraz pomiary skanerem
dynamicznym oraz przedstawienie w/w materiatdw odpowiedniej jednostce
administracyjnej wskazanej przez Inwestora w formie papierowej jak i na ptycie CD,
Cato$¢ robét nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

Wykonawca systemu okablowania strukturalnego powinien dostarczy¢é zlecenia

dotyczace konserwacji systemu.
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4. Opis techniczny instalacji RTV

4.1. Zatozenia instalacji

Projekt zaktada wykonanie w projektowanym budynku instalacji telewizji cyfrowej
naziemnej umozliwiajacej odbidor programoéw telewizyjnych naziemnych cyfrowych w
wybranych pomieszczeniach przedmiotowego obiektu. Przewiduje sie montaz pojedynczych

koncowych punktéw abonenckich RTV we wskazanych pomieszczeniach.

4.2. Struktura instalacji antenowej

Schemat blokowy projektowanej antenowej instalacji zbiorczej zostat przedstawiony
na rysunku dotaczonym do niniejszej dokumentacji.

Zasada rozprowadzania sygnatu do kazdego punktu abonenckiego jest nastepujaca:

« dystrybucja sygnatu w projektowanym budynku odbywal sie bedzie za pomocag

nastepujacych urzadzen:

- rozgatezniki TV 4 Signal,

- odgateznik 0-8 Signal, 0-4 Signal,

- wzmacniacz budynkowy typu HA-123.

- antena telewizyjna typu LNA-177 wraz z masztem bezinwazyjnym o wysokosci 2m.

Urzadzenia nalezy montowa¢ na poziomie parteru w skrzynkach natynkowych o
wym. 300x400x150mm pod sufitem.

Projekt przewiduje montaz gniazd abonenckich RTV koncowych w wers;ji

podtynkowej w miejscach wskazanych na rzutach kondygnaciji.

4.3. Oprzewodowanie i punkty przytaczeniowe

Instalacje wewnatrz obiektu nalezy wykonac nastepujacymi przewodami:
» przewdd typu TRISET 113 (HF) lub rownowazny — potaczenie punktéw przytgczeniowych
z rozgateznikami.
Przewody nalezy uktadac w:
« rurach gietkich, wzmocnionych typu RKGL32 uktadanych pod tynkiem,
« kanatach instalacyjnych metalowych KPR100H42 — gtowne ciggi w przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym,
Projekt przewiduje wykonanie 22 punktow przylaczeniowych dla instalacji
telewizyjnej.

Punkt przytaczeniowy stanowic beda:
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« gniazdo abonenckie RTV koncowe (1 szt.),
» puszka podtynkowa, gt. 60mm (1 szt.).
Punkty przytaczeniowe nalezy instalowaé w miejscach wskazanych na rzutach

kondygnacji oraz po wczesniejszych konsultacjach z Inwestorem.

4.4. Ogolne zalecenia dotyczace instalacji RTV

» konce wszystkich przewoddw i kabli nalezy opisa¢ w sposdb trwaty,

» przestrzegac instrukcji instalacyjnych dostarczonych wraz z urzadzeniami,

» sporzadzi¢c protokét na okoliczno$¢ przekazania zainstalowanego systemu do
uzytkowania,

» wykonawstwo czesci projektu w zakresie antenowej instalacji zbiorczej nalezy zleci¢
wyspecjalizowanemu zaktadowi, ktory posiada odpowiednio wyszkolonych pracownikéw.
Wykonawca powinien posiadac autoryzacje producentéw zastosowanych urzadzen,

» Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji powyzszego opracowania w czasie realizacji
w zakresie tras kablowych. Nalezy ich przebieg dostosowac do faktycznych mozliwosci i
zagwarantowac jak najmniejszg kolizyjno$¢ z innymi trasami,

» Catosc robét nalezy wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami
ze szczegllnym uwzglednieniem przepiséw BHP,

« Instalacia RTV musi podlega¢ konserwacji. Konserwacja powinna odbywac sie nie

rzadziej niz raz w kwartale.
5. System oddymiania klatki schodowej

5.1 Opis projektowanego systemu oddymiania

System Oddymiania (SO) zaprojektowano na podstawie wymagan Inwestora,
podktadow budowlanych, wytycznych CNBOP, aktualnych norm, przepisow oraz
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen SO. W zakres projektu wchodzi dobér central
oddymiania i elementéw detekcyjnych oraz oprzewodowanie systemu na 2 klatkach

schodowych.

5.2 Centrale oddymiania

Ze wzgledu na to, ze oddymianie bedzie sie odbywal za pomocqa otwierania klap
dachowych oraz otwierania drzwi wejsciowych do budynku, projektuje sie centrale
oddymiajaca dwustrefowg i w zaleznosci od klatki schodowej projektuje sie centrale

dwuliniowg (istniejgca klatka schodowa) i jednoliniowg (projektowana klatka schodowa).
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Centrala oddymiania po otrzymaniu sygnatu pochodzacego z czujki dymu lub przycisku
oddymiania, wysteruje odpowiedni sitownik klapy dachowej. Przyciskami przewietrzajgcymi
mozliwe bedzie otworzenie jedynie klapy dachowej.

Centrale oddymiania nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym na rzucie

kondygnadiji.

5.3 Dziatanie systemu oddymiania

Centrala oddymiania uruchamiana bedzie na dwa sposoby:
« automatycznie — w skutek wysterowania za pomocg projektowanych czujnikow dymu
montowanych na klatce schodowej,
* recznie — w skutek uzycia recznego przycisku oddymiania.
Centrala posiadata bedzie dwa zrédta zasilania:
» sieciowe 230Vac - wchodzi w zakres projektu instalacji elektrycznych.
e rezerwowe — 2 akumulatory 12V/1,3Ah, zainstalowane wewnatrz centrali
oddymiania.
Blokowanie systemu przewietrzania bedzie realizowane automatycznie poprzez modut stacji
pogodowej systemu oddymiania.

Sposdb potaczenia wymienionych wyzej urzadzen systemu oddymiania pokazano na
schemacie ideowym.

Ze wzgledu na to, ze zasilanie rezerwowe systemu oddymiania powinno zapewniac
prace przez wymagany czas W razie przerwy w zasilaniu podstawowym, zasilanie sieciowe
urzadzen systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodem klasy PH90 z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni gtdwnej. Obwody bezpieczenstwa nalezy zasilic sprzed

przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

5.4 Elementy liniowe oddymiania

Centrala oddymiania wspotpracowata bedzie z czujkami optycznymi dymu w
gniazdach typ czujek OSD32 lub réwnowazne recznymi przyciskami oddymiania typu
RT-45 lub ré6wnowazne, stuzagcymi do recznego uruchomienia oddymiania (montowane
w miejscach wskazanych na rzutach kondygnacji).

Topologie potaczenia elementdw systemu oddymiania pokazano na schemacie ideowym.

5.5 Okablowanie systemu oddymiania

W systemie oddymiania zaplanowano wykorzystanie nastepujacych typéw

przewoddw:
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« HDGs 3x1,5mm2 PH90 - do zasilenia i sterowania wentylatorow wywiewnych,
« YnTKSY 1x2x1,0mm2 — do podtaczenia czujek optycznych dymu,
« YnTKSY 3x2x0,8mm2 - do podtaczenia recznych przyciskéw oddymiania,

Przewody HDGs nalezy podtaczy¢ do sitownikdw poprzez puszki potaczeniowe typu
PIP-1A lub rownowazne, z bezpiecznikami i kostkami ceramicznymi, zabezpieczajacymi
linie sygnatowe przed zwarciem.

Przewody typu HDGs ukfada¢ w sposob zapewniajacy ciggtoS¢ dostawy energii w
czasie pozaru. W poblizu sitownikdw nalezy pozostawi¢ zapas przewodu, niezbedny do
pofaczenia z przewodem fabrycznym w/w urzadzen. Przewody do przyciskow oddymiania i

przyciskdw przewietrzania uktada¢ podtynkowo.

6. System telewizji dozorowej CCTV

6.1 Opis projektowanego systemu CCTV

System telewizji dozorowej obejmowac bedzie projektowang cze$¢ budynku.
Systemem objete bedq ciagi komunikacyjne, wejscia do budynku, pomieszczenie basenu.
Rejestrator systemu CCTV znajdowac sie bedzie w szafie LPD. System telewizji dozorowej
projektuje sie w technologii IP przy zasilaniu Poe.

Stacje robocze do podgladu online jak réwniez przegladania materiatu znajdowac sie bedq

w punktach pielegniarskich na poziomie parteru i I pietra.

6.2 Urzadzenia systemu CCTV

Projektowane kamery systemu CCTV projektuje sie jako kamery megapikselowe, z
przetwornikiem obrazu 1/3” CMOS o wielkosci 2 megapiksele. Umozliwi to zapis obrazu
wideo w rozdzielczosci 1920x1080. Rozmieszczenie kamer przedstawiono na rysunkach.

Do zapisu obrazu projektuje sie rejestrator IP 16 kanatowy, wyposazony w 2 dyski
twarde 4TB kazdy.

Zasilanie kamer realizowane bedzie poprzez switch z funkcjq zasilania Poe.

Komputery umieszczone w punktach pielegniarskich stuzy¢ bedg jako stacje do
zdalnego podgladu zapisu z kamer. W zaleznosci od uprawnien, uzytkownik bedzie miat
mozliwo$¢ przegladania nagran archiwalnych, zgrywac zarejestrowany materiat na inne
nosniki danych lub przegladac obraz online z wybranych kamer.

Zasilanie systemu CCTV oraz urzadzen aktywnych zamknietych w szafie LPD bedzie

realizowane poprzez zasilacz UPS o mocy 1600VA.
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6.3 Okablowanie systemu CCTV

Okablowanie do kamer projektuje sie jako okablowanie o parametrach identycznych

z projektowanym okablowaniem strukturalnym. Panele krosowe okablowania systemu

telewizji przemystowej wraz z urzadzeniami aktywnymi systemu CCTV umieszczone beda w

dolnej czesci szafy rack LPD.

7. Rysunki i schematy

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

R-1. Rzut piwnicy — instalacje niskopradowe

R-2 Rzut parteru — instalacje niskopradowe

R-3 Rzut I pietra — instalacje niskopradowe

R-4 Rzut 2 pietra / dachu — instalacje niskopradowe
R-5 Rzut dachu - instalacje niskopradowe

R-6. Instalacja LAN, CCTV — schemat ideowy

R-7. Instalacja RTV — schemat ideowy

8. Instalacja oddymiania — schemat ideowy

15



