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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ/11/87, BŁ/282/94
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Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

architektonicznej nr ewid. BŁ-POKK/06/2003 i 47/PDOKK/2016

10

05
12

25
45

25

10

2 8 2

10

25 45 25

15
35

72
5

35
11

45

10
55

45

28 1895 1895 1895 66 124 124

66 124 124

11
0

134

134

64 5
4

255 45 185 45 185 45 185 45
6025

377

17
17

377

285

10
7

17
76

14
5

17
76

14
5

134

134

64 5

4

195

30

30

30

2112112112112

11211211

kołki rozprężne
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UWAGA:
1. Wymiarowanie sprawdzić w naturze po
wykonaniu szlichty i biegu schodowego

UWAGA:
1. Balustradę montować do fundamentu na kołki
stalowe rozprężne M8
2. Wszystkie elementy stalowe - ocynkowane
3. Stalowe elementy balustrady pomalować farbą
podkładową, a następnie chlorokauczukową
wierzchniego krycia w kolorze szarym.
4. Połączenie elementów stalowych spawane  -
spoiny 2,5mm

BALUSTRADA SCHODÓW GŁÓWNYCH

BALUSTRADA  LEWA

BALUSTRADA  PRAWA
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Zestawienie stali na balustradę lewą

Zestawienie stali na balustradę prawą
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