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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego centralnego ogrzewaniepta technologicznego rozbudowy
budynku SPZOZ w Parczewie — oddziat geriatrii, tahtacji i zaktad rehabilitacji

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczwntrednego ogrzewania i ciepta
technologicznego w budynku szpitalnym. Projektowdnatalacja bdzie zasila stalowe
grzejniki centralnego ogrzewania i grzejniki ptagzowe $cienne oraz nagrzewnice
wentylacyjne umieszczone wewire budynku jak i na zewatrz. Uktad centralnego ogrzewania
o parametrach 80/80 i krzywej grzewczej nrl,5 zasila gednio dachowe centrale
wentylacyjne poprzez glikolowy, ptytowy wymiennikiepta. Pocatek instalacji zgodny z
cze$cia rysunkowy opracowania. Obliczenia i rozwigie umaliwity dobér srednicy rur
instalacyjnych oraz oksienie oporow hydraulicznych. Cdlo wiaczye do wezta cieplnego
zgodnie z odibnym opracowaniem. W &xle dobr& pomp obiegows na projektowam
rozbudow. Na podstawie projektu budowlanego i wytycznychh@ektonicznych okrdono
nowe zapotrzebowanie na ciepto. Zmiana obliczenjowecy cieplnej projektowanej
rozbudowy wize skt bezpdrednio z zastosowaniem wentylacji mechanicznej zyskiem
ciepta i uktadem rewersyjnej pompy ciepta wbudowyaneentrat wentylacyjra.

Projekt wykonawczy spo#dzono na podstawie zatwierdzonego projektu budaegan
Zakres opracowania stanowi wykonanie dokumenta@jeftowej umadaliwiajace] realizac}
inwestycji. Przedmiotowy opis techniczny szczeg@akresli parametry techniczne izytkowe
wszystkich materiatdw aytych do wykonania instalacji centralnego ogrzewaii ciepta
technologicznego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie Inwestora

b) Projekt budowlany

c) Obowhizujace normy techniczne i przepisy prawne

d) Materiaty projektowe producentéw materiatow zagzeh budowlanych

Wykaz przepisow prawnych, opracawa norm budowlanych aytych przy realizacji
opracowania:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015roku,
p0z.1422 — tekst jednolity)

« Wytyczne projektowania instalacji centralnego owraeia — Warszawa, sierpie2001r.
COBRTI INSTAL

» Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagjraewczych — Warszawa, maj 2003r.
COBRTI INSTAL

* PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkaadhetoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

* PN-B-02403:1982 — Ogrzewnictwo — temperatury olglicawe zewatrzne

Do wykonania oblicze technicznych iyto programéw komputerowych firmy KAN,

HONEYWELL.
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3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Obliczono ponownie straty ciepta budynku przez wiagic i przenikanie z powodu zmian
systemu wentylacji i zastosowania wysokosprawneggiesmu odzysku ciepta w centralach
wentylacyjnych (sumaryczne zapotrzebowanie na aiegtbudowy Q c.o. + w = 112kW).

« Parametry instalacji centralnego ogrzewania: T2€80Tp=60C, sterowanie pogodowe w
istniejacym wezle cieplnym skd zasilono rozbudogv

« Parametry instalacji glikolowych: G1=11100W i G22PDW, Tz=75C i Tp=60C, roztwor
glikolu 35%.

 Czas pracy instalacji zasigych wyhcznie sezon grzewczy. W okresie pszgwym
podgrzew powietrza wentylacyjnego realizowany nawersyjnych pompach ciepta
wspotpracujcych z centralami wentylacyjnymi.

4. OPIS OGOLNY

Wszystkie urzdzenia ogrzewcze zastosowane w projekeiezasilane czynnikiem o
parametrach 80/6C z wezta cieplnego. W wzle cieplnym nalgy zaprojektowa pomg
obiegows centralnego ogrzewania na podstawie przedmiotowybhczer hydraulicznych
instalacji — caté¢ wg odebnego opracowania. Ten obieg hydrauliczny powinpasiadé
automatyczny uklad mieszaly, pogodowy. W zwizku z projektowanymi na instalacji
centralnego ogrzewania uktadami miegezgmni i wymiennikowymi naley ustawt krzywa
grzewca nazadane parametry.

Instalacja centralnego ogrzewania zasila, opr@gzesvaniasciennego KAN i stalowych
grzejnikdw higienicznych PURMO typ VK przeznaczohydo stosowania w obiektach sy
zdrowia, nagrzewnice wodne w centralach wentylamlin Zewrtrzne centrale wentylacyjne s
zasilane poprzez wymiennik ptytowy, glikolowy. Ullate dziataj wraz z rozpooziem sezonu
grzewczego. Natomiast pompy glikolowe powinng witaczy¢ recznie. Regulagf dostawy
czynnika (roztwor glikolu 35%) do poszczegollnychntcal wentylacyjnych powinno i
wykona za pomog zaworu réwnowzaco — regulacyjnego KOMBI — QM firmy Honeywell —
zgodnie z cgsicig rysunkows. Po stronie wodnej wyregulowalktad zaworem réwnowacym
KOMBI — S i regulatorem énienia r@nicowego 5...35 kPa KOMBI — AUTO firmy Honeywell
— zgodnie z ogcia rysunkows. Instalacg glikolowa zabezpieczy membranowym zaworem
bezpieczéstwa 8115 GW1/2” nastawa 4bar, d=12mm firmy HUSTYRSi naczyniem
przeponowym éhieniowym REFLEX typ NG 8, Pwst.=0,5bar, R=3/4". Wpetnienie glikolem
poprzez przycze umieszczone w magazynku technicznym. Dobrane dlektroniczne pompy
obiegowe do glikolu firmy WILO typ YONOS PICO 156,-Rp=1/2", 230V. Pompy obstuguj
dwa odebne uktady: nagrzewnice glikolowe umieszczone w regenych dachowych
centralach wentylacyjnych i nagrzewgiev centrali basenowej. €hienie robocze instalaciji
glikolowej 3,5bara. Odpowietrzenie ukltadu glikolagyee automatycznymi odpowietrznikami
DN15 PN10. Cat& wykona& zgodnie z c&cia rysunkow przedmiotowego opracowania.
Instalacg glikolowa wykona z rur STEEL firmy KAN z paczeniami zaprasowywanymi z O-
ringami przeznaczonymi do instalacji chtodniczejat@¢ zaizolow& chlorokauczukiem
odpowiedniej grubgci zgodnie z Dz. U. z 2015r. poz.1422.

Dobrano dwa ptytowe wymienniki ciepta Micro PlatdPHE); XB12 krociec G1” do
wspotpracy z roztworem glikolu. 6 ptyt wymiennikow - 30 i 20szt.

Rozprowadzenie instalacji centralnegorzegania 80/60C wykon& w stropie
podwieszanym na poziomie przyziemia i w dwéch stamthinstalacyjnych. Do tego celuwd
rur STEEL firmy KAN izolowanych termicznie PE z placzem przeciw g@arowym. lzolacja

STUDIO ,A” Pracownia Projektowa 15-644 Biatystok ul. Storczykowa 2/26 tel. 85 6610848



zgodnie z Dz. U. z 2015r. poz.1422. W celu rozpdeesmia posadzkowej instalacii
grzejnikowej zastosowano rury PLATINUM i szafki takcyjne firmy KAN. W szafkach
centralnego ogrzewania urde& zawory odcinajce i zawory regulacyjne HONEYWELL
zgodnie z rozwiniciem. W pomieszczeniu basenu zastosowgrzewaniescienne KAN
zasilane z rozdzielaczowego uktadu miegzago z elektronicznpomp obiegows i zaworem
mieszajcym TM3400 firmy HONEYWELL ustawionym na temperatuzrmieszania 4&.
Rozdzielacze zastosowatypu mieszkaniowego G1” z zaworami termostatyczinym
sitownikami elektrycznymi 24V wspotpracigymi z regulatorem temperatury w pomieszczeniu.
Regulacja przeptywu i odgiie doptywu czynnika na zaworach umieszczonych wcebe
rozdzielacza. Grzejnikcienny wykona zgodnie z zaleceniami producenta KAN.

Z projektowanej instalacji centralnego ogrzewaraailic rowniez wewretrzng centrag
wentylacyjra obstugujca szatnie basenowe. Moc grzewcza nagrzewnicy wodn2kW.
Regulacja przeptywu i regulacja hydrauliczngtie realizowana na zaworze rOwn@aeo —
regulacyjnym KOMBI — QM firmy Honeywell — zgodnieczgscia rysunkowva.

Podhczenie grzejnikow typu VK zdciany za pomag rurek niklowanych i zaworu
zespolonego typ VK. Grzejnikiasvyposaone standardowo we wkiagllzaworows z nastaw
wstepna. Glowice termostatyczne zaprojektowano wzmocni@an@trzymaniem temperatury
minimalnej +16C.

Calds¢ instalacji i proby dinieniowe wykoné zgodnie z wytycznymi technicznymi
zawartymi w opracowaniach COBRTI INSTAL.

5. URUCHOMIENIE

Przed odbiorem kaowym wykona prébne uruchomienie wykonanej instalacji.
Nastpnie dokona regulacji hydraulicznej uktadow. W przypadkuatpliwosci zmierzy
odpowiednio uzyskiwane parametryytkowe. Badania oprZena wytycznych i normach. Po
ogledzinach wizualnych i braku uwag dok@nadbioru kaicowego wykonanych robot
budowlanych.

6. WYMAGANIA U ZYTKOWE

Wykonana instalacja powinna spefhreastpujace wymaganiaytkowe:
- Dziatad bez przerw z automatycznregulacy jakosciowa i ilosciowa w zalenosci od
zmiennych warunkéw zewtrznych jak i wewgtrznych.
- Utrzymyw& zakladan temperatugy w ogrzewanych pomieszczeniach i uktadach miesyeh
oraz wymiennikowych.

7. WYTYCZNE BRAN ZOWE

W oparciu o przedmiotowy projekt okieno nastpujace wymagania elektryczne i
budowlane z tytulu wykonania projektowanej instplacentralnego ogrzewania i
technologiczney:
Wymagania elektryczne
- Podhczy¢ do zasilania 230V trzy pompy obiegowe ukiadu cdnggo ogrzewania i
glikolowego oraz pompzmieszania w uktadzie ogrzewak@ennego.
- Wykona podhczenie do automatyki central wentylacyjnych sitokéw elektrycznych
umieszczonych na zaworach regulacyjnych.
- Wykon& podhczenie automatyki uktadu mieszeggo i sterujcego umieszczonego w szafce
rozdzielacza do ogrzewanieiennego.
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8. Uwagi
Calas¢ projektowanej instalacji natg wykona zgodnie z przedmiotowym

opracowaniem oraz z aktualnymi normami i przepisarawnymi.

Projektant bragy sanitarnej:
(podpis i pieczc)

Sprawdzajcy brarky sanitarnej:
(podpis i pieczc)
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Instalacja centralnego ogrzewania

Lp.

Nazwa

llos¢

Uwagi

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

6m

dnl2

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

10m

dnl5

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11T, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

2m

dnl8

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

30m

dn22

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11T, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

30m

dn28

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11T, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

26m

Dn35

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

100m

Dn42

Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
zewretrznie STEEL, Trob. = 11T, Pmax.=1,6MPa.
Pokczenia zaprasowywane typu Press.

60m

Dn54

Rury wielowarstwowe KAN-therm, typ PE-Xc/Al./PE-HL
Push PLATINUM. Paiczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym Push.

640m

14x2,2

10.

Rury wielowarstwowe KAN-therm, typ PE-Xc/Al./PE-HL
Push PLATINUM. Paiczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym Push.

190m

18x2,8

11.

Rury wielowarstwowe KAN-therm, typ PE-Xc/Al./PE-HL
Push PLATINUM. Padczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym Push.

'

310m

25x3,7

12.

Rury wielowarstwowe KAN-therm, typ PE-Xc/Al./PE-HL
Push PLATINUM. Paiczenia zaprasowywane
pierscieniem nasuwanym Push.

30m

32x4,7

13.

Panele systemu ogrzewald@ennego firmy KAN,
wysoka¢ H=1400mm, dtug&: L=800mm.
Montowane z ptytami z GK

10szt.

Dn8

14.

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact CV2
0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym

o

2szt.

L=600mm

15.

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact CV2
0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym

o

8szt.

L=700mm

16.

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Compact CV2
0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem
termostatycznym

o

2szt.

L=900mm

17.

Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10
0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem

termostatycznym

3szt.

L=700mm
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Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

18. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 11szt. L=800mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

19. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 7szt. L=900mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

20. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 8szt. L=1000mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

21. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 9szt. L=1100mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

22. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 9szt. L=1200mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV10

23. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 1szt. L=1400mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

24, 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 7szt. L=700mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

25. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 13szt. L=800mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

26. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 3szt. L=900mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

27. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 4szt. L=1000mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

28. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 4szt. L=1200mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV2Q

29. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 1szt. L=1800mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV3Q

30. 0 wysokaci 600mm, z wbudowanym zaworem 3szt. L=1000mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV3Q

31. 0 wysoka@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 1szt. L=1100mm
termostatycznym
Grzejnik stalowy ptytowy PURMO Ventil Hygiene HV3Q

32. 0 wysokda@ci 600mm, z wbudowanym zaworem 1szt. L=1400mm
termostatycznym

33. KOMBI-AUTO 35 HONEYWELL 11szt. dnl5

34. KOMBI-AUTO 35 HONEYWELL 1szt. dn20

35. KOMBI QM 00150 HONEYWELL 1kpl. dnl5

36. Termostatyczny zawor mieszay TM 50; kv=2,5 1szt. Dn25

37. KOMBI — S HONEYWELL 1szt. dnl5

38. KOMBI — S HONEYWELL 8szt. dn20

39. KOMBI — S HONEYWELL 2szt. dn25

40. KOMBI — S HONEYWELL 1szt. Dn32

41, Zawor kulowy 5szt. dnl5

42, Zawor kulowy 10szt. dn20
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43. Zawor kulowy 1szt. dn25
44, Zawor kulowy 2szt. dn50
Rozdzielacz mieszkaniowy z uktadem mieszgin KAN
45. Z zaworami .termostatycznymi z_si+ovynikiem, ochni, 1kpl. Sobwodéw
regulatorami przeptywu, odpowietraap — spustowymi,
pompa elektroniczna i automatyka zintegrowana
46. Szafka na rozdzielacz KAN 1szt. 50bwodéw z okeszagcym
Zawor podwojny VERAFIX H-blok kto
A7 1 do grzerj?nikc')wj VyK firmy HONEYWELLWy 97szt. | dnld
48. Kolanka zespolone do grzejnikéw VK Cul5 KAN &7s dnl5
49, Zhczki skecane do pajczen KAN 291szt. GWa3/4”
50. Odpowietrzniki automatyczne PN6 8szt. dnl5
51. Izolacja termiczna z PE z plaszczem 1373n Zigorprzedmiarem
52. Szafka na rozdzielacze KAN 7szt. Do zabudowyazaw Reg.
53. Glowica termostatyczna wzmocniona Tmin = +160C | 97szt. HONEYWELL
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Instalacja ciepta technologicznego
Lp. Nazwa llos¢ Uwagi
Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
1. zewretrznie STEEL, Trob. = 11T, Pmax.=1,6MPa. 10m Dn22
Pokczenia zaprasowywane typu Press.
Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
2. zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa. 30m Dn28
Pokczenia zaprasowywane typu Press.
Rury KAN-therm ze stali wglowej, ocynkowane
3. zewretrznie STEEL, Trob. = 11C, Pmax.=1,6MPa. 80m Dn35
Pokczenia zaprasowywane typu Press.
4, Zawor kulowy 2szt. Dni15
Wymiennik ciepta ptytowy lutowany XB12 Micro Plate
5 Q115kW, Danf?assp o ’ Lkpl 20piyt
Wymiennik ciepta ptytowy lutowany XB12 Micro Plate
6. stokw, Danfoss. Yo ’ Lkpl. 30piyt
Pompa obiegowa do instalacji z glikolem
. YONF())S PICgO 15/1-6, Rp=1/J2", 33ov _ elektroniczna | 2P WILO
7. Zawor bezpieczsstwa 8115 GW1/2”, d=12mm 2szt. nastawa 4bar
8. Cinieniowe, przeponowe naczynie NG 8, pizye 3/4” 2kpl. REFLEX
9. Izolacja termiczna z chlorokauczuku z ptaszczem 120m Zgodnie z przedmiarem
10. KOMBI QM 00150 HONEYWELL 1kpl. dnl5
11. KOMBI QM 00200 HONEYWELL 3kpl. Dn20
12. Odpowietrzniki automatyczne PN10 10szt. dnl5
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