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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji uzdatniania wody
basenowe] dla basenu do terapii ruchowej z elementami basenu rekreacyjnego.

W zespole basenowym znajdujg sie: hala basenowa, zespot szatniowo -
natryskowy damski i meski, pomieszczenia techniczne — wentylatorownia, stacja
uzdatniania wody basenowe; .

Wejscie do pomieszczen ze stacjami dozowania jest z zewnatrz budynku. Na
poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie techniczne — maszynownia.

Do obstugi technicznej urzgdzen technicznych przewiduje sie wykorzystanie

personelu technicznego szpitala.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy wykonano na podstawie:

* umowy z Zamawiajgcym

e uzgodnien z Zamawiajgcym

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach z dnia 9 listopada 2015 r.

e Uzdatnianie i dezynfekcji wody basendéw ptywackich i kgpielowych, norma DIN
19643

e Norm PN-EN 13451

3. ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE

Niecka basenowa wykonana z zelbetu z wykonczeniem ceramicznym z rynna
przelewowg schodami do wygodnego zejscia.

e Powierzchnia tgczna 0k.50 m2



* Giebokos¢ 1,35 m

¢ Objetos¢ ok.67,5 m3

e Temperatura wody 30 st. C

* Przelew gérny na catym obwodzie niecki

¢ Naptyw wody dysze denne: 16 szt

e Temperatura powietrza w hali basenowej 32 C

e Wilgotnos¢ powietrza w hali basenowej max. 60
e (Czas uzytkowania basenu 12h/dobe max.

e Czas pracy stacji uzdatniania wody 24h/dobe

e Obcigzenie basenu kapigcymi sie max. 13 os/h.
e Krotno$¢ wymian: catkowita wymiana wody nastepuje co 1 godz.

Basen wyposazony w stacji masazu: 1stacja — masaz wodny karku szeroki, 1
stacja - masazu wodny karku waski, 1 stacja — grzybek wodny, 3 stacja — zespot
lezanek powietrznych, 4 — zespét taweczek powietrznych.

Przyjeto nastepujgcg kombinacje proceséw kondycjonowania wody:
e koagulacja — filtracja na ztozu szklanym wielowarstwowym — ozonowanie

czesciowe - sorpcja promieniami UV - podgrzew - korekta pH — chlorowanie.

4. DANE TECHNOLOGICZNE INSTALACII

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu ciggtym.

W trybie pracy normalnej przewiduje sie zatrzymanie pracy instalacji w czasie
mycia przelewow — przerwa ok. 0,5 h —raz dziennie.

W przypadku basenu do terapii ruchowej przewiduje sie co najmniej jedno
zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody raz na 2 miesigce oraz
przynajmniej raz w roku na oczyszczenia niecki basenowej, konserwacji urzadzen

technologicznych tzw. przerwa technologiczna.



Tabela 1 Podstawowe parametry technologiczne

Parametry Obieg basenowy
Wydatek wody obiegowej 68 m3/h

Czas napetniania basenu 24 h

Czas oprodzniania basenu 5h

Zbiornik wyréwnawczy pojemnoé¢ uzyteczna | ok. 14 m?

Wydatek wod poptucznych na 1 filtr/ tydzied |ok 13,5 m*/h

Wydatek wody spustowej (oprdznianie|13 m3/h
basenu) (max)

Dawka koagulantu 0,5-1,0 ml roztworu handlowego
polihydroksychlorku glinu / m3 wody
uzdatnionej

Dawka chloru 0,3-0,6 gCly/ m>

Dawka korektora pH Do obnizenia wartosci pH 0 0,1 ok.10 g
kwasnego siarczanu sodu / m*> wody
uzdatnionej

Predkos¢ filtracji 29,88 m/h
Predkos¢ ptukania filtra 45 m/h
Czestotliwos¢ ptukania filtrow (| Min. 2 razy w tygodniu

sekwencyjnie)

llos¢ wody uzupetniajacej do obiegu w ciggu | 0,39 m3/dobe
doby (30 I/0s)

Wartos$¢ maksymalna - rzeczywista ilos¢ wody uzupetniajgcej bedzie okreslana w trakcie
eksploatacji w zaleznosci od rzeczywistego obcigzenia basenu.

5. OPIS TECHNICZNY UZDATNIANIA WODY

Uzdatnianie wody basenowej odbywa sie wg schematu technologicznego w
obiegu zamknietym. Urzgdzenia wyspecyfikowano w pkt. .....niniejszego opracowania.
Proces uzdatniania rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy
gornego czynnego przelewu w sposdéb grawitacyjny, z przerwg powietrzng do
zbiornika przelewowego ZP. Do zbiornika dostarczana jest, z przerwg powietrzng,
Swieza woda wodociggowa pokrywajgca ubytki eksploatacyjne oraz koniecznag

dobowg wymiane wody w obiegu. Woda obiegowa ze zbiornika przelewowego




zasysana jest za pomocg pomp obiegowych PO1-2. Na ssaniu pomp zabudowany jest
tapacz zanieczyszczern mechanicznych. Przed pompami do wody podawany jest
koagulant za pomoca dozownika PD-2. Nastepnie woda przeptywa przez filtry
wielowarstwowe ze ztozem z szkta aktywowanego FI-1-2. Po przejsciu przez filtry
woda przeptywa przez kompaktowe urzadzenie UVAZONE, gdzie nastepuje
sterylizacja ozonem i sorpcja promieniami UV.

Konieczne jest zainstalowanie instalacji odpowietrzania do atmosfery dla
zespotu ozonowania.

Nastepnie woda ogrzewana jest na wymienniku ciepta HE i podawana jest do
dysz niecki basenowej. Przed wprowadzeniem wody do basendéw, w celu jej
dezynfekcji, podawany jest podchloryn sodu oraz korektor pH.

Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa sie automatycznie i jest
sterowane przy pomocy automatu pomiarowo regulujgcego mierzacego te parametry
w wodzie pobieranej z instalacji. W zaleznosci od zmierzonych wartosci
automat zatgcza pompki dozujgce chemikalia.

W instalacji uzdatniania zastosowano rurociagi z PCW klejonego.

6. OPIS POSZCZEGOLNYCH URZADZEN

e Zbiornik przelewowy ZP

Zbiornik przyjmuje wode sptywajgcg grawitacyjnie z basenu przez przelewy
gorne. Do zbiornika podawana jest z przerwg powietrzng swieza woda uzupetniajaca.
Zbiornik stuzy do gromadzenia wody wypieranej z niecki basenowej przez
ptywajacych i w czasie falowania, zapewnia rowniez rezerwe wody potrzebnej do
ptukania filtréw.

Zbiornik wykonany bedzie z ptyt PP spawanego i wzmacnianego specjalnymi
obreczami Zbiornik dopuszczony powinien by¢é do kontaktu z wodg pitng i
wyposazony w krécce technologiczne, spustowe i przelewowe oraz czujnik poziomu
sterujacy automatycznym uzupetnianiem wody. Objetos¢ uzyteczna zbiornika (14m3)
jest wystarczajgca dla przejecia wody z wyporu i falowania a w okresie nocnym dla

ptukania filtrow (filtry beda ptukane sekwencyjnie)



* tapacze zanieczyszczen mechanicznych
tapacz zanieczyszczen mechanicznych stanowi filtr wstepny i stuzy do
zatrzymania wtosow i wtdkien znajdujgcych sie w wodzie odprowadzanej do
zbiornikdw wyréwnawczych. tapacz znajduje sie przed pompa obiegowg co
zabezpiecza jg przed uszkodzeniem. W czasie eksploatacji nalezy okresowo otworzy¢

tapacz i usunac zanieczyszczenia.

e Pompy obiegowe PO_1, 2
Pompy zapewniajg statg cyrkulacje wody w obiegu. Wykorzystywane s3
réwniez do ptukania filtra. Dobrano 2 szt. pomp wirowych KIVU o wydajnosci 34m3/h

przy wysokosci podnoszenia 16 m H20 i mocy 2 x 2,95 kW.

* Dozownik koagulantu PK
Rodzaj koagulantu: np: Astral Pool Flock (polihydroksychlorek glinu).
Zakres pH: 7,2 -7,6
Dawka koagulantu 0,5 — 1,0 ml. Roztworu handlowego / m3 wody
uzdatnionej (dawka projektowa — dawka rzeczywista zostanie dobrana w prébnym

okresie eksploatacji basenu)

Koagulant powoduje wytrgcanie sie zanieczyszczedn w postaci ktaczkow i
zwiekszenie skutecznosci filtracji. Koagulant podawany jest do instalacji za pomoca
pompki dozujacej umieszczanej bezposrednio nad opakowaniem handlowym. W
sktad zestawu dozujgcego wchodzi komplet orurowania i armatury niezbedny do
prawidtowego jego funkcjonowania. Dobrano zestaw dozujgcy z pompka o

wydajnosci nominalnej 0,2-2,0 I/h.

e Filtry wielowarstwowe FI-1,2
Filtry te stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczern mechanicznych,
zawiesin i czgstek koloidowych. Efektywnos$¢ filtrowania jest zwiekszona przez proces
koagulacji. Filtry wypetnione sg piaskiem kwarcowym. Ptukanie filtrow odbywa sie
wodg basenowg pobierang ze zbiornika przelewowego. Woda po ptukaniu

odprowadzana jest do studzienki kanalizacji sanitarnej. Przy prawidtowej eksploatacji
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filtrow nie przewiduje sie koniecznosci wymiany zt6z w okresie pierwszych 5 lat
eksploatacji.

Dobrano 2 filtry typu OLOT wykonany z zywic poliestrowych i wzmocniony
zywicami poliestrowymi w procesie zwojenia krzyzowego. Filtry dopuszczone do
kontaktu z woda pitng. Zbiorniki filtracyjne wyposazone sg w dno dyszowe, wfazy,
wziernik rewizyjny, tablice manometréw oraz krdéce technologiczne niezbedne do
prawidtowej pracy i konserwaciji.

Dane techniczne:

Srednica filtra : 1200 mm

Wysokos¢ catkowita: 2400 mm

Max predkosc filtracji: 30 m/h

Warstwy filtracyjne:

Frakcja szklana nr 1. Granulacja 0,5-1,0 mm: waga 925 kg

Frakcja szklana nr 2. Granulacja 1,0-3,0 mm: waga 300 kg

Frakcja szklana nr 3. Granulacja 3,0-7,0 mm: waga 300kg

Ptukanie kazdego filtra odbywa sie recznie, min 2 razy w tygodniu.

Na rurociggu popfuczyn kazdego filtra nalezy zainstalowaé wizjer i
umozliwiajacy kontrole skutecznosci ptukania. Proces ptukania prowadzony bedzie po
stwierdzeniu spadku cisnienia na filtrze w wysokosci max 5 m.st. H20. Proces
ptukania prowadzony bedzie wodg przelewowa ze zbiornikdw wyréwnawczych
uzupetniana w trakcie ptukania woda wodociggowa. Ptukanie powinno odbywac sie w
godzinach nocnych. Wstepnie zaktada sie predkos¢ ptukania wynoszgca 45 m/h.
Ptukanie wodg min. 6-7 min.

Na rurociggu poptuczyn kazdego filtra nalezy zamontowaé zawdr zwrotny w
celu zapobiezenia cofniecia sie poptuczyn do filtra. Odprowadzenie pierwszego
filtratu do kanatu w czasie 0,5 min.

Rury poptuczyn poprowadzono do kolektora poptuczyn pozostawionych do
tego celu przez projektanta wod-kan. Dalsza ich droga do kanalizacja wyznaczona

przez projektanta wod-kan.



*  Wymiennik ciepfa HE
Wymiennik ciepta stuzy do podgrzewania wody basenowej w czasie
napetniania basenu, a w czasie normalnej eksploatacji — utrzymania statej
temperatury wody w niecce. Wymiennik usytuowany jest na boczniku gtéwnego
obiegu wody uzdatnionej.
Dobrano rurowy wymiennik ciepta rurowy wykonany ze stali kwasoodpornej o
mocy cieplnej 46 kW.

W sktad kompletu wymiennika wchodzi termostat z czujnikiem temperatury.

* Dozownik korektora pH PpH
Srodki korygujace:
podwyzszenie pH: 10 — 30 % roztwér weglanu sodu (w przypadku koniecznosci
podwyzszenia pH — dozowanie recznie)

obnizenie pH: 10 — 30 % roztwor kwasnego siarczanu sodu

Srednie zuzycie $rodkéw korygujacych pH zostanie ustalone w czasie rozruchu
technologicznego; dla celdw projektowych przyjeto dawke 1 ml. roztworu roboczego
/ m3 uzdatnionej wody Poziom pH ustala sie w granicach 7,2 — 7,6. Jest to wartos¢
optymalna ze wzgledu na efektywnosé dezynfekcji i procesu koagulacji wody. Zestaw
dozujgcy usytuowany jest w pomieszczeniu za filtrownia.

Dobrano zestaw sktadajacy sie z membranowej pompki dozujgcej o

wydajnosci 0-5,0 I/h i zbiornika o poj. 30 I.

* Dozownik podchlorynu sodu PCI
Srodek chlorujgcy —podchloryn sodu NaOCI -handlowy
Stezenie chloru wolnego : 0,3-0,6 mg/l
Stezenie chloru zwigzanego: do 0,3 mg/l
Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie
rozruchu technologicznego. Podchloryn sodu podawany jest do instalacji za stacjg
ozonu/uv i wymiennikiem ciepta.

Kompakt ozonujgcy/UV — wspomaganie dezynfekcji wody basenowej
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Dla uzyskania wysokiej jakosci wody zaprojektowano wspomagajaca
sterylizacje wody poprzez ozonowanie czeSciowe w ilosci ok. 40 % strumienia filtratu i
naswietlanie promieniami UV.

Zastosowano :

Urzadzenie UVAZONE 600.

W urzadzeniu potgczono dwa najbardziej efektywne sposoby usuwania
zanieczyszczen — ozonowanie i naswietlanie promieniami UV.

CHARAKTERYSTYKA:

Zaawansowany system utleniania zanieczyszczen organicznych tgczacy w sobie
zalety ozonowania i uzdatniania lampa UV. Catos¢ technologii w jednej zwartej,
kompaktowej obudowie.

W celu maksymalizacji skutecznosci dezynfekcji oraz usuwania chloramin, w
kompakcie potgczono ozonowanie i naswietlanie promieniowaniem UV. Urzgdzenie
to przyczynia sie rowniez do poprawienia jakosci flokulacji, dzieki czemu woda
basenowa osigga bardzo wysoki stopien przejrzystosci i klarownosci.

Ozon wytwarzany jest poprzez przeprowadzenie powietrza przez ceramiczny
dialektyczny modut z elektroda wykonana ze stali nierdzewnej. Zasilanie modutu
odbywa sie poprzez wysokonapieciowy/wysokoczestotliwosciowy panel zasilajgcy.
Wysokoenergetyczna lampa UV zasilana jest poprzez elektroniczny balast.
Zainstalowana lampa UV poprawia jakos¢ dezynfekcji. Dodatkowo poprzez swoje
wiasciwosci destrukcji ozonu zastepuje zbiornik z weglem aktywnym stuzgcy do
neutralizacji jego pozostatosci w wodzie basenowe;j.

Chlor stuzacy do dezynfekcji wody basenowej jest efektywny w neutralizacji
wiekszosci bakterii jednakze reaguje bardzo wolno w przypadku wiruséw, cyst i
ameb. Zastosowanie UVAZONE pozwala wyeliminowaé z wody basenowej wszystkie
mikroorganizmy. Rodniki grupy wodorotlenowej wytwarzane w zaawansowanej
reakcji utleniania, efektywnie niszczg materie organiczna (réwniez chloraminy) bez
ryzyka powstawania produktéw ubocznych.

Regulator stezenia chloru wolnego zwigzanego i wartosci pH PP

Urzadzenie Kontroler 4 Plus powyzsze mierzy i wyswietla stezenie wolnego i
zwigzanego chloru oraz pH w wodzie basenowej. Utrzymuje rowniez stezenie chloru

oraz warto$¢ pH na zadanym poziomie poprzez sterowanie wydajnoscig sterownikow
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PpH (korektor pH) i PCl (podchloryn sodu).

Uzupetnienie wodg wodociggowa

Projektowo przewidziano mozliwo$é dozowania swiezej wody wodociggowej
w ilosci 0,03 m3 / osobe na dobe do instalacji wody obiegowej. Catkowitg wymiane
wody w basenie uzaleznia sie od czystosci $cian, dna i przelewdw niecki.

Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej i z przerwg
powietrzng podawana do zbiornika przelewowego. Doptyw wody swiezej regulowany
poprzez otwieranie i zamykanie zaworu elekrtomagnetycznego, do ktdrego

doprowadzony jest sygnat z czujnika poziomu zamontowanego w zbiorniku.

7. MIEJSCA POBORU PROBEK WODY

Dla badania jakosci wody basenowej w instalacji uzdatniania przewidziano
nastepujace miejsce do poboru prébek wody:

e woda grawitacyjnie sptywa do celi pomiarowej urzadzenia kontrolno-

pomiarowego lub jej obieg wymuszany jest przez specjalng pome obiegowsa.

Woda pobierana jest bezposrednio z niecki za pomocg tzw. muszli

probierczych

8. CZYSZCZENIE BASENU

W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetnienia jakosci wody nalezy
zachowac odpowiedni rezim czystosci w trakcie jego uzytkowania.

Ogromny wptyw na jakos¢ wody w basenie ma przestrzeganie standardow
higienicznych przez uzytkownikow.

Podtoge przybasenia nalezy czysci¢ codziennie, koryta przelewowe i kratki
przelewowe nalezy czysci¢ przynajmniej raz w tygodniu. Dno basenu nalezy czysci¢ co
najmniej dwa razy w tygodniu, a $ciany basenu co najmniej raz na dwa tygodnie. Do
czyszczenia basenu nalezy stosowac ,,odkurzacz” podwodny umozliwiajgcy doktadne
czyszczenie $cian i dna basenu bez koniecznosci spuszczenia wody z basenu.
Szczegdtowe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody

basenowe] zostang przedstawione w ,Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania
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wody basenowej” po wykonaniu instalacji.
Co najmniej dwa razy w roku nalezy oprozni¢, umyc¢ i zdezynfekowac zbiornik

przelewowy.

9. PERSONEL OBStUGUJACY

Do obstugi stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie jedng osobe,
przeszkolong z zakresie obstugi urzadzen technologicznych.

Pozgdane jest S$rednie wyksztatcenie techniczne (elektryk, automatyk,
technolog wody, mechanik).

Konieczne do obstugi przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie rozruchu

instalacji przez dostawcow urzadzen.

10. ODPADY STALE W PROCESIE UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ:

e zanieczyszczenia mechaniczne zbierane w tapaczach wtosdw przed pompami
obiegowymi i napedowymi

* opakowania po chemikaliach: pojemniki polietylenowe

Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na wysypisko
Smieci. Wymienne opakowania po chemikaliach beda odbierane przez
wyspecjalizowang firme. Odpady ciekte to woda po ptukaniu filtrow, woda
spuszczana z basendw. Nie przewiduje sie, aby w wodach poptucznych wystepowaty
w ilosciach ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

Uwaga: Jako normatyw rozumie sie Rozporzgdzenie Ministra Ochrony

Srodowiska, Zasobami Naturalnymi i Leénictwa z dn. 05.11.1991r.

11. POZIOM HAtASU | DRGAN

Urzadzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej s3
urzadzeniami wysokiej jakosci i zapewniajg nie przekraczanie dopuszczalnego

poziomu drgan i hatasu.
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12. DANE N/T BEZPIECZENSTWA

Sktadowanie i stosowanie surowcéw i chemikalidw - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bhp
przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczenia Sciekdw
Dz. U. Nr. 21 poz. 73 zdn. 27.01.1994r.

Transport i przygotowanie chemikaliéw dla potrzeb instalacji uzdatniania wody
basenowej moze by¢ dokonywane tylko przez przeszkolonych pracownikow
wyposazonych w ubiéor ochronny (rekawice, fartuchy) i odpowiednie narzedzia
(pompy reczne do przettaczania cieczy).

Chemikalia dozowane bedg z pomieszczen z dostepem z zewnatrz.

13. WYTYCZNE BRANZOWE

13.1. WYTYCZNE BUDOWLANE

1. Droga transportowa dla urzadzen stacji uzdatniania na miejsce posadowienia
— wymagane wymiary minimalne wynoszg: szerokos¢ 120 cm. Wysokos¢ 220
cm.

2. Posadzke pod urzadzeniami wypoziomowa¢, w pozostatej czesci wykonac
spadki do kratek kanalizacji sanitarnej. Pod pompy wykona¢ fundamenty
zdyletowane od posadzki.

3. W pomieszczeniu uzdatniania wykonac studzienke kanalizacyjna.

4. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wykonaé wentylacje grawitacyjng 2 w/h i
mechaniczng 6 w/h.

5. Przybasenie nalezy wytozy¢ wodoodpornymi antyposlizgowymi ptytkami
ceramicznymi, ktére pozwolg na zachowanie odpowiedniego stopnia czystosci

6. Spadki posadzki przybasenia prowadzi¢ w kierunku odptywdéw punktowych lub
liniowych kanalizacji sanitarnej (w zadnym wypadku nie prowadzi¢ sciekdéw z
posadzek w kierunku basenu!)

7. Krawedzie przelewowe niecki basenowej wykona¢ w poziomie z tolerancjg 2
mm

8. Wykonac¢ zdejmowane przykrycie zbiornika przelewowego lub wtaz rewizyjny.
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Pod lezanki powietrzne wykona¢ podest okoto 350 mm dla uzyskania
odpowiedniego zanurzenia uzytkownika.

13.2. WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN

Maksymalny wydatek wdd poptucznych z ptukania jednego filtra wynosi ok.
13,5m3/h w czasie ok. 7-8 min. Filtry ptukane s3 w godzinach nocnych.
Czestotliwos¢ ptukania jednego filtra — dwa razy w tygodniu. Dokfadny czas i
czestotliwos¢ ptukania filtrow zostang ustalone w czasie rozruchu
technologicznego. Wody poptuczne odprowadzane s3 do studzienki
kanalizacyjnej.

Spust wody z basendéw odbywa sie grawitacyjnie do studzienki kanalizacji
sanitarnej lub poprzez wypompowanie wody za pomocg jednej z pomp
obiegowych. Wydatek wody spustowej max. 13 m3/h. Czas oprdzniania
basenu ok. 5-10 h.

Przelew awaryjny oraz spust ze zbiornika przelewowego odbywa sie z przerwg
powietrzng do studzienki kanalizacji sanitarne;j.

Woda Swieza wodociggowa do napetniania basenu i uzupetniania obiegu
wody basenowej — wymagana ilos¢ max. 3,75 m3/h Napetnianie basenéw
odbywa sie poprzez zbiornik przelewowy. Doprowadzenie wody
wodociggowej do stacji uzdatniania w poblizu zbiornika zakonczone zaworem
odcinajgcym.

Wymiana wody w basenie dwa razy w miesigcu.

Spust wody po myciu przelewdw (raz w tygodniu) do studzienki kanalizacji
sanitarnej

W pomieszczeniu hali basenowej przewidzie¢ zawory czerpalne ze ztaczka do
weza dla mycia przelewow i przybasenia
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13.3. WYTYCZNE DLA WENTYLACII

1. Pomieszczenia techniczne nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng 2 w/h

i mechaniczng awaryjng zapewniajagcg minimalnie 5 wymian /h (wycigg gorg i

dotem — 30 cm. nad posadzka)

2. Wentylacja w pomieszczeniach technicznych musi spetnia¢ wymagania

Rozporzadzenia z 27.01.1994r. Dz.U.Nr. 21 poz. 73

3. Woyiaczniki wentylacji pomieszczen technicznych powinny by¢ zainstalowane
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz pomieszczen

13.4. WYTYCZNE DLA WEZtA CIEPLNEGO

Do wymiennika ciepta obiegu basenowego doprowadzi¢ czynnik grzewczy
zapewniajacy dostawe ciepta w ilos¢ min. 46 kW dla pierwszego podgrzewu wody w
ciggu 48 h. Zapotrzebowanie ciepta eksploatacyjne okresla sie na 30 KW . Parametry

czynnika grzewczego 90/70 C. D

13.5. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

Urzadzenia pracujgce w instalacji uzdatniania wody zasilane bedg i sterowane

z szafy zasilajacej dostarczonej przez wykonawce technologii uzdatniania. Szafa

zawiera¢ bedzie wszystkie urzgdzenia dla recznego uruchomienia oraz witasciwej

automatycznej pracy statej instalacji uzdatniania. Szafa zawiera¢ bedzie rowniez

wszystkie niezbedne zabezpieczenia urzadzen elektrycznych.

Ponizej zestawiono dane potrzebne do wtasciwego zasilenia w/w szafy

Tablica 2 ZESTAWIENIE MOCY

Urzadzenie Moc | Napiecie Moc catkowita | Oznaczenie
Pompy obiegowe 2,95 kW 380V 5,9 kW | PO-12
Dozownik koagulantu 0,10 kW 220V 0,10 kW | PK
Dozownik podchlorynu 0,10 kW 220V 0,10 kW | PCI
Dozownik korektora pH 0,10 kW 220V 0,10 kW | PpH
Regulator basenowy 0,02 kW 220V 0,02 kW | PP
Regulator poziomu 0,02 kW 220V 0,02 kW | RP
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Regulator temperatury 0,10 kW 220V 0,10 kW | RT

Lampy 0,06 kW 220V 0,3kw|L

basenowe\transformatory

Zespot atrakcji ( najwieksza| 6,1 KW 380V 6,1 KW | LP,PW

moc przy zataczeniu

sekwencyjnym. lezanki

powietrzne, parasol wodny )

Uvazone — ozon/UV 3,2 kW | UVAZONE
220V

Razem 12,74 KW

Instalacja automatyki zapewnia¢ bedzie:

- realizacje pomiaréw wynikajgcych ze schematu technologicznego
- sygnalizacje technologicznych stanéw awaryjnych

- regulacje nastepujgcych parametréw technologicznych:

* temperatura wody basenowej
e stezenie chloru oraz warto$¢ pH w niecce basenowej

* poziom wody w zbiorniku przelewowym

W hali basenowej przewidzie¢ nalezy gniazdo elektryczne 220V dla

podtgczenia odkurzacza podwodnego.

14. ZESTAWIENIE URZADZEN TECHNOLOGII BASENOWE)

Element Kod Opis

ilos Producent
¢

Niecka basenu
wykonana z zelbetu z
rynna przelewowa
wykonang z
potprefabrykatow i
1) Niecka basenu 1 z wykoniczeniem
ceramika Rosagres.
Odptyw z rynny
przelewowej 45 st.
PCV, klej, d 75 -
10szt( warsztat)

Zbiornik buforowy warsztat
wykonany z ptyt PP.

Pojemnosc¢ catkowita
14m3 z regulatorem
poziomu 12062, pie¢
sond, wfaz rewizyjny

2) Zbiornik buforowy 1 ZB14
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lub przykrycie,
przejscia szczelne

3) Wyposazenie niecki basenowej

16

15839

dysza denna AP
regulowana z AlSI-
316, przylacze 2”

Metalast

45620

Lampa basenowa AP
Lumiplus 2.0, RGB,
60 W, 2544Im z
obreczg ze stali
nierdzewnej

Sacopa

00349

Nisza do betonu AP z
ABS

Sacopa

35385

Transformator lamp
AP LED 400VA, IP-65

Sacopa

27818

Modulator lamp AP
LED

Sacopa

41988

Pilot Lamp AP LED

Sacopa

20282

Odptyw denny AP
330x330 mm z
rusztem ze stali
nierdzewnej, korpus
witdkno szklane,
przytgcze d75 mm,
przeptyw max. 16
m3/h

Metalast

16328

Muszla probiercza

Metalast

19946-
300

Porecz ze stali
nierdzewnej AlSI-316
obustronnie
zaslepiona z
uchwytami do
montazucolmo
dtugosci 3 m

Metalast

19946-
400

Porecz ze stali
nierdzewnej AlSI-316
obustronnie
zaslepiona z
uchwytami do
montazucolmo
dtugosci 4 m.

Metalast

4) Filtrownia

07356

Filtr AP Olot
d1200mm, dno
dyszowe, wtaz,
wziernik, wysokos$é
ztoza 1200mm, filtr

Poltank
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zwojony krzyzowo z
zywic poliestrowych i
widkna szklanego,
wtaz boczny,
wziernik, wysokos$é
2400 mm

457

57011-
13

Ztoze filtracyjne AP
ze szkta
aktywowanego(
frakcja od 0,5-7,0
mm)

Togama

BAT
125

Orurowanie
frontowe-bateria 5
zawordéw d125 mm

Cepex

63043

Pompa plastikowa
AP Kivu z prefiltrem
2,95kW, 34m3/h,
16m sw, 400V/690V,
poziom hatasu 59
dBA, IE3, przytacza
d90/110 mm.
Wyposazona w
kompensatory drgan.

Metalast

5) Sterowniki, okablowanie, orurowanie

Szafa zasilajgco-
rozdzielcza dla
techniki basenowej

Wg.
Projektu
elektryczn
ego

Uktad hydrauliczny
oparty o rurociagi
klejone PCV. Ztaczki,
zawory PCV, kleje,
czysciwa.
Okablowanie,bezpiec
zniki.

warsztat

6) Ogrzewnanie wody basenowej

B500

Wymiennik ciepta 46
kW z armaturg

Secespol

7) Automatyka dozowania chemii

27358
PLUS

Automat dozujacy
AP 800 PLUS
Kompletne
urzadzenie kontrolno
pomiarowo dozujace
pH i chlor wolny i
zwigzany. Pomiar
wolnego chloru 0-
S5ppm. Pomiar pH O-
14. W komplecie

Fluidra
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dwie pompy
dozujace
membranowe
OPTIMA AP 57133,
5bar/10l oraz
prefiltr. Catos¢
zamontowana na
ptycie. Urzadzenie
przeznaczone do
pracy na basenach
publicznych. RS485

54528

System ciggtego
dozowania
flokulanta AP

Fluidra

8) Robot czyszczacy

60165

Automatyczny
odkurzacz basenowy
AP ULTRA 125 do
zastosowan w
matych basenach
publicznych.
Odznacza sie wysoka
skutecznoscia w
czyszczeniu dna
basenu. Worek
filtracyjny.
Wyposazony w
elektroniczny system
trakcji Agqua Smart.
Skanowanie
400m2/h, wydajnosé
pompy 16,4 m3/h,
predkos¢ 16m/min,
moc 120 W.

Aquatron

9) Masaz karku szeroki

19972

Wylewnica AP typu
Cobra, stal
nierdzewna AlSI-316,
wys 1,2 m, szeroko$é
wylotu 600 mm z
kotwa ze stali
nierdzewnej 19983

Metalast

38780

Pompa plastikowa
AP zasilajgca masaz
VICTORIA Silent, 2,2
KW, z prefiltrem i ze
skrzynka sterujaca,
34m3/h, 10m s.w.
zataczanie

Metalast
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sekwencyjne-
czasowe z pulpitu
obstugi

19987

Nisza ssgca AP,
antywirowa ze stali
nierdzewnej AlSI-
316 $r. 285 mm

Metalast

10) Masaz karku waski

19968

Armatka wodna AP
ze stali nierdzewnej
AlSI-316, wys. 1,2 m,
$rednica rury 50 mm
z dyszg nr 2 AP
05573 i kotwa ze
stali nierdzewnej
19983

Metalast

38770

Pompa plastikowa
AP zasilajgca masaz
VICTORIA Silent,
0,43KW, z prefiltrem
i ze skrzynka
sterujacg, 10 m3/h,
10m s.w. zatgczanie
sekwencyjne-
czasowe z pulpitu
obstugi

Metalast

19976

Rozeta maskujaca
AP, ze stali
nierdzewnej AlSI-
316

Metalast

11) Stacja lezanek z masazem
powietrznym (3 szt)

32070

Lezanka powietrzna
AP, profilowana,
wsparta na
kolumnie, wykonana
z AISI-316, 1450 x576
mm

Metalast

31997

Kolumna AP lezanki
powietrznej z AlSI-
316 ,montaz na kotki

Metalast

31091

Dmuchawa
powietrzna AP
bocznokanatowa, 1,3
KW, z akcesoriami

Fluidra

12) Stacja taweczek z masazem
powietrznym (6 szt)

34051

taweczka powietrzna
AP, ze stali
nierdzewnej AlSI-
316, 600x200 mm

Metalast
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31090

Dmuchawa
bocznokanatowa AP
1,1 KW

Fluidra

13) Parasol wodny 1100

22750

Gtowica parasola AP
o $rednicy 110 mm

z zywicy poliestrowej
wzmocnionej
widknem szklanym

Metalast

22754

Kolumna parasola AP
ze stali nierdzewnej
AlSI-316, Sr. 129 mm
z kotwa ze stali
nierdzewnej 19983

Metalast

19979

Rozeta maskujgca AP
ze stali nierdzewnej
AlSI-316

Metalast

19987

Nisza ssgca AP,
antywirowa ze stali
nierdzewnej AlSI-
316 $r. 285 mm

Metalast

38780

Pompa plastikowa
AP zasilajgca masaz
VICTORIA Silent, 2,2
KW, z prefiltrem i ze
skrzynka sterujaca,
34m3/h, 10m s.w.
zataczanie
sekwencyjne-
czasowe z pulpitu
obstugi

Metalast

14) Kompakt Ozonujgcy/UV

UVAZO
NE
600

W sktad urzadzenia
wchodzg :

- generator ozonu,
produkcja
podcisnieniowa
ozonu 25g/h

- przeptyw  na
bypassie 25 m3/h.

- pompa cisnieniowa
4,8 m3/h

- modut ozonatora:
elektroda wykonana
ze stali  AISI-316
zamontowana
wewnatrz

Fluidra

22




ceramicznej
dialektycznej tuby,

- osuszacz
powietrza

- zbiornik reakcyjny
- zawor
automatyczny
odpowietrzajacy

- destruktor ozonu z
powietrza

- lampa UV
niskocisnieniowa
dtugos¢ fali 254nm)
ze sterowaniem
elektronicznym,ilos¢
zarnikoéw 4 szt.

- zywotnos¢ lamp
7000 h

- przeptywomierz
wody i gazu

- inzektor

Panel sterowniczy:

- wylgcznik gtéwny
on/off

- zabezpieczenie

izolujace gtowne
napiecie po otwarciu
drzwiczek panela
przedniego i
gornego ( z
wyjatkiem napiecia
24 VAC - do

podtrzymania
kontroli urzadzenia)
- wyfacznik awaryjny
- wskaznik produkcja
ozonu w toku

- wskaznik alarmu
awarii uktadu ozonu
- wskaznik alarmu
pompy cisnieniowej
- wskaznik alarmu
uktadu lampy UV

- wskaznik otwarcia
drzwiczek panela
przedniego i gérnego
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- wskaznik alarmu
niskiego przeptywu
przez jednostke
giéwng i pomocniczg
- wskaznik alarmu
niskiej temperatury
destruktora  ozonu
VOD ( wylaczanie
produkcji ozonu)

- wskaznik alarm -
awaria w systemie
koncetratora tlenu

- wskaznik
koniecznosci
wymiany lampy UV (
aktywacja przy 6500
h, czas wskazywania
przez 500 h)
UWAGA:

Konieczne
odpowietrzenie
ozonatora na
zewnatrz budynku.
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Il. Basen —automatyka

Niniejsze wytyczne do automatyki nalezy rozpatrywac wspdlnie ze schematami

instalacji oraz wykazem urzadzen i instalacji.

Regulacja parametréow
Regulacja zadanych parametréw ma sie odbywa¢ poprzez pordwnanie aktualnych
zmierzonych z wartosciami zadanymi. Uktady majg utrzymywac zadane parametry

wody na doptywie do basenu.

Regulacja temperatury
Regulacje temperatury nalezy realizowa¢ dwustopniowo: wymiennik wodny
(priorytetowy) oraz wymiennik elektryczny.
* | stopien — podgrzew wody w wymiennikach poprzez zmiane nastaw
tréjdrogowych zawordow regulacyjnych przy wymiennikach zasilanych wodg
grzewcza.

e |l stopien — podgrzew wody w wymiennikach elektrycznych.

Dziatanie atrakcji wodnych
W basenie zamontowane sg wodospady CASCADA / WATERFALL, powinna by¢

mozliwos¢ wyfaczenia ich w trakcie pracy basenu.

Alarm pozarowy
W przypadku wykrycia pozaru (alarm |l stopnia z centrali pozarowej) w obiekcie, na
wodzie bytowej w hydroforni ma zosta¢ zamkniety zawodr odcinajgcy wode dla

instalacji bytowej, zawory na doptywie wody p.poz. z basenu majg zosta¢ otwarte.

Zabezpieczenie termiczne silnikow
Nalezy wprowadzi¢ sygnaty z wewnetrznych zabezpieczen termicznych silnikéwdo
uktadéw  sterowania, tzn. zabudowa¢ w szafie sterowniczo-zasilajgcej
przekaznikitermistorowe, ktore w przypadku wzrostu temperatury uzwojen silnika

wytacza silniki.
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Uruchomienie uktadu powinno nastepowaé po ostygnieciu przegrzanego silnika

irecznym resecieprzekaznika termistorowego .

Ptukanie filtrow
Witaczenie i wytgczenie dmuchawy w trybie automatycznym zgodnie z algorytmem
ptukania filtrow.
Wtaczenie i wytgczenie pomp obiegowych w trybie automatycznym zgodnie z
algorytmem ptukania filtrow. Dmuchawa, filtry i pompy obiegowe sg w jednym

pomieszczeniu.

Kontrola faz napiecia zasilania
Nalezy  kontrolowa¢ zanik fazy (faz) zasilania  elektrycznego  szafy
zasilajgcosterownicze;j.
W przypadku wystgpienia zaniku fazy (faz) powinno nastgpié wytaczenie

wszystkich urzadzen tréjfazowych obstugiwanych przez dang szafe.

Kontrola pracy pomp obiegowych
Nalezy kontrolowac prace wszystkich pomp obiegowych. Praca pomp obiegowych:

catodobowa;

Pomiar potozenia lustra wody w zbiornikach przelewowych

(ustalony w trakcie realizacji):

Max - stan awaryjny —alarm

Min 1 + 10cm - zamkniecie zaworu sterowanego elektrycznie na zasilaniu
wodg z sieci

Minl — 10cm - otwarcie zaworu sterowanego elektrycznie na zasilaniu wodg z
sieci

Min2 - sygnalizacja stanu minimalnego — wytgczenie pomp obiegowych,
zabezpieczenie przed suchobiegiem

Czujniki powinny spetnia¢ nastepujgce funkcje:

zabezpiecza¢ pompy obiegowe przed suchobiegiem,

otwieraC i zamykaé zawodr kulowy =z sitownikiem elektrycznym @z
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potwierdzeniem otwarcia-zamkniecia w celu uzupetniania wody basenowej w wode
komunalna.

wtgczac¢ alarm w wypadku osiggniecia stanu max

Dozowanie detergentéw

Wiaczanie i wyltgczanie pomp do dozowania reagentow (podchlorynu
sodowego, koagulanta oraz korekty pH) zsynchronizowane z pracga pomp
obiegowych.

Praca reczna, automatyczna i odstawione.

Pompy dozujgce koagulant i korekte pH umieszczone s3 w wydzielonym
pomieszczeniu, nalezy pompy zasili¢ 230 V oraz zabezpieczy¢ przed suchobiegiem (w
zestawie dozujgcym zastosowano przewdd ssacy z czujnikiem poziomu minimalnego).

Pompy dozujgce podchloryn sodowy umieszczone sg w chlorowni, nalezy
pompy zasili¢ 230 V. Regulator nalezy zasili¢ 230 V oraz poprowadzi¢ kable
sterownicze do pomp dozujacych korekte pH oraz podchloryn sodowy.

W szafie sterujgcej nalezy przewidzie¢ nastepujace stany pracy wszystkich
urzadzen:

Praca automatyczna

Praca reczna

Odstawione

Sygnalizacja awarii urzadzen stacji swietlna i dZzwiekowa. Wszystkie urzadzenia

sterujgce i wykonawcze nalezy zabudowac w szafie firmy .
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