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UWAGA:

Pręty Nr24 łączyć na zakład

z prętami Nr20.

B BB B

Przekrój B-B

C CC C

Przekrój C-C

D DD D

Przekrój D-D

E EE E

Przekrój E-E

F

F

F

F

Przekrój F-F

Przekrój G-G Przekrój H-H

G G G G G G G G G G

G G

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

H
H

POZ. 8 SZYB WYLEWANY WINDY    1:25

Projektant

NAZWA RYSUNKU

POZ. 8 - SZYB WYLEWANY WINDY

mgr inż. Jarosław Werbel

NAZWA I ADRES OBIEKTU:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PARCZEWIE

ODDZIAŁ GERIATRII i REHABILITACJI

BŁ/140/87

SKALA

1:25

Rys. nr

   K/29

BETON B30

poniżej poziomu -0,24

beton wodoszczelny B30 W-8

STAL A-IIIN

          A-0

UWAGA:

1/Rysunek uzgodnić z dostawcą windy przed wykonaniem szybu.

2/W szybie windy pozostawić otwory instalacyjne.

   Wymiary i lokalizacja otworów wg rysunków architektonicznych.

3/Rysunek rozpatrywać razem z rzutami i przekrojami architektonicznymi.

4/Wieńce W-1; W-4; W-6; W-9; W-10 wykonać wg załączonych rysunków konstrukcyjnych

Współpraca inż. Piotr Werbel

Ogółem                                     (kg)

Ciężar  wg                      (kg)

Ciężar 1mb wg                      (kg)

Razem                                     (m)

18

207

395

440

WYKAZ STALI SZYBU WINDY POZ.8

Nr

pręta
(mm)

Długość

pręta (m)

2

A-IIIN

Długość łączna (m)

A-0

Ilość

(szt.)

A-IIIN

14

4
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Płyta górna szybu
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UWAGA:

1/Zbrojenie płyty górnej szybu ułożyć górą i dołem

1  6

3

2 1

1  6

Detal haka montażowego

                  1:10

ó

Rozmieszczenie otworów i haka montazowego w płycie nadszybia 1:25

 


