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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Rozbudowy budynku SPZOZ w Parczewie o oddziat geriatrii, rehabilitacji i zaktad rehabilitacji
M*0.85; S*0.85
1 Roboty budowlane
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1.1/354-4
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
2|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych ms3
d.1.1]212-3
10.14 m3 10.14
RAZEM 10.14
3/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.1/349-2 nej - cian, filaréw, kolumn
5.33 m3 5.33
RAZEM 5.33
4|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennnej lub cementowo-wapien- |m3
d.1.1/329-3 nej o gr.scian ponad 1/2 cegty
0.7 m3 0.70
RAZEM 0.70
5/KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie kondygnaciji Il m
d.1.1/804-2
24.6 m 24.60
RAZEM 24.60
6|Doptaty 999- |Wywiezienie i utylizacja gruzu i $mieci konte-
d.1.1\7 ner
5.4 konte- 5.40
ner
RAZEM 5.40
1.2 Roboty ziemne
7/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transp.urobku samochodami samowytadow- |m3
d.1.2/203-2 czymi na odl.do 1 km - koparki przedsigbierne o poj.tyzki 1.20 m3, kat.gruntu
1]
1941.02 m3 1941.02
RAZEM 1941.02
8|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przew6z samochodami samowy- |m3
d.1.2|1214-4 tadowczymi 5-10 t - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po dro-
gach utwardzonych, kat.gruntu lll-1V
1941.02 m3 1941.02
RAZEM 1941.02
9/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.2/1218-5 poj.tyzki 1.20 m3, kat.gruntu Il
1688.81 m3 1688.81
RAZEM 1688.81
10/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych w gruntach suchych, gt.wykopu do 1.5 |m3
d.1.2|317-2 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu llI-1V
42.04 m3 42.04
RAZEM 42.04
11|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gt.wykopu do 1.5 m, |m3
d.1.2/320-2 szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu IlI-IV
1688.81 m3 1688.81
RAZEM 1688.81
12/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami, grunt sypki kat.l-l11 ms3
d.1.2/236-3
1688.81 m3 1688.81
RAZEM 1688.81
1.3 Fundamenty
13/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.1.3/1101-7
28.67 m3 28.67
RAZEM 28.67
14/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.1.3{1101-1
42.04 m3 42.04
RAZEM 42.04
15/KNR 2-02 Podkiad pod potoge ptywajaca z ptyt XPS 30 gr.5mm m?2
d.1.3/609-3
20.95 m?2 20.95
RAZEM 20.95
16/KNR 2-02 Podktad pod potoge ptywajacg z ptyt XPS 30 gr.10cm m2
d.1.3/609-3
123.14 m?2 123.14
RAZEM 123.14
17|KNR 2-02 1- |Montaz peczniejacych w kontakcie z wodg profili na bazie kauczuku w stykach |m
d.1.3|1 roboczych i fazach w betonowaniu
36.8 m 36.80
RAZEM 36.80
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18/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.ponad 1.3 m - beton C20/ |m3
d.1.3/202-4 25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
57.06 m3 57.06
RAZEM 57.06
19/KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 1.3 m - beton C20/25 ms3
d.1.3/202-3 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
12.2 m3 12.20
RAZEM 12.20
20|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.8 m - beton C20/25 ms3
d.1.3|202-2 ukfadany przy uzyciu pompy do betonu
6.12 m3 6.12
RAZEM 6.12
21|KNR 2-02 tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szer.do 0.6 m - beton C20/25 ms3
d.1.3|202-1 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
2.19 m3 219
RAZEM 2.19
22|KNR 2-02 Stopy fundamentowe Zzelbetowe prostokatne o objetosci pow.2.5 m3 - beton  |m3
d.1.3/204-4 C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
32.58 m3 32.58
RAZEM 32.58
23|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 2.5 m3 - beton ms3
d.1.3/204-3 C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
4.42 m3 4.42
RAZEM 4.42
24|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 1.5 m3 - beton ms3
d.1.3/204-2 C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
3.48 m3 3.48
RAZEM 3.48
25|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0.5 m3 - beton ms3
d.1.3|204-1 C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
0.58 m3 0.58
RAZEM 0.58
26|KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o objetosci pow.2.5 m3 - beton ms3
d.1.3/204-9 C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
7.54 m3 7.54
RAZEM 7.54
27|KNR 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej ms3
d.1.3]136-2
1.68 m3 1.68
RAZEM 1.68
1.4 Konstrukcje zelbetowe
28|KNR 2-02 Sciany zelbetowe gr.12 cm proste, wys.do 6 m - beton C25/30 uktadany pom- |m2
d.1.4/207-3 pa do betonu
597.98 m?2 597.98
RAZEM 597.98
29|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gr.écian - beton C25/30 m2
d.1.4|207-7 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
Krotnosé = 13
597.98 m?2 597.98
RAZEM 597.98
30|KNR 2-02 Sciany zelbetowe gr.8 cm proste, wys.do 3 m - beton C25/30 uktadany przy m?2
d.1.4/207-1 uzyciu pompy do betonu
92.5 m?2 92.50
RAZEM 92.50
31|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gr.scian - beton C25/30 m?2
d.1.4|207-7 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
92.5 m?2 92.50
RAZEM 92.50
32|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.4/208-4 do przekroju do 16 - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
15.37 m3 15.37
RAZEM 15.37
33|KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m, stosunek deskowanego obwodu |m3
d.1.4/208-3 do przekroju do 12 - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
3.95 m3 3.95
RAZEM 3.95
34|KNR 2-02 Stupy zelbetowe okragte i owalne o wys. do 4 m, obwod do 1,5 m - beton C25/ |m3
d.1.4/209-2 30 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
242 m3 242
RAZEM 242
35|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3 m, be- |m3
d.1.4/211-4 ton C25/30
5.51 m3 5.51
RAZEM 5.51
36|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do prze- |ms3
d.1.4/210-4 kroju belki do 14 - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
0.23 m3 0.23

-3-

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 32540 Uzytkownik: "SANIT-PRO" - Pracownia Projektowa - mgr inz. Adam Edmund Hahn




SZPITAL PARCZEW 2018 - 3

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.23
37|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do prze- |ms3
d.1.4/210-3 kroju belki do 12, beton C25/30 ukfadany przy uzyciu pompy do betonu
2.88 m3 2.88
RAZEM 2.88
38|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe - stosunek dtugosci deskowanego obwodu do prze- |ms3
d.1.4/210-2 kroju belki do 10 - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
65.1 m3 65.10
RAZEM 65.10
39|KNR 2-02 Plyty Zelbetowe ptaskie, gr.15 cm - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy |m?2
d.1.4/216-2 do betonu
5.9 m?2 5.90
RAZEM 5.90
40|KNR 2-02 Plyty stropowe ptaskie, gr.15 cm - beton C20/25 uktadany przy uzyciu pompy |m?2
d.1.4/216-2 do betonu
4.88 m?2 4.88
RAZEM 4.88
41|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty z betonu C20/25 uktadany przy uzy- |m2
d.1.4|216-5 ciu pompy do betonu
Krotnosé = 12
4.88 m?2 4.88
RAZEM 4.88
42|KNR 2-02 Ptyty Zzelbetowe ptaskie, gr.15 cm - beton C25/30 uktadany przy uzyciu pompy |m?2
d.1.4/216-2 do betonu
RAZEM 211.95
43|KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w gr.ptyty z betonu C25/30 uktadany przy uzy- |m2
d.1.4/216-5 ciu pompy do betonu
Krotnosé = 9
200.55 m?2 200.55
RAZEM 200.55
44|KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu ponad 50 cm - beton C30/37 ms3
d.1.4/219-3
10.61 m3 10.61
RAZEM 10.61
45/KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu do 50 cm - beton C30/37 ms3
d.1.4]219-2
0.29 m3 0.29
RAZEM 0.29
46|KNR 2-02 Gzymsy o wysiegu do 15 cm - beton C30/37 m3
d.1.4/219-1
0.17 m3 0.17
RAZEM 0.17
47|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3 m, be- |m3
d.1.4]211-4 ton C25/30
13.89 m3 13.89
RAZEM 13.89
48|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian 2-stronnie deskowane szer.przewigzek do 0.3 m, be- |m3
d.1.4]211-4 ton C20/25
7.92 m3 7.92
RAZEM 7.92
49|KNR 2-02 Wience w $cianach - beton C25/30 m3 be-
d.1.4/213-13 tonu
38.42 m3 be- 38.42
tonu
RAZEM 38.42
50|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie gr.8 cm - beton C25/30 uktadany przy uzy- |m2
d.1.4/218-2 ciu pompy do betonu
61.11 m?2 61.11
RAZEM 61.11
51|KNR 2-02 Schody zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty - betonu C25/30 uktadany |m2
d.1.4/218-6 przy uzyciu pompy do betonu
Krotnosé = 6
53.85 m?2 53.85
RAZEM 53.85
52|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - za kazdy 1 cm réznicy gr.ptyty - betonu C25/30 uktadany |m2
d.1.4/218-6 przy uzyciu pompy do betonu
Krotnosé¢ = 4
7.26 m?2 7.26
RAZEM 7.26
53|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - belki podestowe i kotwigce - beton C25/30 uktadany przy |m3
d.1.4/218-7 uzyciu pompy do betonu
2.24 m3 2.24
RAZEM 2.24
54|KNR 2-02 Schody Zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.1.4/218-1 podiozu - beton C20/25 uktadany pompg do betonu
1.03 m3 1.03
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RAZEM 1.03
55|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany trapezowa o stopie ptaskiej - be- |m3
d.1.4/238-3 ton C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
2.22 m3 2.22
RAZEM 2.22
56|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju ms3
d.1.4/239-9 zbieznym, gr.do 25 cm - beton C20/25uktadany pompg do betonu
5.01 m3 5.01
RAZEM 5.01
57|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - |m3
d.1.4|238-1 beton C20/25 uktadany pompg do betonu
1.59 m3 1.59
RAZEM 1.59
58|KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wys.do 3 m i przekroju prosto- |m3
d.1.4/239-4 katnym, gr.do 25 cm - beton C20/25 uktadany przy uzyciu pompy do betonu
2.31 m3 2.31
RAZEM 2.31
59|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych, tasma dylatacyjng |m
d.1.4/617-2 PVC /zabetonowang/ A150
236.16 m 236.16
RAZEM 236.16
60|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajgcej na pow. |m2
d.1.4/301-6 narazonej na dziatanie wody cisnieniowej i zlegajacewj - powierzchnie pionowe
117.65 m?2 117.65
RAZEM 117.65
15 Stal zbrojeniowa
61|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.1.5/290-2 we okragte zebrowane d: 16mm i wiecej
10.14 t 10.14
RAZEM 10.14
62|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.1.5/290-2 we okragte zebrowane d: 8mm - 14mm
36.61-8.50 t 28.11
RAZEM 28.11
63|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.1.5/290-1 we okragte gtadkie d: 8-14mm
2.74-0.065 t 2.68
RAZEM 2.68
64|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - prety stalo- |t
d.1.5/290-1 we okragte gtadkie d: do 7mm
3.02-0.075 t 2.95
RAZEM 2.95
1.6 Sciany murowane
65|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych drg- |m2
d.1.6/3194-1 zonych "6NFD" (transport materiatow zurawiem) o gr.25 cm
310.83 m?2 310.83
RAZEM 310.83
66|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych gr.12 cm m?2
d.1.6/121-3
296.26 m?2 296.26
RAZEM 296.26
67|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - przesklepienie z wyku- |m3
d.1.6/313-2 ciem bruzd dla belek
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
68| KNR 4-01 Woykucie gniazd w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gteb.gniazd |gniaz-
d.1.6|346-3 1 cegly do
16 gniaz- 16.00
do
RAZEM 16.00
69|KNR 4-01 Zabetonowanie w stropach i $cianach otworéw o powierzchni do 0.1 m2 przy szt
d.1.6/206-1 gteb.do 10 cm
16 szt 16.00
RAZEM 16.00
70/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczanie i obsa- |m
d.1.6/313-4 dzenie belek stalowych ceownik 120mm
14.8 m 14.80
RAZEM 14.80
71|KNNR 7 208-| Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych o masie elementu 1 |t
d.1.6|1 kg
0.001 t 0.001
RAZEM 0.001
72|KNNR 7 209-| Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na sruby o masie ele- |t
d.1.6|1 mentu 1 kg
0.001 t 0.001
RAZEM 0.001
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73|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1.6/304-2 towo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
15.8 m3 15.80
RAZEM 15.80
74/ KNR 2-02 Naswietla - pustaki szklane o wym.20x20x5 cm m?2
d.1.6/121-5
6.2 m?2 6.20
RAZEM 6.20
1.7 Prefabrykaty
75/KNR 2-02 Ptyty stropowe Zelbetowe kanatowe 720x150x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
17 ele- 17.00
ment
RAZEM 17.00
76/KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 720x120x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
77/KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 720x90x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
1 ele- 1.00
ment
RAZEM 1.00
78/KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 660x150x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
37 ele- 37.00
ment
RAZEM 37.00
79|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 660x120x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
6 ele- 6.00
ment
RAZEM 6.00
80|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe 660x90x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
16 ele- 16.00
ment
RAZEM 16.00
81|/KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 600x150x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
46 ele- 46.00
ment
RAZEM 46.00
82|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 600x120x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
10 ele- 10.00
ment
RAZEM 10.00
83|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 600x90x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
16 ele- 16.00
ment
RAZEM 16.00
84|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 490x150x24/10 ele-
d.1.7/302-2 ment
51 ele- 51.00
ment
RAZEM 51.00
85/KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 490x120x24/10 ele-
d.1.7/302-1 ment
10 ele- 10.00
ment
RAZEM 10.00
86|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe 490x90x24/10 ele-
d.1.7|302-1 ment
10 ele- 10.00
ment
RAZEM 10.00
87|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 390x150x24/7,5 ele-
d.1.7/302-1 ment
7 ele- 7.00
ment
RAZEM 7.00
88|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe 390x90x24/7,5 ele-
d.1.7|302-1 ment
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2 ele- 2.00
ment
RAZEM 2.00
89|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 373x150x24/7,5 ele-
d.1.7/302-1 ment
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
90|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe 373x90x24/7,5 ele-
d.1.7|302-1 ment
8 ele- 8.00
ment
RAZEM 8.00
91|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 360x150x24/7,5 ele-
d.1.7/302-1 ment
2 ele- 2.00
ment
RAZEM 2.00
92|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 360x120x24/7,5 ele-
d.1.7|302-1 ment
1 ele- 1.00
ment
RAZEM 1.00
93|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe 360x90x24/7,5 ele-
d.1.7/302-1 ment
2 ele- 2.00
ment
RAZEM 2.00
94|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe 325x120x24/6 ele-
d.1.7|302-1 ment
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
95/KNR 2-02 Ptyty stropowe Zelbetowe kanatowe Sul-3 ele-
d.1.7/302-1 ment
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
96|KNR 2-02 Plyty stropowe Zelbetowe kanatowe Sul-2 ele-
d.1.7|302-1 ment
1 ele- 1.00
ment
RAZEM 1.00
97|KNR 2-02 Ptyty stropowe zelbetowe kanatowe SuL-1 ele-
d.1.7/302-1 ment
4 ele- 4.00
ment
RAZEM 4.00
1.8 Dach
98|KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.1.8/616-1
738.19 m?2 738.19
RAZEM 738.19
99|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 100-038 (FS 20) poziome, na wierzchu m2
d.1.8/609-3 konstrukcji na sucho gr.20cm
738.19 m?2 738.19
RAZEM 738.19
100/KNR 2-02 1- |Styropian spadkowy EPS 100 1-25cm m?2
d.1.8/1
738.19 m?2 738.19
RAZEM 738.19
101|KNR 2-02 Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m?2
d.1.8/1102-1
738.19 m?2 738.19
RAZEM 738.19
102|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.8/1102-3 trgcenie za zmiane gr.o 10 mm
Krotnosé = 3
738.19 m?2 738.19
RAZEM 738.19
103|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.8/504-2
739.19 m?2 739.19
RAZEM 739.19
104 KNR 2-02 Obrobki z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej m?2
d.1.8/504-3
174.72 m?2 174.72
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RAZEM 174.72
105/KNR 2-02 Kominki wentylacyjne szt
d.1.8/506-6
20 szt 20.00
RAZEM 20.00
106/ KNR 2-02 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.8/541-2 cm
107.35 m?2 107.35
RAZEM 107.35
107|KNNR 4 216-|Wpusty katowe z kotnierzami fi 160 mm z wyprowadzeniem poza lico Sciany |szt
d.1.8/4 zewnet
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
108/ KNR 2-02 Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.1.8/519-4 okragtych o $rednicy 15 cm
108.69 m 108.69
RAZEM 108.69
1.9 Konstrukcje stalowe
109|KNNR 7 208- |Konstrukcje wsporcze spawanych o masie elementu 200 kg t
d.1.9|7
1 t 1.00
RAZEM 1.00
110/ KNNR 7 904- |Malowanie farbg chlorokauczukowg konstrukcji stalowych schodéw i pomos- |t
d.1.9/3 tow
1 t 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Okna i drzwi
111/ KNNR 7 701-|Okna PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 m?2
d.1.1/5
0
165.18 m?2 165.18
RAZEM 165.18
112/KNNR 7 701-|Okna wew. PCV o powierzchni ponad 2.0 m2 - fix z okienkiem podawczym m?2
d.1.1|5
0
24 m?2 2.40
RAZEM 2.40
113|KNNR 7 701-|Okna PCV o powierzchni od 1,5 do 2.0 m2 m?2
d.1.14
0
12.5 m?2 12.50
RAZEM 12.50
114/KNNR 7 701-|Okna wew. PCV o powierzchni od 1,5 do 2.0 m2 - fix m?2
d.1.1|4
0
3.9 m?2 3.90
RAZEM 3.90
115/KNNR 7 701-|Okna PCV o powierzchni od 1,0 do 1.5 m2 m?2
d.1.1(3
0
19.6 m?2 19.60
RAZEM 19.60
116/KNNR 7 701-|Okna PCV o powierzchni od 0,6 do 1.0 m2 m?2
d.1.1|2
0
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
117/KNNR 7 503-|Drzwi aluminiowe zew. przymykowe dwuskrzydtowe przeszklone (bez ceny m?2
d.1.18 drzwi)
0
14.1 m?2 14.10
RAZEM 14.10
118|Doptaty 999- |Dostarczenie - Drzwi aluminiowe zew. przymykowe dwuskrzydtowe przeszklo- |m?2
d.1.1/4 ne
0
14.1 m?2 14.10
RAZEM 14.10
119/KNNR 7 503- | Drzwi aluminiowe wew. przymykowe dwuskrzydtowe przeszklone (bez ceny m?2
d.1.1/8 drzwi) EI60
0
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
120|Doptaty 999- |Dostarczenie - Drzwi aluminiowe wew. przymykowe dwuskrzydiowe przeszklo- |m2
d.1.1|4 ne El 60
0
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
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121/KNNR 7 701-|Drzwi wewnetrzne PCV jednoskrzydtowe przeszklone m?2
d.1.16
0
10.8 m?2 10.80
RAZEM 10.80
122|KNNR 7 701-|Drzwi wewnetrzne PCV dwuskrzydiowe przeszklone m?2
d.1.16
0
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
123|KNNR 2 Oscieznice drewniane konfekcjonowane m?2
d.1.1]1104-2
0
183.6 m2 183.60
RAZEM 183.60
124 KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne "110" m?2
d.1.1]1103-1
0
15.4 m?2 15.40
RAZEM 15.40
125/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne "90" m?2
d.1.1/1103-1
0
43.2 m?2 43.20
RAZEM 43.20
126/ KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne "80" m?2
d.1.1]1103-1
0
4.8 m?2 4.80
RAZEM 4.80
127/KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone "110" |m2
d.1.1]1103-2
0
57.2 m?2 57.20
RAZEM 57.20
128/ KNNR 2 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone szklone "90" |m2
d.1.1]1103-2
0
63 m?2 63.00
RAZEM 63.00
129/KNR 2-02 Drzwi stalowe zew. petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1.1/1203-1
0
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
130|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni ponad 2 m2 EI30 m?2
d.1.1]1204-5
0
2.55 m?2 2.55
RAZEM 2.55
131/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do 2 m2 EI30 m?2
d.1.1]1204-3
0
1.8 m?2 1.80
RAZEM 1.80
132|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z konglomeratu szer. 25cm o |szt
d.1.1/129-2 dt.ponad 1 m
0
93 szt 93.00
RAZEM 93.00
133|KNNR 2 Klapa oddymiajgca 150x180cm m?2
d.1.1/1105-3
0
5.4 m?2 5.40
RAZEM 5.40
134|KNNR 2 Klapa oddymiajgca 100x150cm m2
d.1.1/1105-3
0
0.5 m?2 0.50
RAZEM 0.50
1.11 Tynki i oktadziny
135/KNNR 7 702-|Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm m2
d.1.1)2
1
930.82 m?2 930.82
RAZEM 930.82
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136/ KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym stropéw i m?2
d.1.1/802-3 podciggow - tynk kat.ll
1
921.77 m?2 921.77
RAZEM 921.77
137/KNR 2-02 Tynki zwykle wykonywane recznie z transportem mechanicznym $cian i stu- m?2
d.1.1/802-1 pow - tynk kat.ll
1
5642.5 m?2 5642.50
RAZEM 5642.50
138/KNR 2-02 Tynki zwykte osciezy otwordéw o pow.ponad 3 m2 wykonywane recznie - tynki |m?2
d.1.1/810-3 kat. I, na o$ciezach o szer.20 cm
1
6.56 m2 6.56
RAZEM 6.56
139/KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na sufitach, 2-warstwowe m2
d.1.1/815-6
1
921.77 m?2 921.77
RAZEM 921.77
140/ KNR 2-02 Gtadzie gipsowe na $cianach, 2-warstwowe m?2
d.1.1/815-4
1
3764.96 m?2 3764.96
RAZEM 3764.96
141/KNR 2-02 Oktadziny $cian z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - ru-|m2
d.1.1]1112-5 lonowe PCW obiektowe
1
569.05 m?2 569.05
RAZEM 569.05
142/ KNR 4-01 Tynki zwykte na podtozach z cegiet, pustakow ceramicznych, betonéw - tynki z |m
d.1.1/708-3 zaprawy cementowo-wapiennej, szer.osciezy do 40 cm oscie-
1 zy
5.6 m 5.60
oscie-
zy
RAZEM 5.60
143|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych na podtozach z cegiet, pustakéw ceram., beto- m
d.1.1/708-2 néw z zapr. cem.-wap., szer.oéciezy ponad 15 do 25 cm oscie-
1 zy
5.6 m 5.60
oscie-
zy
RAZEM 5.60
144 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku na $cianach z cegty, betonu na zamurowanych bruz- |m
d.1.1/705-2 dach, szer.paséw ponad 15 do 30 cm
1
4 m 4.00
RAZEM 4.00
145/ KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku na $cianach z cegty, betonu na zamurowanych bruz- |m
d.1.1/705-1 dach, szer.pas6w do 15 cm
1
8.2 m 8.20
RAZEM 8.20
146/ KNR 4-01 Tynki wew. kat.ll na $cianach i stupach prostokatnych z cegty, pustakéw cera- |m?2
d.1.1{710-3 micznych, gazobetonowych w jednym miejscu do 5 m2, zaprawa cementowo-
1 wapienna
22.18 m?2 22.18
RAZEM 22.18
147/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wew. kat.ll na $cianach i stupach z cegty, pustakdw, tynki |m2
d.1.1/710-2 z zapr.cem.-wap., pow.otynk. do 2 m2
1
3.08 m?2 3.08
RAZEM 3.08
148/ KNR 4-01 Tynki wew. kat.Il wyk. recznie na $cianach ptaskich z cegty, pustakéw cerami., |m2
d.1.1|715-2 gazobeton. o pow. podtogi pom. ponad 5 m2
1
109.34 m?2 109.34
RAZEM 109.34
149/KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajacej na pow. |m2
d.1.1/301-6 narazonej na dziatanie wody cisnieniowej i zlegajacewj - powierzchnie pionowe
1
196.53 m?2 196.53
RAZEM 196.53
150/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej metodg zwykta, wym.ptytek 20x25 cm, podto- |m?2
d.1.1/829-6 ze krytyczne
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196.53 m?2 196.53
RAZEM 196.53
1.12 Posadzki
151/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek m3
d.1.1]1101-7
2
47.76 m3 47.76
RAZEM 47.76
152/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C8/10 ms3
d.1.1]1101-1
2
47.76 m3 47.76
RAZEM 47.76
153/KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z zaprawy elastycznej dwusktadnikowej na pow. m?2
d.1.1/301-1 narazonej na wilgo¢ gruntowg - pow. poziome
2
477.55 m?2 477.55
RAZEM 477.55
154/ KNR 2-02 Izolacje z ptyt styropianowych EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukcji na  |m2
d.1.1/609-3 sucho gr.10cm
2
477.55 m?2 477.55
RAZEM 477.55
155|KNR 2-02 Izolacje z plyt styropianowych EPS 100 poziome, na wierzchu konstrukcjina  |m?2
d.1.1/609-3 sucho gr. 7cm
2
1475.68 m?2 1475.68
RAZEM 1475.68
156/ KNR 2-02 Izolacje z folii polietylenowej na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.1.1/616-1
2
1953.23 m?2 1953.23
RAZEM 1953.23
157|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2
d.1.1]1102-1
2
1972.06 m?2 1972.06
RAZEM 1972.06
158/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1.1{1102-3 tracenie za zmiane gr.o 10 mm
2 Krotnosé = 5
1972.06 m?2 1972.06
RAZEM 1972.06
159/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej gr.20 m?2
d.1.1]1102-1 mm zatarte na ostro
2
77.67 m?2 77.67
RAZEM 77.67
160|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z gotowej zaprawy cementowej - doda- | m?2
d.1.1{1102-3 tek lub potracenie za zmiane gr.o 10 mm
2
77.67 m?2 77.67
RAZEM 77.67
161/KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z zaprawy elastycznej dwusktadnikowej na pow. m?2
d.1.1/301-3 narazonej na dziatanie wody bezcisnieniowej - pow. poziome
2
95.91 m?2 95.91
RAZEM 95.91
162/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomuijgcej o grub.5 mm wykonywa- |m?2
d.1.1/1130-2 ne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
2
1720.46 m?2 1720.46
RAZEM 1720.46
163|KNR 2-02 Listwy przyscienne klejone do wyoblenia narozy m
d.1.1]1113-6
2
1995.73 m 1995.73
RAZEM 1995.73
164 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - rulonowe |m2
d.1.1/1112-5 PCW obiektowe
2
1920.03 m?2 1920.03
RAZEM 1920.03
165/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombino- |m2
d.1.1/1118-9 wang, wym.ptytek 30x30 cm - gres techniczny
2
26.63 m?2 26.63
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RAZEM 26.63
166/ KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznychs uktadanych na klej, z przecinaniem |m
d.1.1/1120-3 ptytek metodg kombinowang - gres techniczny 10 cm
2
57.01 m 57.01
RAZEM 57.01
167|KNR 2-02 Oktadziny schodow z ptytek - przygotowanie podtoza m?2
d.1.1]1121-1
2
31.4 m?2 31.40
RAZEM 31.40
168/ KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang - m?2
d.1.1{1121-5 wym.ptytek 30x30 cm - gres satynowy
2
147.28 m?2 147.28
RAZEM 147.28
169|KNR 2-02 Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej metodg kombinowang z m
d.1.1/1122-7 przecinaniem ptytek - cokolik o wys.10 cm - gres satynowy
2
63.11 m 63.11
RAZEM 63.11
170|KNR BC-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i uszczelniajace z zaprawy uszczelniajgcej AQUA- |m2
d.1.1{301-5 FIN 2K na pow. narazonej na dziatanie wody cisnieniowej i zlegajacew;j - po-
2 wierzchnie poziome
39.86 m2 39.86
RAZEM 39.86
171/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej metodg kombino- |m2
d.1.1/1118-7 wang, wym.ptytek 20x20 cm - podtoze krytyczne
2
117.5 m?2 117.50
RAZEM 117.50
172/KNR 2-02 2- |Korytka przelewowe basenowe “wiesbaden” m
d.1.1)1
2
28.75 m 28.75
RAZEM 28.75
173|KNR 2-02 Dylatacja niecki basenowej m
d.1.1]13-1
2
31.9 m 31.90
RAZEM 31.90
1.13 Elementy slusarskie
174|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1.1/1207-3 cim stopniu, o masie do 14 kg (229,51 kg)
3
16.58 m 16.58
RAZEM 16.58
175/KNR 2-02 Balustrady stalowe tarasowe z pochwytem (196,90 kg) m
d.1.1]1209-1
3
12.78 m 12.78
RAZEM 12.78
176/ KNR 2-02 Montaz poreczy stalowych mocowanych do $cian przy schodach (46,39 kg) m
d.1.1]1209-2
3
16.69 m 16.69
RAZEM 16.69
177/KNNR 7 202- | Drabina dachowa dt. 430cm (98,38 kg) t
d.1.1(3
3
0.1 t 0.10
RAZEM 0.10
178|Doptaty 999- |Dostarczenie - Drabina dachowa kg
d.1.16
3
98.38 kg 98.38
RAZEM 98.38
179/KNR 2-02 3- |Wtaz rewizyjny szczelny 80x80cm kpl
d.1.1)1
3
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
1.14 Wyposazenie
180|KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt prosty "60" - stal nie- |szt
d.1.1/1218-3 rdzewna
4
52 szt 52.00
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RAZEM 52.00
181/KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt umywalkowy "50" - szt
d.1.1/1218-3 stal nierdzewna
4
29 szt 29.00
RAZEM 29.00
182|KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt prysznicowy 60x100 - |szt
d.1.1]1218-3 stal nierdzewna
4
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
183|KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - uchwyt przy WC nascienny |szt
d.1.1/1218-3 uchylny "70" - stal nierdzewna
4
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
184/ KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - krzesetko prysznicowe uchyl- |szt
d.1.1/1218-3 ne z oparciem - stal niedzewna
4
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
185/KNR 2-02 Montaz uchwytéw dla oséb niepetnosprawnych - wieszak katowy zastony szt
d.1.1/1218-3 prysznicowej - stal nierdzewna
4
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
186|KNR 2-02 4- |Lustro tazienkowe 40x90cm szt
d.1.1)1
4
26 szt 26.00
RAZEM 26.00
187/KNR 2-02 5- |Porecze nascienne m
d.1.1)1
4
181.5 m 181.50
RAZEM 181.50
188|KNR 2-02 6- |Odbojnice nascienne m
d.1.1)1
4
961.6 m 961.60
RAZEM 961.60
1.15 Roboty malarskie
189|KNR 2-02 Gruntowanie powierzchni pionowych i sufitow m?2
d.1.1]1134-2
5
4686.73 m?2 4686.73
RAZEM 4686.73
190/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latesowymi trudnoscieralnymi, fatwozmywalny- |m?2
d.1.1/1505-3 mi podtozy gipsowych z gruntowaniem (powierzchnie wewn.)
5
4686.73 m?2 4686.73
RAZEM 4686.73
191/ KNR 4-01 Malowanie farbami lateksowymi trudnoscieralnymi, tatwozmywalnymi dwukrot- (m2
d.1.1/1204-2 nie tynkdéw wewnetrznych $cian
5
131.03 m?2 131.03
RAZEM 131.03
1.16 Dzwig wewnetrzny
192/ KNR 2-02 7- |Dzwig szpitalny - hydrauliczny osobowy o udzwigu 1600 kg, przystosowanym |kpl
d.1.1|1 do przewozu 0s6b (maks. 21 0s6b) oraz t6zek szpitalnych.
6
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.17 Elewacja
1.17. Sciany piwnic
1
193|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez gruntowanie emulsjg |m?2
d.1.1|2611-2 - jednokrotne
71
486.53 m?2 486.53
RAZEM 486.53
194|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt z polistyrenu ekstrudowanego odm. 300 gr. 15cm do Scian m2
d.1.1]2612-1
7.1
486.53 m?2 486.53
RAZEM 486.53
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195/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli polipropylenowymi 201- |szt
d.1.1|2612-5 260mm do podtoza z betonu
71
2919.18 szt 2919.18
RAZEM 2919.18
196/ KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na $cianach m?2
d.1.1]2612-6
7.1
486.53 m?2 486.53
RAZEM 486.53
197|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg na zapra- |m
d.1.1]2612-8 wie klejowej
71
79.1 m 79.10
RAZEM 79.10
198/KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na osciezach m?2
d.1.1]2612-7
7.1
16.31 m?2 16.31
RAZEM 16.31
199|ZKNR C-1 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - gruntowanie ~ |m?2
d.1.1/113-1 podioza, pierwsza warstwa
71
166.08 m2 166.08
RAZEM 166.08
200|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na scianach m?2
d.1.1/113-4 ptaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,4-2,0 mm
7.1
151.63 m?2 151.63
RAZEM 151.63
201|ZKNR C-1 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na osciezach o |m?2
d.1.1]113-6 szerokosci do 15 c¢m, ziarno 1,4-2,0 mm
71
16.31 m?2 16.31
RAZEM 16.31
202 KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiokna szklanego na stupach m?2
d.1.1]2612-7
7.1
58.13 m?2 58.13
RAZEM 58.13
203|ZKNR C-1 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego - gruntowanie ~ |m?2
d.1.1/113-1 podioza, pierwsza warstwa
71
58.13 m?2 58.13
RAZEM 58.13
204|ZKNR C-1 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na belkach, stu- |m2
d.1.1/113-10 pach prostokatnych i cylindrycznych, ziarno 1,4-2,0 mm
7.1
58.13 m?2 58.13
RAZEM 58.13
205/KNR 2-02 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.1.1/541-2 cm
71
8.58 m2 8.58
RAZEM 8.58
1.17. Sciany nadziemia
2
206/ KNR 0-23 Ocieplanie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 20 wraz z przygo. m?2
d.1.1|2614-2 podtoza, wyprawa elewacyjna silikatowa - sciany z cegty
7.2
77.49 m?2 77.49
RAZEM 77.49
207|KNR 0-23 Ocieplanie $cian ptytami styropianowymi EPS 70-040 gr. 15 wraz z przygo. m2
d.1.1/2614-2 podioza, wyprawa elewacyjna silikatowa - $ciany z cegty
7.2
824.11 m?2 824.11
RAZEM 824.11
208/KNR 0-23 Przyklejenie siatki z wiékna szklanego na osciezach m?2
d.1.1]2612-7
7.2
77.64 m?2 77.64
RAZEM 77.64
209/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem aluminiowym z siatkg na zapra- |m
d.1.1]2612-8 wie klejowej
7.2
740.58 m 740.58
RAZEM 740.58
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210/KNR 0-23 Woykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego na osciezacho  |m?2
d.1.1/933-3 szerokosci do 15 cm
7.2
59.49 m?2 59.49
RAZEM 59.49
211/KNR 2-02 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.1/541-2 cm
7.2
31.56 m?2 31.56
RAZEM 31.56
1.18 Schody zewnetrzne
212|KNR 2-02 Oktadziny schodéw masg lastryko gr.20 mm - stopnie bez profilu zmywane m2
d.1.1/1108-3
8
57.42 m?2 57.42
RAZEM 57.42
213|/KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w stop-  |m
d.1.1]1207-3 niach (121,94+147,83+147,82 kg)
33.32 m 33.32
RAZEM 33.32
214/KNR 2-02 8- |Wycieraczki aluminiowe systemowe m?2
d.1.1)1
5.19 m?2 5.19
RAZEM 5.19
1.19 Daczki ha wejsciami
215/KNR 2-02 9- |Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo |kpl
d.1.1|1 na kolor RAL9006, poliweglan lity-dymiony 310x150
9
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
216/KNR 2-02 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo  |kpl
d.1.1/10-1 na kolor RAL9006, poliweglan lity-dymiony 200x150
9
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
217/KNR 2-02 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo |kpl
d.1.111-1 na kolor RAL9006, poliweglan lity-dymiony 200x200
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
218/KNR 2-02 Zadaszenia konfekcjonowane, konstrukcja aluminiowa malowana proszkowo  |kpl
d.1.1/121 na kolor RAL9006, poliweglan lity-dymiony 473x150
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Teren
2.1 Roboty ziemne
219/KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, gte- |m2
d.2.1/101-1 bokos¢ 20 cm, grunt kat.I-IV
485 m?2 485.00
RAZEM 485.00
220|KNR 2-31 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw mechanicznie, kaz- |m?2
d.2.1/101-2 de dalsze 5 cm gtebokosci pow.20 cm, grunt kat.l-1V
Krotnosé = 4
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
221|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, |m3
d.2.1|211-7 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl.do 1.0
km - koparki przedsiebierne o poj.chwytaka 0.60 m3, kat.gruntu I-11I
145.4 m3 145.40
RAZEM 145.40
222|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 - przewéz samochodami samowy- |m3
d.2.1/1214-4 tadowczymi - za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km ponad 1 km po drogach
utwardzonych, kat.gruntu IlI-IV
145.4 m3 145.40
RAZEM 145.40
2.2 Chodniki
223|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym.20x6 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.2.2|407-2 piaskiem
270 m 270.00
RAZEM 270.00
224|/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2.2/103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
243 m?2 243.00
RAZEM 243.00
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225|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.wars- |m2
d.2.2/104-3 twy po zageszczeniu 10 cm
243 m?2 243.00
RAZEM 243.00
226 KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce pias- |m?2
d.2.2|511-1 kowej - kostka szara
243 m?2 243.00
RAZEM 243.00
23 Drogi dojazdowe, parkingi
227|KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki z betonu C12/15 m3
d.2.3]402-4
8.03 m3 8.03
RAZEM 8.03
228/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2.3/403-3 piaskowe;j
146 m 146.00
RAZEM 146.00
229|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.2.3/103-4 wykonywane mechanicznie, grunt kat.I-IV
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
230|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.wars- |m2
d.2.3/104-3 twy po zageszczeniu 10 cm
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
231|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gérna o gr.8 cm po zageszczeniu |m?2
d.2.3/114-3
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
232|KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych, kazdy dalszy 1 cm gr.warstwy gérnej m2
d.2.3/114-4 pow.8 cm po zageszczeniu
Krotnosé = 12
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
233|KNR 2-31 Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce ce- |m?2
d.2.3|511-3 mentowo-piaskowej - kostka szara
242 m?2 242.00
RAZEM 242.00
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