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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Centralne ogrzewanie
1/45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
1|KNR-W 2-15 |Rurociggi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 65 mm i grubosci scianek |m
d.1/0514-05 do 3.65 mm taczonych przez spawanie
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 20mm o potg- |m
d.1/0401-02 czeniach zaprasowywanych - dn = 15
analogia
16 m 16.00
RAZEM 16.00
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 20mm o potg- |m
d.1/0401-02 czeniach zaprasowywanych - dn =18
analogia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 20mm o pota- |m
d.1/0401-02 czeniach zaprasowywanych - dn =22
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
5/|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 25 mm o potg- |m
d.1/0401-03 czeniach zaprasowywanych - dn = 28
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
6/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 32 mm o potg- |m
d.1/0401-04 czeniach zaprasowywanych - dn =35
analogia
26 m 26.00
RAZEM 26.00
7/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 40 mm o potg- |m
d.1/0401-05 czeniach zaprasowywanych - dn = 42
analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
8/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 50 mm o potg- |m
d.1/0401-06 czeniach zaprasowywanych - dn = 54
analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
9|/KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 14x2,2 /rury wielowar- |m
d.1/0404-01 stwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
analogia
640 m 640.00
RAZEM 640.00
10/KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 18x2,8 /rury wielowar- |m
d.1/0404-01 stwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
analogia
190 m 190.00
RAZEM 190.00
11|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 25x3,7 /rury wielowar- |m
d.1/0404-01 stwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
analogia
310 m 310.00
RAZEM 310.00
12/|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. 32x4,7 /rury wielowar- |[m
d.1/0404-01 stwowe typ. PE-Xc/Al./PE-HD/
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
13|KNR-W 2-15 | Szafki podtynkowe do instalacji c.0. z zaworami regulacyjnymi i odcinajacymi |szt.
d.1/0410-02 oraz odpowietrznikami automatycznymi (uktad na kluczyk)
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR-W 2-15 | Szafki podtynkowe z rozdzielaczami mieszkaniowymi dn25/ GZ 3/4" do instala-|szt.
d.1/0410-02 cji c.o0. o ilosci obwoddw min.4 - max.6 z zaworami odcinajgcymi i odpowietrz-
analogia nikami automatycznymi (uktad na kluczyk) z uktadem mieszajgcym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne do c.o. regulator réznicy cisnien /5- 35kPa/ o $r. nominal- |kpl.
d.1/0411-01 nej 15 mm - do zabudowy w szafce podtynkowe;j
analogia
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
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16/ KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne do c.o. regulator réznicy cisnien /5- 35kPa/ o $r. nominal- |kpl.
d.1/0411-01 nej 15 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-15 | Zawory rownowazgco - regulacyjne do c.0o. KOMBI QM o $r. nominalnej 15 kpl.
d.1/0411-01 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne mieszajgce G1" Kvs=2,5 do c.0. TM3400 o $r. nomi-  |kpl.
d.1/0411-01 nalnej 25 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjne do c.o. wspotpracujgce z regulatorem réznicy cisnien /5-  |kpl.
d.1/0411-01 35kPa/ o $r. nominalnej 15 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej z mozli-
analogia woscig odciecia i spustu ztadu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne do c.o. wspotpracujace z regulatorem réznicy cisnien /5- | kpl.
d.1/0411-02 35kPa/ o $r. nominalnej 20 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej z mozli-
analogia woscig odciecia i spustu ztadu
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
21|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne do c.o. wspdtpracujace z regulatorem réznicy ci$nien /5-  |kpl.
d.1/0411-03 35kPa/ o $r. nominalnej 25 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej z mozli-
analogia woscig odciecia i spustu ztadu
kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNR-W 2-15 |Zawory regulacyjne do c.o. wspotpracujace z regulatorem réznicy cisnien /5- | kpl.
d.1/0411-03 35kPa/ o $r. nominalnej 32 mm - do zabudowy w szafce podtynkowej z mozli-
analogia woscig odciecia i spustu ztadu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Dwuztagczki o $r. nominalnej do 20 mm /$rubunki przytaczne niklowane GW- 1/ |szt.
d.1/0430-02 2,3/4,1"/
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
24|KNR-W 2-15 |Zigczki o $r. nominalnej do 20 mm do potaczen rozdzielaczowych rur PE szt.
d.10430-02
analogia
291 szt. 291.00
RAZEM 291.00
25|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1/0411-06 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-06 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1/0411-04 20-25mm
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1/0411-01 10-15 mm
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. 15 mm szt.
d.1/0412-07
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
30(KNR-W 2-15 |Rury przytgczne miedziane o ér. zewn. 15 mm do grzejnikéw /prefabrykowane |kpl.
d.1/0429-04 zestawy niklowane/
97 kpl. 97.00
RAZEM 97.00
31|/KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm /zespolony, katowy, powrotny, od- |szt.
d.1/0412-02 cinajacy do grzejnikow VK/
97 szt. 97.00
RAZEM 97.00
32 Gtowice termostatyczne wandaloodporne z utrzymaniem temperatury minimal- |szt
d.1|analiza indy- |nej +16 st. C
widualna
97 szt 97.00
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RAZEM 97.00
33|KNR-W 2-15 |Zawér tréjdrogowy mieszajacy z kompletem starujgcym pogodowo parametra- |szt.
d.1/0411-04 mi pracy o $rednicy nominalnej 40mm /wyposazenie wezta c.o./
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0 m3/hi ér. |szt.
d.1/0208-03 nominalnej kré¢céw przytaczeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podejsciem - wy-
analogia posazenie wezia c.o.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach /mocowanie lezakéw/ szt.
d.1/0409-08
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.1/0418-03 mm /higieniczne/
48 szt. 48.00
RAZEM 48.00
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |[szt.
d.1/0418-07 /higieniczne/
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-07 /zwykte/
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.1/0418-11 /higieniczne/
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki ptaszczyznowe modutowe o wys. 1400 mm i mocy 500W szt.
d.1/0418-11
analogia
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1/0406-01 mieszkalnych
97 urzadz. 97.00
RAZEM 97.00
42|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacii c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
97 préba 97.00
RAZEM 97.00
43|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1/0436-01
120 urz. 120.00
RAZEM 120.00
2/45321000-3 |lzolacja cieplna
44|/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych PE w ostonie rurociggéw stalowych m
d.2|01
analogia
264 m 264.00
RAZEM 264.00
45/KNZ 15 26- |Montaz otulin termoizolacyjnych chlorokauczukowych w ostonie - rurociggéw |m
d.2|01 stalowych
analogia
120 m 120.00
RAZEM 120.00
46|KNZ 15 22- |Izolacja rurociggdéw prowadzonych w szlichcie betonowej izolacjg z PE o0 gr.13 |m
d.2|03 mm
analogia
1170 m 1170.00
RAZEM 1170.00
3/45450000-6 |Roboty budowlane wykonczeniowe
47/KNR 4-01 Wykucie bruzd m
d.3/0210-05
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
48/KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie szt.
d.3|0333-21
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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49/KNR 4-01 Uzupetnienie cementem z zatarciem na ostro m?2
d.3/0803-01
analogia
20 m?2 20.00
RAZEM 20.00
50 Przejscie przeciwpozarowe rur instalacyjnych centralnego ogrzewania m?2
d.3|analiza indy-
widualna
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
51 Przejscie ppoz rury o $r. 40 przez strop szt
d.3|kalk. wlasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
4 Instalacja ciepta technologicznego wg ST-2
52|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 20mm o potg- |m
d.4/0401-02 czeniach zaprasowywanych - dn =22
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
53|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 25 mm o potg- |m
d.4/0401-03 czeniach zaprasowywanych - dn = 28
analogia
30 m 30.00
RAZEM 30.00
54| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. ze stali weglowej o $r.nominalnej 32 mm o potg- |m
d.4/0401-04 czeniach zaprasowywanych - dn =35
analogia
80 m 80.00
RAZEM 80.00
55|KNR-W 2-15 |Punkty state na rurociggach /mocowanie lezakéw/ szt.
d.4/0409-08
analogia
70 szt. 70.00
RAZEM 70.00
56| KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.4/0412-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
57|KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazaco - regulacyjne do c.o. KOMBI QM o $r. nominalnej 15 kpl.
d.4/0411-01 mm - do wspétpracy z automatyka centrali wentylacyjnej
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-15 | Zawory réwnowazaco - regulacyjne do c.o. KOMBI QM o $r. nominalnej 20 kpl.
d.4/0411-01 mm - do wspétpracy z automatyka centrali wentylacyjnej
analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
59|KNR-W 2-20 |Filtr siatkowy o ér. 25 mm szt.
d.4|/0416-02
p.z.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR 7-07 Pompa mieszajagca typ Yonos PICO 15/1-6 firmy Wilo lub rownowaznej kpl.
d.4/0102-01
p.z.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych $r.nom. 20 mm - |szt.
d.4/0408-02 zawor odcinajgcy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR 2-15 Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknietego o pojemnosci catkowitej  |szt.
d.4/0507-01 do 2.0 m3
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa membranowy 8115 G1/2" szt
d.4|0505-01
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
64|KNR 2-15 Wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej, lutowany Q=15kW, GZ 4x1" szt.
d.4/0424-01
analogia
1 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
65/KNR 2-15 Wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej, lutowany Q=30kW, GZ 4x1" szt.
d.4|0424-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66 Napetnianie instalacji mieszakg wodno -glikolowg (glikol propylowy 35%) m3
d.4|analiza indy-
widualna
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
67|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.t. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.4|0406-02
p.z.
120 m 120.00
RAZEM 120.00
68/ KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji ciepta technologicznego (na gorgco)  |urz.
d.4|0436-01
p.z.
6 urz. 6.00
RAZEM 6.00
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