Opis resulacii instalacji centralnego ogrzewania SP Z0Z w Parczewie |

I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zleceme Inwestora;
* Audyt energetyczny budynkow SP ZOZ,
¢ Kwestionariusz doboru grzejnikow;

¢ Obowigzujgce normy 1 przepisy.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje regulacje wewnetrzne) instalacji centralnego ogrzewania w oparciu o zawory
termostatyczne przy grzejnikach oraz zawory statyczne regulacyjne podpionowe. Regulacja
obejmuje instalacje centralnego ogrzewania od istniejgcych rozdzielaczy, znajdujgcych sig

w piwnicach budynku do poszczegolnych grzejnikow.

3. DANE OGOLNE BUDYNKU
Instalacja c.o. bedaca przedmiotem opracowania znajduje si¢ w posiadaniu SP ZOZ

w Parczewie przy ul. Koscielnej 124. Przedmiotem opracowania sa budynki uzytecznosci
publicznej od jedno do cztero kondygnacyjnych, podpiwniczonych. Instalacja wyposazona jest
w grzejniki z ogniw zeliwnych oraz z rur stalowych typu faviery.

W niniejszym opracowaniu ujeto modernizacje instalacji w zakresie obejmujgcym montaz
zaworow termostatycznych przy grzejnikach 1 podpionowe] regulacji, odpowietrzajacych,
odcinajacych, wymiang grzejnikow bez wymiany rurarzu oraz regulacje wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania.

Budynek zostanie poddany termorenowacji zgodnie z zalozeniami audytu energetycznego,
co bedzie mialo wplyw na zmniejszenie zapotrzebowania ciepla przez pomieszczenia.
Proponowane usprawnienia to:

* Ocieplenie scian zewnetrznych metodg bezspoinowa,

¢ Ocieplenie stropodachu welng mineralng wdmuchiwana,

e Wymiana starvch okien i drzwi,

* Wymiana luksferow z czgsciowym przemurowaniem
Powyzsze przedsigwzigcia gdy zostang w pelni wykonane dadza zmniejszenie zuzycia energii
o okolo 50 %.
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4. OPIS REGULACJI INSTALACJI C.O.

Niezbedne cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach przyjeto jako 12.5 kPa.

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory typu Heimeier lub Oventrop z regulacja wstepng
z glowicami termostatycznymi typu Heimeier, lub Honeywell, Danfoss, Herz, Oventrop. Biorac
pod uwage sprawnos¢ 1 niezawodnos¢ grzejnika zaleca sig¢ wyposazy¢ grzejniki w glowice
termostatyczne typu Heimeier. Do regulacji przeptywu czynnika w grzejnikach dobrano nastawg
wstepng w zaworach termostatycznych.

Regulacja przeptywu w pionach poprzez zamontowanie zaworow regulacyjnych statycznych.
Zaprojektowano zawory regulacyjne firmy Honeywell W tym celu na powrocie nalezy
zamontowac zawor Kombi 3 Plus niebieski z nastawa, natomiast na zasilaniu Kombi 3 Plus
czerwony bez nastawy.

Rozmieszczeme w/w zaworow podpionowych u podstawy pionow lub na poziomach,
w miejscu istniejgcych zaworow odcinajacych w piwnicy, lub u podstawy pionow na parterze.
Istniejace zawory odcinajgce oraz kryzy nalezy zdemontowac, poprzez wczesniejszg ich

lokalizacjg w oparciu o inwentaryzacje pionow Instalacyjnych.

5. UWAGI
Przed przystapieniem do montazu, rozruchu i eksploatacji instalacji c.o. z zaworami

termostatycznymi nalezy:

e dokonac czyszczenia instalacji polgczonego z plukaniem,

e w czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji, wszystkie zawory muszg sie znajdowac
w stanie calkowitego otwarcia,

e zawory termostatyczne muszq mie¢ zalozone kapturki ochronne =zamiast glowic
termostatycznych,

e przed rozpoczgciem rozruchu i podjeciem proby dzialania instalacji nalezy we wszystkich
zaworach z wstepng regulacja, ustawic elementy dlawiace w polozeniach okreslonych
w technicznej instrukeji producenta,

e po wykonaniu wszystkich robot wykonczeniowych, bezposrednio przed odbiorem
technicznym nalezy zamontowac glowice termostatyczne,

e calosc robot nalezy wykona¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL

zeszyt 6 ,,Warunki wykonania i odbioru instalacji grzewczych”.




PURMO Hygiene

Grzejniki plytowe bez elementow
konwekcyjnych i oston, przeznaczone
do stosowania w obiektach stuzby
Zdrowia | innych o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Atest
Panstwowego Zakladu Higieny
HK/B/0050/01/2006 wazny do
09.03.2011.

Cztery boczne otwory przylaczeniowe w kazdym narozniku grzejnika z gwintem

wewnetrznym 4",
Dane techniczne

Material:

Grubosé blachy:

'Rozstaw pionowych
'kanatéw wodnych:
Wysokosé grzejnikow:

Dlugoéé grzejnikow:

Maksymalne cisnienie robocze:
Cisnienie probne:

Mak_symalna_temper_atura:
Kolor:
'Malowanie podkiadowe:

|
‘Malowanie koricowe:

Produkcja:

'Deklaracja zgodnosci z:
Atest Higieniczny:
Gwarancja:

gleboko tloczna
blacha
niskoweglowa
walcowanea na
zimno FePO1

z kidrej tloczy éi@
plyty grzejnikow:
1.25 mm

33 1/3 mm

300, 450, 500, 600,
800 mm

400, 500, 600, 700,
800, 900, 1000,
1100, 1200, 1400,
1600, 1800, 2000,
2300, 2600, 3000
mm

10 bar

13 bar (podczas
produkcii)
12 bar (po
zainstalowaniu)

110°C

RAL 9016 bialy,
inne na
zamowienie

KTL Il - kataforeza
drugiej generacji
napylanie
elektrostatyczne

zgodna z BS EN
ISO 9001 certyfikat
FM 32533 oraz BS
EN I1SO 14001
certyfikat EMS
75685,
kontrolowana przez
British Standards
Institution

PN-EN 442
HK/B/0050/01/2006
10 lat



e 0%
RN

Ao

105
\‘%\f.
©

1

SR,

‘.
ot
)

He 1l.'l!r_

‘\:;}\\

I
b

_r_i.

pojemnosc i cigzar

grzejniki ptytowe

E_{ﬂeg_tnici maontaiowe : mm

Cp| H10| H20 H30
glebokoid 2
grzejnika A7 102 152
pegisbiokit 100 100 100
awleszenia
B-faczna =
elebokoéé 11 202 252
C-of przylgcza® B4 151 151

* 201 mm przy grzejniku tyou H 30
po odwréceniu w lewa

pojemnasc : Ifm _ - B cigar: kg/m
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grzejniki ptytowe | Hygiene

i,

Wymagane ilosci zawieszeri Monclac MCK ( BH ) szpitalnych dla réznych typow i wysokosci
grzejnikéw higienicznych PURMO

Zawleszenia o wysiggu 108 mm - max.obcigrenie pionowe na | wipornik wynosi 100 kg
{ newezawigszenia o wzmocnione] konstrukeji stopk )
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