1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot w zakresie modernizacji centralnego ogrzewania (wymiana grzejnikow starych

na nowe) w obiektach SP Z0OZ w Parczewie przy ul. Koscielng) 124.

1.2. Zakres stosowania szczegolowej specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu robot wymienionych w punkcie 1.3,

1.3. Zakres robot objetych szczegolows specyfikacjg techniczng

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie demontazu starych zakamienionych grzejnikow (zeliwne, rurowe faviery) na grzejniki
ptytowe PURMO Hygiene z profilowanymi plytami grzejnymi bez elementow konwekcyjnych,
lub inne o podobnym standarcie przeznaczone sa do stosowania w obiektach shuzby zdrowia

1 innych obiektach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize] wymienionych robot:

. Demontaz grzejnikow typu zeberkowe zeliwne oraz stalowe rurowe faviery — 512 szt ;

2. Montaz grzejnikow plytowych, ktore przeznaczone sg do stosowania w obiektach stuzby
zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (np. PURMO Hygiene)
wilosci — 512 szt ;
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Napelnienie instalacji centralnego ogrzewania czynnikiem grzewczym;

Wykonanie prob cisnienia na cisnienie robocze 6 bar;

[P

Uruchomienie instalacji (proba na goraco).

Rodzaje wystepujacych robot:

1. Roboty demontazowe (grzejniki)

2. Roboty montazowe (grzejniki plytowe wraz z zaworami i glowicami termostatycznymi)
Roboty prowadzone beda zgodnie z przedmiarem robdét budowlano-montazowych oraz
szczegolowym kwestionariuszem doboru grzejnikow w poszczegolnych pomieszczeniach

obiektow SP ZOZ przy ul. Koscielnej 124 w Parczewie.



Zgodnosc robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé prac i ich zgodnosc z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego z realizacja umowy. Wykonawca jest

zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej dokumentacji techniczne).

1.4. Ogolne wymagania dotyczigce robit

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa
(szczegolowy kwestionariusz doboru grzejnikow), specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru
inwestycyjnego i wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyty 6 w przypadku dzialan
nie okreslonych w dokumentacji technicznej.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materialow
— w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalosci, Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych grzejnikow,
a jezeli dotycza zmiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,

nie mogg powodowac zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej.

2. MATERIALY

Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne, lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny powinien byc dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

Materialy, elementy 1 urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac Polskim Normom,
a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,

wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.1. Przewody

Przewody obiegu ogrzewczego (piony, poziomy) pozostaja istniejace tj. rury stalowe, jedynie
przy demontazu grzejnikéw rurowych typu faviery, na odcinku pion — miejsce usytuowania
grzejnika, przewiduje sig¢ wykonanie nowych instalacji doprowadzajacej wode ogrzewcza
do grzejnika z rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie.

Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez

widocznych wzerow 1 ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
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2.2. Grzejniki plytowe

Grzejniki plytowe Purmo Hygiene posiadajg atest Panstwowego Zakladu Higieny Nr
HK/B/0050/01/2006 wazny do 09.03.2011 rok, przeznaczone sa do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia i innych o podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Grzejniki zostaly
wyposazone w wkladke termostatyczna typu Heimeier lub Oventrop z regulacja wstepna.
Wkiadka wspolpracuje z glowicami typu.. Danfoss, Heimeier, Herz, Honeywell, Oventrop.
Biorac pod uwage sprawnos¢ i niezawodnosc grzejnika zaleca sie wyposazy¢ grzejniki w glowice

termostatyczne typu Heimeier,

2.3. Armatura

Po stronie wody ogrzewane] zastosowac armature == PN6 1 100 °C gwintowang lub kotnierzowa.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest zamontowana. Zas
zawory po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinny byc instalowane tak, zeby byly

dostepne do obstugi 1 konserwacji

2.4. Odleglosci montazowe
Odleglosc¢ grzejnika od podlogi 1 od parapetu powinna wynosic co najmniej 100 mm. Jezeli
odleglosc od podiogi i parapetu jest mniejsza od 70 mm, nalezy zastosowac grzejniki o podobnej

mocy, lecz 0 mniejsze] wysokoscl.

2.5. Podlgczenie boczne

Przy montazu grzejnikow (uwzglednia si¢ istniejace podlaczenie starych grzejnikow) przewiduje
sig¢ zastosowanie podlgczenia bocznego. Przewod zasilajacy powinien byé podiaczony do gornego
kracca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. Odwrotne podlaczenie powoduje spadek mocy

cieplnej grzejnika o ponad 30 %.

3. SPRZET
Do wykonania zamowienia, wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i1 sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji c.o.. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony

osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne i czyste ubranie ochronne.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Na budowie nie bedzie uzywany transport kolowy, gdyz materialy przenoszone bedq recznie.
Transport kolowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materialow na plac budowy samochodami
0 odpowiedniej dlugosci dostosowanej do gabarytow. Rury w wiazkach muszg by¢



transportowane, grzejniki pakowane w paczkach, zas ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur, grzejnikow 1 ksztaltek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia skladowac nalezy w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature,
laczniki 1 materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach

zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

Roboty demontazowe obejmuja demontaz istniejacych malo sprawnych/wydajnych cieplnie
grzejmkow typu zeliwnego (zeberka), rurowych (faviery). W miejsce istniejacych zaprojektowano
grzejniki plytowe przeznaczone do stosowania w obiektach shuzby zdrowia o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych.

5.2. Montaz grzejnikow, rurociagéw i podstawowych urzadzen

Dobor nowych grzejnikow plytowych oraz ich moce cieplne uwzgledniaja rozmieszczenie
istniejace starych grzejnikow. Prace montazowe polega¢ beda glownie na demontazu starego
grzejnika, zaworow, montazu nowych zaworow dopasowaniu grzejnika, montazu zawieszenia,
nastepnie montazu grzejnika plytowego. Odleglosc grzejnika od podlogi i od parapetu powinna
wynosic co najmniej 100 mm. Jezeli odleglos¢ od podlogi i parapetu jest mniejsza od 70 mm,
nalezy zastosowac grzejniki o podobnej mocy, lecz o mniejszej wysokosci.

Montaz nowych grzejnikow plytowych (uwzglednia istniejace podlaczenie starych grzejnikow)
przewiduje si¢ zastosowanie podlgczenia bocznego. Przewad zasilajacy powinien byc¢ podiaczony
do gornego krocca grzejnika, natomiast powrotny do dolnego. Odwrotne podlaczenie powoduje
spadek mocy cieplnej grzejnika o ponad 30 %.

Urzadzema wymagajace okresowe] regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem latwego dostepu 1 obstugi w tym zakresie.

Rurociagi nowe (nitki stalowe do grzejnika) laczone beda zgodnie w Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6. Polaczenia spawane rurociagow i ksztattek powinny
by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek do spawania, zgodnie z wymaganiami
przedmiotowej normy PN-ISO 676, Natomiast ksztalty zlaczy spawanych polaczen kroccow

i odgalezien powinny by¢ zgodne z przedmiotowa norma PN-B-69012.



5.3. Montaz armatury

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak zeby byla
dostgpna do obshugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeplywu wody byl zgodny

z oznaczeniem kierunku przeplywu w armaturze.

5.4. Badania szczelnosci instalacji

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu wszystkich grzejnikow w danym
budynku (dopuszcza si¢ wykonanie prob cisnieniowych dla kazdego budynku oddzielnie).
Badanie szczelnosci powinno byc przeprowadzone woda. Podczas badania szczelnosci instalacja
powinna byc skutecznie przeplukana woda. Do instalacji nalezy podiaczyc pompe reczna
do badania szczelnosci, wyposazona w zbiornik wodny, zawor odcinajacy 1 zwrotny.

Podczas badania powinien by¢ uzywany manometr tarczowy o Srednicy 160 mm i zakresie
pomiarowym 0-10 bar, Cisnienie probne wytworzone przez pompke powinno wynosic 6 bar.
Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzic protokot z proby cisnieniowej. Warunkiem
uznania proby za pozytywng jest brak przeciekow i roszenia na polaczeniach przy braku spadku
cisnienia na manometrze. Po zakonczeniu badania na zimno, nalezy uruchomi¢ pompe obiegowa,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na gorgco.

5.5. Badania odbiorcze dzialania i szczelnosci na gorgco instalacji c.o.
Badanie szczelnosci przy cisnieniu p = 1,5 cisnienia roboczego. Badanie dzialamia na goraco
nalezy przeprowadzic po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno i po
przeprowadzeniu regulacji montazowej. Przed przystapieniem do badania na goraco budynek
powinien byc ogrzany przez co najmniej trzy doby.
Ocena prawidlowosci dzialania grzejnikow plytowych polega na:

e skontrolowaniu pracy grzejnikow;

e skontrolowaniu temperatury powietrza w pomieszczeniu;

e sprawdzeniu prawidlowego dzialania zaworow termostatycznych.

5.6. Odbiory robot
Roboty izolacyjne powinny by¢ przedstawione do odbioru koncowego po zakonczeniu montazu
grzejnmikow 1 przejsciu pozytywnych badan i sprawdzen. Odbior koncowy konczy sie

protokolarnym przejeciem modernizacii instalacji c.o. przez uzytkownika.



5.7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Wymagania odnosnie przedmiaru robot zawarte s w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumie¢ opracowanie zawierajace
zestawienia przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
wraz z ich szczegolowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegolowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robot oraz wskazaniem
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji c.o.
Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i1 zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwiazanych z modernizacjq instalacji cieplownicze] wewngtrznej budynku
polegajgcej na wymianie grzejnikow, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 Wymaganiami Technicznymi Cobrti Instal — zeszyt 6.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Jesli kiorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodna z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek przeprowadzic

badanie ponownie.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Wykonawca wymiany grzejnikow na instalacji ¢.o, w budynkach SP ZOZ przy ul. Koscielnej 124

w Parczewie po zakonczeniu wszystkich robot i przejsciu pozytywnych badan i prob, zglasza
inwestorowi pisemnie gotowosc do odbioru, z prosbg o powolanie komisji odbioru koncowego,
Inwestor na wniosek wykonawcy powoluje komisjg odbioru koncowego skladajacej sig
z przedstawicieli inwestora i uzytkownika przy udziale wykonawcy.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:

* Projekt doboru mocy grzejnikow dla instalacji ¢.0. na obiektach SP ZOZ w Parczewie;

¢ Protokoly wykonania badan i sprawdzen odbiorczych;

¢ Dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane (grzejniki,

zawory termostatyczne, rury stalowe, itd. zastosowane przy wykonawstwie robot);

* Instrukcje obstugi i gwarancje



. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych”,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowania (Dz.U. Nr 75 z 2002 r,
poz. 690, Nr 33 z 2003 r., poz. 270);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz U, Nr 47 z 2003 r, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97, poz. 884 z pozn. zm.)
PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje c.o. Terminologia;

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych;

PN-M-75003 1990 — Armatura instalacji ¢.0. Ogolne wymagania i badania;

PN-EN-215:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;
Dokumentacja techniczna (kwestionariusz doboru mocy grzejnikow, przedmiar robot,
dane techniczne wybranych grzejnikow plytowych, specyfikacja techniczna wykonawstwa
robot instalacyjno-montazowych);

HK/B/0050/01/2006 — Atest Panstwowego Zakladu Higieny o przeznaczeniu stosowania
grzejnikow plytowych PURMO Hygiene w obiektach stuzby zdrowia i innych obiektach
o podwyzszonych wymaganiach higienicznych;

PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania,

PN-ISO 6761:1996 — Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztaltek do spawania.

Opracowal:




