
l. wsTĘP

l.l ' !ż.dńiol ga.gó|ov.j spŃ'fihcji techniczn€j

PŹ€dn]oten njniejsrcj speyfikacji lcchniŹnej są wynagania t&hniczńe dotycząe wyko'ania

i odbiofu robót y zakresie modemjzcji cenlralnego oeż€wania (*ymiańa 8Pejników starych

na .owe) w obiekach sP zof w Parczewie przy u| (ości €lnej ]24

1'2. z.lkreś stosowani'snzęó|oBej specyfi kacji t€chnionlj

speyfikacja techniczna ma zaŚto$wani€ jako dokume.t pżetargo*y i kontr.klouf przy

zlseniu lobótrymienionych w punkcie l']

l.3' zakrB roból obktych gcz.gólową spe.yfi|acją technioną

specŃl@ja tshnjczna ob€jmuj€ wvystkje czymoś.i umożliwiają* i nające na Elu

wYkonanie denronlażU slałcb falarienionvch grzejńifów (zeliw.e' fu.owe faviery) ia erżejniki
pł$owe PURMo Hygiene z profilowanymi Pl]'1ami grzejnyni bez €lenrentów łonwekcyjnycb.

lub inne o podoboyń stańdarcie pżżńacóne są do śosowania w obieklch s|użby zdrowia

i inńych obiektach o pod*yżgonych *fmaganiach higienicznych

Ninieisa sp€cl'fikacja techniczna zwiżana iest zwlonanien niżei Wnienionvch robót:

1 Denonte gzejników typu zebe owo zcliwne oru staloqe furowe faviery 5l2sztl

2 Monlaż gizejńików pbtÓłyĆh' klórc pŹeznacm.€ są dÓ stosoveia w obieh&h shEby

zdrowia j innych o podł}zszonych B}macaniach higieniczńycb (ńp PLIRMo Hygieńo

wilości 5l2 Śzt.'

] Napelnieni € inŚalacji centalnego ogzełanja czynnikjem grzeNczym:

4 w)lo.anie p|ób dśnienia ra !;j1ienie lobo./e o oJr.

5 Uruchonieni€ inslalacj i (plóba ia gofąfu)

Rodzaje v-vstmuiacvch robot

r Roboty demonIżołe (gżejńik'

2 Roboty nońlażowe (eŹejniki Płylowe Mu f 2woldi i glowicami temostatycaymi)

Roboty p.o'ad2one bdą zgodnie z pŹedDirem robót budow|anGńontłÓłych ore

szczegołoł]m kwesliońanużefo doboru .qr-jlików w posżcżególnych ponieszczeńiach

obiekóW sP zozpŹyUl Kościelnej l24łPalc*wie



zgodność Ńbór zdoklr.ntacją technian4

wykomwa jest odpowiedzialiy za jałość prac i icb zgodność z dohn€ntacją techńiczną

spsyfikacjami ltrhnicznymi i iistfukcjańi arządzająego f lo|izacją unoły wykonawca jest

zobowiąany rykonywać Vszystkie loboty ści.le 'edfue ofzyteej dokum€ acji t€hnj€znej

r '4. ogó|n. *Tńlg.ni! dotyeącć roból

wykonaNca robóljest odpowiedzia|ny za rca|izację robót zgodnie z dokumentacją projekołą

{9c*8oło*} kwestioneiusz doboru grzejników)' sp€c).fikacją t€chnicznĄ poltreniami nadófu

inwćstycyjnego i *ynaeaniami l@hnicznymi coBRTI lNsT^L - &sz'1y ó w pzypadku działan

nie otreślo.ych v doloneilacji !@hnicfnej.

odstępslwa od prcjehu ńogą dolyczyć jedynie zasląpienia zprojehowanych mateńalów
- { pż'ladIru nienożlivości icb @yskania - pżez inne matenaĘ bb €lenenly o fbliżonych

chańktery$ykach i 1Malości wszćlkie zńiany i odśępśwa od atPiddzonej dokumentacji

techniczńej nie nogą poYodować obniźenia vaności fuikcjo.alńych i uż}'lkoĘch g!Źej.ików'

a jeżeli doty@ą zniany natsia]ów i e|emeńtów okreś]onych w dol'lnentacji technicznej na inną

1ń moga powodować miej*r;a ' Ma]o(i ekcp'ołryj ne.i

2. }trĄTf,RIAŁY
Do wykonania ńogą być stosowane wyrcby producentów kńjouych i za!ńniczńych' wszystkie

maleriĄ użyte do *fkomnia inslalacji nugą pÓsiadać ałtua]ńe polskie aprobaty t@hriczną lub

odpowiadać PoIslóń Nomoń' wykonavca uzyska pżed a$o$waićn *yrobu atcept&ję
jnspeho.a Nadzoru odbiór lechniony powinien być dokonywany według w}nagŃ i w sposób

określońy ahualnyni nomańi,

M'l€riĄ, elem€.ty i urz4deÓia pżąnac&ńe do robót powinny odpowiadać PÓlŚkin Nofuodr

a w fuie ich bńla powińny ni€ć delyzje dopuvczją* je do stosweja w budowdclvie'

wydMe pŹ@ jednostki upoważnione pżez Mińiśia Gospodarki PŹ€śęm€j i BudoMictwa

?Źewody obiegu ogmcrego (piony' pofiony) poastają istńieją@ tj fuly shlowe' jedyńie

przy d€montaa grzejników rurowych t'pu faviery' ńa odcińku pion ńiejse usIuowańia
guejńiką pżewiduj. się *akonanie nosych inslalacji doplowadającej łodę og!2ełaą
do gżEnika f fu sta]ołych @ych łączonych poPu€z spawu€

Dośareonć na budowę rury Powinny być prostą cf'sl€ od zeł.ątrz i od wewnąlrż' be

widocaych wż€.ów i ub'1ków spowodoweych kolo.ją lub uszkodzeniani



G.zejniki pblowe Pumo I'ygićne posiadają ateś Pe$'owego za]dadu Eigieny Nr

IlxJB|o0501o1/2o0ó ważny do 0903 2011 rk. przeaaaońe są do s1osolaila w obiek8ch

slużby zdrcwia i innych o podłyżsónych łanacrńjacb higi€ńcaych' cż€jniki Źostaly

ł]?oŚażone w wkładkę temo$fiyczńą bpu Heinrier lub ovenlrop f rcgDlacją wstępną,

MJadka wspóbracujĆ z glowicańi ty!u' Danfos, Heińeier' Heż, HoneylveIl' ovenlrop

Biorąc pod uwagę spraMość i ńieawodność gżejnika aleca się lłypos&żyć gfejnil{i w głowice

remostatycae rylu Heineio

Po stfunie wody ogu ewan€j zaśo$wać am urę => PNó i l oo .c eyintowaną lub kołńieżową

Amatura powifua odpołiad& wnŃom pBcy instalacji. w klóEj je51 zmontoPM, zó

uwory po sprawd4.iu p.awidłowości dżialania, powinny być instalowane &]q aby b'1y

dośępn€ do obsfugi i konswacji

2.4. od|.gloici mo!l'żov.

od|eglość 8u€jnika od pÓdlogi i od p@pelu

odległość od podłogi i ps8p€fu j€st mni€jsa od

ńocr' lecz o frniej*ej \ł],Śokości'

PŹy monlżU gżejników (uEg|ędnia się istniejące podłącre.j€ sta'ych gruj.ików) p@widuje

się zasto$wanie podlączenia bocaego llzełód zasilający powinien być podIącfony do góme8o

króóc5 g.zejnika. nalomiaŚ pom'ny do dÓlnego odMotńe podłączenie pÓwoduje spadek nooy

ciepli €j 8żejiika o ponad 30 %'

3. SPRZĘT
Do ł}kona.ia zanówienia' qkonawm Powinien posiadać naEędzia i spEęt t}Towy dla

B!?ogrÓia ronlfu insta|&ji c,o', lra@wnicy poM.ni być u,'Tosażeni w spżęt ockońy

o$bislej: kaski, odpołićdnić obuwią okulary ochrom€ i cż'ste ublaiie ochroiie'

4. TRĄNSPoRT I SKLADoWANIE
Na budołi€ lie będzie uzywany transpoń koIoły, gdyż mateńĄ pre.om.e będą ręcznie

Tmspon ko]ołf bdzie UżyMny jedynie do dowoa Mtelialów na pla. budÓ*y grochodani

o odpowedniej długości doslosw€j do gab'Jt1ów. Rury w wiąz]€ch muszą byó

poqinna ĘnoŚić cÓ ndjńniej ]0o no' .Iee|i

70 mn. nalefy 2stoŚować cfujniki o podobnej



t.&spońowane, 8rejniki pakowańe w pacflGcĘ uś kszta|tki nalei pfuwożić w odPowiednich

pojemnikach Podcas t'dspoĄ pŹe]adunku i magazynÓwania fu.' cl&jn'ków i kŚaałek

ńa|eł u.ikać ich zaniszyszczenia.

Dost aoną na budowę malu.ę i u.zą.Lenia składować mleł w na€]azrn&h afitnięlych

U.z4dćnia powinny być dostmrcne ł orygina|ńych opaloNdiach p.oduftnla Amafurę'

łącziiki i ńateria' ponocni@e .ależy pzechoĘavać w ńaclzynacb lub pomieszczeniach

zańkniętych w pojemnikach

5. WYKONANIE ROBOT
5'l. Roboty demont!żo'e

Roboty demonrażowe obejmują denońtaż jśiiejących ńalo sprawnyclv*rydajnych cieplnie

glzćjiikóv tylu żeliMeco ('eb$lo)' fuovych (faviery) w niejsce isiniqących zplojehowfuo

glzejniki płr'tove pŹ€aauone do slo$wania ł obiekach sfużby zdrcwia o podx'żvonych

synaelniacb tusienicznych

5.2. Montlż gtejników. rumciłgów i podstas'osTch Uzłdzeń

Dobór nowych 8Źejników pł},lowych ore ich noe ciepln€ Uwzg]ędniają 'ozmieseeni€

istniejąe śarych eżejńików lńce ńont&owe polegd będą głowńie na deńońta4 starego

gftjnika' zaworóq nonlażu nołych zawo!ów dopasowmiu 8Ź€]niIq nonlaż! zawieszeni8,

naśepnie nonlaa grzejnika Płr,lowego odleglość grzejnika od podlo8i i od pmPefu powińna

łynosić @ najmniej l00 nn JeżeIi odległÓść od podlogi i p&apelu Fsl nniejsa od 70 mn'

naleł zastoswać gŹ€jniki o podobrcj mocy. l€cz o mieFzej wysokości

MontŁ io*}ch gżejoików pł'1owych (utględnia islniejące podlążenie starych eEejńików)
przsiduj€ się zastosoweie podlączenia bocznego Pżewód asilający powinien być podlączony

do gómego kóćca eżejnilą naro6ist powotny do dolnego' odłrotńe podląQenie powoduje

spadek mocy ciepl.€j B@jnika o ponad ]0 %'

Uuądzenia uTmagające okesowej r€gulacji lub kons€Nacji powimy być montowane

f ułfględńienień latwego dostępu i obŚlugi w ryń akrcsie

Rurociągi nowe (njtki stalove do gz€jnika) łąPone będą zgodni€ w wy@ga'jui

T@hńicznyni coBRTI INSTAL reyl ó }o|ącrenfu spasm€ mcią!ów i lśzteł€k powiony

być $Jlśony1van€ po pzygotowaniu końcówek do spawmia' z8odnie z wymaganiani

p.zedmiotowej iomy PN Iso 676' Natomiasr ksaahy zląay spawanych pÓlączeń tróćców

i odgalę'eń powińny być zgodne z pu edmiotową nomą PN.B.ó9o 12



AJmatura. po sprawdzeńiu prawidłowości dzialanią powinna byó inŚalowana tak zeby byla

doŚępna do obsfugi i konsćMacji'

Amafurę ńa p@odach naleł ult insta|owaó' aby kiefunek pŹ€pbM wody był fgodny

z ońac4ńiem kifunku prżepły

5.4. B.dlnjl szcz.lności iNtilacji

Badańie szczelności nalezy przepmwadzii po zmontoBaniu wszyslkich grzejnjków w danyn

budynku (dopusf@a się wykondnie prób ciśni€nio$1ch dla każdego budynku oddzie|ńie)

Badanie gcfelności poBinńo byÓ Przeprowadzon€ Bodą Podc6 badania 9czelności insla]acja

połjn.a być skut{znie pżePfukea wodą Do instalacji nalezy pod|ąayć ponpę ręczńą

do badania szczelności, sypos'oną w zbiornik qodńy' 2ałór odcnujący i erotny

Podcas badania powinień byó użyryańy nańonet! tarzory o nelnicy ]ó0 mn i za]..esie

pońiaroB}m 0l0 bd ciśńieńie próbńe ł}1łorzońe przez ponpkę powinno !)iosić 6 bar

Po prz€prowadueniu badania należy spoŹądfić proloLol f próby ciśńieniowej wafuŃiem

uaania próby a poz),lywną jeŚ bmk przeciełÓw i roszenia na po]ączeńiach pfzy braku gpadku

ciśnienia ńa manomel% Po zkończ€niu badanianafinno' @l€zy ufuchomić pompę obiegołą

a następni€ pftploładzió bada.i€ dzia]ańia na gorąco

5.5. Btdan it odbio.o. dz iałan i' i szcz.|ności nagorąco i!sr'|a.jic'o.

Badalie szzelności przy ciśnieńiu p = ]'5 ciśnieńia loboczego Badanie dzialania na gorą@

na|ezy prprowadzić po uyskeiu poz}t}Mego P]Ti|\! badanja szcz€lności na zimo i po

przep.oBadzeniu .egulacji molteowej, Pmd pŹysl{ieniem do badania ńa gorąco budynet

powinien być ogżey przef co najnniej tlzy doby,

ocma Prawid|oqości dżialańia gżejników pbtoB]ch polega na:

. skonlrclołmiu pracy gżejnikóvl

. skonl'olowd]iL |eńp.".UD pÓ*ie|d ś poTi6/!ze|;u

. spnwdzeniuprawidlowegodfiala.iazaworówlemoslatycznych

Roboty izolacyj.e powińny byó pfudstawione do odbioru końcowe8o po ukońdeniu ood@

8Źejników i pŹejściu poz'ywnych badan i spBwdzeń odbiÓr końcosl końcuy się

pmtokólmym przeję.jefr ńodeńiacji iista|acji co pŹez uą1koNnika



5.?. wyn.s!tri! do't''c'!c. pż.dniiru i oboi.n roból

wymagmia odnośni. pzedńio robl 4wd. są w Rozporuądz.niu lńńiŚta l.Ełstruktury

z dnia l3 maja ż0o4 r I lj39. P@ pż.dmisr nll€zy roańid. oplacowu€ złi€ńją@

&stawieni' p@idziatrych do t?l(oMnia ob't w kol.j@ści tchnologi@j ich wykonanjĄ

we z ich sPlgołosfń opi*n. ni€jsc.m łyłon.ni! |ub wsk@nićń podstw Uśahjących

gc*go|o$f oPiE z $ryIieńieo i z.sl'wicni.m iloii Fdnoś€k nid rebot o.e Bkaa'Ćń

podnaw do uśalenia en j€dnoŚkov'ch rcbo| lub jedńośkory.h nalladów mczÓBfch.

Po akoń@eniu rcbot iostal&yjnych n!|.zy dokońać obmim po**oMwcfego inśalacji c,o'

obni& td powjnieo być rrykonany w jed.ostkach i zgodnie z zedani pŹyjętyńi

6. KoNTRoLA JAKoŚcI RoBÓT
Kontfola jatoś.i rcbot aiąanych 2 nodc.oiacją innalacji ciepłoMicfj wMętmej budyńku

polelającej B wynieie gfujnitów. powinn! być pżeprowadana w %sie wszyśkich fd robót

żgodńie u *ryn'guimi Polskich Nom i wynlelńiani Tcnnicznymi cobrti lnś.] fe}1 6

wyniki pŹ€prołldan'rch badań ..lćzy un!ć a dodatńi.. jeżlli wszyśkie wynag'aji. d|a duej

|.fy rchi andy speł orc Jśli hórełolwi.k u *1n!$ń nie ńśalo sp€|nioną na|.ży d!ńą

..fę robót uaać a ni€zgodną z łymaglniani nomy i po dokonaniu popErek pżep@w'dżić

7. oPIs sPosoBU oDBIÓRU RoBÓT
Wylońayca łTmiany cŹejńików id in$akcji c'o w budynkach sP zoz przy ul' Koście|nej l 24

w Pdaewie po alończeniu wsż'stki.h 'obót i pżejściu poz}t}vnycb bad!ń i prcb' żg|aa

inwesto@wi pisennie gotowość do odbjoru. z prcśbq o powołanie konisji odbiofu końcowe8o

Inweslo. na łniosek wykon&wcy połofuje końisk odbiofu końcowego Śk]adającej się

z pz€dslawici.li inw.stora i uż}'tkow.ił. pży udziBl. s1l.onav.y'

Pży odb'ożć kÓńcołym naleł pu edsldwić nlslępują* do|am€nty:

. PrÓj€h doboru mocy cŹejników dla inslAhcj i c o m obi€ktach sP zof w lemMq

. Pmtok.Ą łyko.'nia bad.ń i spEwdfeń odbiorc4cl'.

. Dolmmty dopusż@jłc do slo$!$i. w budoMiclwić *}toby budowldc (gżjni|.i'

awory lmoś.t'Me. fury $alow.' .td anosMre puy qykoM$stvie rebó';
. |Ńrukcje obsfuci i cłmrcjc



8. DOKUMEN.TY ODNIESIf, NTA

wymagania Techniozne coBRTI INSTA! zeszy1 6 'w@ńli te.nnjcme a]końania

i odbiofu insta|acji oeE€wczych']

RofpoŹądfe.ie Minhtra lnfta$fukury z dnia 12 |vietnia 2002 r w sprawie w@nłów

t@hnicznych jakin powinny odpowiadać budynki i usyuowania (DzU N. 75 z 2002 r',

poz 690. Nr ]]] ż 200] r ' poz 270)'

Rozporfadżenie Mini$ra rnftastru|try z dńia ó ldego 200] r w Śpmwie b€zpieczeństM

i higieny pracy podczas Nlkonywania robót budowlanych (Dz.U Nr4? z 2003 r' poz' 40])

RofpoP4dz€nie Minisfa Prac' iPo|ityki socjalnej z dnia 2ó Mześnia ]997 r. q sPrawi€

ogólnych pfupisów bezpieczeństwa i higieny pBcy (Dz U' Nr i29l97 ' poz' aa4 z9o^ n )
P.{  a0B 0|4 '0 '  ogŹes1 i . . lo  |nJa la . jeco TeTino 'og ia

PN.9IB 02420 . ogzewnictwo odpowietŹmie instalacji ogrzenań wodnych]

PN.M.75oo3 l99o AJnal!.a insta|acjic o ogó|ne \łTnagania ibadania]

PN EN 215 2002 Temo$aly@ie awory gr€jnikowe wymaganb i badaia;

DoIun€.tacja rmhnicfna (kwestion.dusz doboru mocy grzojników. pżerlńia. iobót,

dme trchnicne wlbranych gz€jników pł}'torych. specyEkacja techniczna rytonaws$a
robd innaIacyjno.nońlaźowycb)]

HKts/0o50/0V2o0ć Al€st Pństwoyego zakladu ttigieny o pu€znaeeniu śosowdia
glajńików pvo*ych PLrRMo Hygiene w obiektach słub' zdrcwia i innych obi€kach

o pods!żsf onych w}naganiacb higieniunychl

PN 30/H 74219 Rury s|a]owe bez szwu walcowane ńa gorąco ogólnego zaslosowanial

PN'lso 676l]1996 - RUry Śalowe ?żygÓloweje Irońcół fu i Irsaahet do spawania


