OPIS TECHNICZNY
do projektu konstrukeji wsporczych pod kolektory stoneczne
na budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Parczewie

1. Podstawa opracowania

- projekt technologiczny
- polskie normy 1 przepisy budowlane

2. Lokalizacja

Projektowane konstrukcje zlokalizowane sa na dachu budynku Samodzielnego Publicznego Zakta-
du Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

3. Ogoélna koncepcja konstrukcji budynku

Budynek szpitalny, trzykondygnacyjny podpiwniczony z stropodachem wentylowanym, zaprojek-
towano w konstrukcji zelbetowej. Konstrukcj¢ nosna stanowia: stropy DZ-3 oparte na $cianach,
podciagach i stupach zelbetowych. Konstrukcja dachu —stropodach wentylowany z ptytkami koryt-
kowymi z zebrami ukrytymi.

6.Projektowane konstrukcje wsporcze pod kolektory

Konstrukcje wsporcze stanowia belki gorne z C120E taczone w belki ciagte, oparte na ramach wy-
konanych z dwuteownika 100HEA i rur kwadratowych 100x100x4. Ramy przrykrecone do belek
dolnych utozonych na istniejacym stropie stropodachu. Belki dolne zakotwione do istniejacego
stropu przy pomocy kotew M12 HILTI HIT HY-150.

Po usunigciu izolacji, na dachu w miejscu lokalizacji kolektorow, usuna¢ dwie sasiednie ptyty
korytkowe. Przez otwory wsuwac ramy dolne podstaw, ustawi¢ na wiasciwym miejscu i zakotwic.
Wycia¢ otwory w plytach korytkowych, w ktore wejda stupki ramy pionowej. Skreci¢ ramy piono-
we z belkami dolnymi, nastgpnie zatozy¢ ponownie wyjete ptyty korytkowe. Do ram pionowych
przykrecic belki gorne. Obrobki blacharskie i izolacyjne wykona¢ przed ustawieniem kolektorow.
Uwaga: Wykonujac otwory nie mozna uszkodzi¢ zeber plyt dachowych.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe oczy$ci¢ strumieniem $ciernym do Sa 2'/, wg PN ISO 8501.
Malowa¢ zestawem farb epoxydowych, grubos¢ faczna powtoki 200um.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, przestrzegajac
przepiséw BHP, pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
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