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Parczew-konstr wsporcza KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Konstrukcja wsporcza pod kolektory słoneczne
1

d.1
KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka fragmentu istniejącego pokrycia dachowego z papy - pierwsza wars-
twa

m2

1.80*0.80*44 m2 63.360
RAZEM 63.360

2
d.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka fragmentu istniejącego pokrycia dachowego z papy - następna war-
stwa

m2

j.w. 63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

3
d.1

KNNR-W 3
0801-03 p.z.

Zerwanie istniejącej gładzi cementowej wyrównawczej m2

j.w. 63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

4
d.1

KNNR 2
0209-03

Demontaż płyt korytkowych - p.z. elem.

44 elem. 44.000
RAZEM 44.000

5
d.1

KNR 4-01
0609-01

Usunięcie istniejącej zasypki stropodachu wentylowanego m2

j.w. 63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

6
d.1

KNR 4-01
0209-01

Wykucie otworów w płytach korytkowych m2

0.25*0.25*44 m2 2.750
RAZEM 2.750

7
d.1

KNNR 7
0209-07

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śruby, wraz z oczy-
szczeniem i pomalowaniem farbą podkładową

t

4672.50/1000*1.02*1.025 t 4.885
RAZEM 4.885

8
d.1

KNNR 7
0904-03

Malowanie konstrukcji stalowej wsporczej j.w. zabezpieczonej farbą podkłado-
wą - zestawem farb epoksydowych 

t

j.w. 4.885 t 4.885
RAZEM 4.885

9
d.1

KNR 19-01
0626-02

Uzupełnienie zasypki stropodachu wentylowanego m2

63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

10
d.1

KNNR 2
0209-03

Ponowne ułożenie zdemontowanych wcześniej płyt dachowych korytkowych /
bez kosztu płyt korytkowych/

elem.

44 elem. 44.000
RAZEM 44.000

11
d.1

KNR 4-01
0206-01

Uzupełnienie otworów w płytach korytkowych betonem B15 szt.

44 szt. 44.000
RAZEM 44.000

12
d.1

KNNR 2
1202-02

Uzupełnienie gładzi cementowej wyrónawczej na płytach korytkowaych pod po-
krycie papą, grub. 20 mm

m2

63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

13
d.1

KNNR-W 3
0506-02

Uzupełnienie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej 2x m2

63.36 m2 63.360
RAZEM 63.360

14
d.1

KNNR-W 3
0506-05

Wykonanie obróbek z papy wokół słupków ram pionowych, wraz z oczyszcze-
niem i zaimpregnowaniem)

m2

0.40*0.40*44 m2 7.040
RAZEM 7.040
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