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CZESC I1
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO MONTAZU KOLEKTOROW SLONECZNYCH

1 Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora;

- ustalenia i uzgodnienia poczynione w trakcie opracowywania dokumentacji;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690);

- obowigzujace przepisy, normy.

2 Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny montazu kolektoréw stonecznych na
dachu SP ZOZ w Parczewie. Instalacja kolektoréw stonecznych bedzie sktadata sie z 70 szt.
ptaskich kolektoréow Vitosl 100 SV1 — 2,3m2 (7 baterii po 10 kolektoréw) umieszczonych na
dachu pod katem 33° w kierunku potudniowym, instalacji rozprowadzajacej, 8 zasobnikow
Vitocell CVA 100 (2 baterie po 4 zasobniki), pomp solarnych oraz uktadu zabezpieczajacego.
Projektowana instalacja solarna stuzy¢ bedzie wstepnemu podgrzewowi wody na cele cwu.
Ciepta woda gromadzona bedzie w projektowanych zasobnikach a nastepnie w miare potrzeb
podgrzewana poprzez istniejacy Jad typ X9.88 na potrzeby cwu i przesytana do istniejacej
instalacji cwu.
Kolektory stoneczne zostang umieszczone na podporach montazowych - szczegotowe
rozwigzania wg odrebnego opracowania. Instalacja rozprowadzajaca dostarcza¢ bedzie
podgrzany czynnik grzewczy do zasobnikdw poprzez zbiorczg rure kumulujgca czynnik z
kolektorow. Rurocigg zasilajacy i powrotny prowadzic w istniejgcym kominie w kanale
wentylacyjnym. Na poziomie I pietra wykonac¢ kompensacje poprzez wyjscie rurami z kanatu do
pomieszczenia WC.
3 Dane ogodline.

3.1 Kolektory solarne — 70 szt.

- kolektor - Vitosol100 firmy Viessmann
- typ - SV1 2,3m.

- powierzchnia brutto -2,51m2

- powierzchnia absorbera -2,32 m2

- powierzchniaczynna absorbera -2,33m2

- wymiary - 2385mm x 1056m x 90mm

- ciezar - 52kg



3.2 Podgrzewacze pojemnosciowe c.w. (ZSO) — 8 szt.

-typ - Vitocell-v100 CVA
- pojemnos$¢ - 1000 .

- pojemno$¢ wody grzewczej - 34,2

- masa - 350kg

- temperatura wody na zasilaniu woda grzewczg — do 1600C
- nadcisnienie robocze po stronie grzewczej — 25bar

- nadcisnienie robocze po stronie wody uzytkowej — 10bar
3.3 Zestaw pompowy solarny . (ZP)

Dobrano dwa zestawy pompowe pracujace w ukfadzie rownolegtym:

- typ - Solar Divicon PS 20 firmy Viessmann
- typ pompy - 25-80 Grundfos

- pobdr mocy -140-245 W

- zasilanie - 1x2200V, 50 Hz

3.4 Ukiad zabezpieczajacy.
- Podgrzewacze pojemnosciowe c.w.u. — zawory bezpieczenstwa membranowe , gwintowane SYR
typ 2115 Dn1/2”, Do=15mm ( 8 szt.) , oraz dwa naczynia wzbiorcze przeponowe firmy reflex typu
N o pojemnosci 400l (2 szt.)
- Instalacja solarna — zawdr bezpieczenstwa membranowy , gwintowany typ 775 firmy ARMAK
Dnomd1xd2=25x40mm, do=25mm, ci$nienie otwarcia 6bar (1 szt.) oraz naczynie wzbiorcze

przeponowe Reflex typ N o pojemnosci catkowitej 600I (1 szt.)

4. Rurociagi.
- Instalacja solarna - rury stalowe przewodowe czarne bez szwu wg PN-80/H-74219 faczone
przez spawanie.

- Woda zimna, ciepta, - rury stalowe instalacyjne ze szwem PN-80/H-74200 ocynkowane wg

ZN/0640-01, tgczone ksztattkami gwintowanym

5. Zabezpieczenie antykorozyjne i cieptochronne
Rurociagi instalacji solarnej (w budynku) zaizolowa¢ nalezy otulinami termoizolacyjnymi z

wetny mineralnej firmy Rockwool o grubosciach podanych w ponizszej tabeli.

DN zasil. powrot
15 50 40
20 50 40
25 50 40
32 50 40
40 50 40

50 60 50



Rurociagi instalacji solarnej (na powietrzu) zaizolowac nalezy otulinami termoizolacyjnymi z
wetny mineralnej firmy Rockwool w pfaszczu z blachy aluminiowej o grubosciach podanych w

ponizszej tabeli.

DN zasil. powrdt
15 60 50
20 60 60
25 60 60
32 70 60
40 70 60
50 70 70

Rurociagi oznakowac¢ wg normy PN-70/M.-01270 przez malowanie paskéw identyfikacyjnych

i kierunku przeptywu.

6. Uwagi koncowe
Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlano-Montazowych cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz zgodnie z Polskimi
Normami
- Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z fabrycznymi DTR.
- Zgodnie z postanowieniem Prawa Budowlanego wtasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego
zobowigzany jest uzytkowaC obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymogami ochrony
Srodowiska oraz utrzymywac go w takim stanie, aby nie wystgpito zagrozenie zycia lub zdrowia

uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa mienia.

PROJEKTANT - .ooiiiiiiiiiiiinininncenn,



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane , tekst jednolity (Dz.U. z
2003r Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze “Projekt budowlany montazu
kolektorow stonecznych w SP ZOZ w Parczewie zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy Projektant



