1. KOLEKTORY StONECZNE
Zaktadana ilo$¢ kolektorow ptaskich (7 baterii po 10 kolektorow) 70
Typ kolektoréw Vitosol 100SV1 w 2.3
Pojemnosé jednego kolektora 2,20/dm3
Powierzchnia absorbera jednego kolektora 2,32m2
taczna powierzchnia absorbera AG=| 162,4m2
wymagana powierzchnia absorbera na 1osobe 1,58m2
(przy pokryciu zapotrzebowania od 40 do50%)
llo$¢ oséb P=AG/A 103|0Osoby
wymagana pojemnos¢ podgrzewacza Vsp = 2*¥Vp*P*(tw-tk)/(tsp-tk) = 7994,4/dm3
Temperatura cieptej wody uzytkowej w punkcie poboru tw = 45|0C
Temperatura wody zimnej tz = 10/0C
Temperatura wody w podgrzewaczu tsp = 55/0C
Zapotrzebowanie cieptej wody na 1 osobe Vp= 50/dm3/d*os
Jednostkowa wymagana powierzchnia ogrzewacza 45,0/[dm3/m2
Minimalna pojemnos$¢ podgrzewacza 7308,0/dm3
2. PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY
Typ podgrzewacza Vitocell100 CVA 1000l
Pojemno$¢ nominalna 10001
pojemnos¢ wody grzewczej 34,2l
Masa (z izolaja cieplna) 350kg
temperatura wody na zasilaniu woda grzewczg do 160/°C
nadcisnienie robocze po stronie grzewczej 25/bar
nadcisnienie robocze po stronie wody uzytkowej 10\bar
3. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ
3.1. Dobor naczynia wzbiorczego przeponowego
\Vn=(Vv+V2+z*Vk)*(pe+1)/(pe-pst)
\/v-objeto$¢ zabezpieczajgcej poduszki wodnej w litrach
Vv=Va*(0,001...0,002) [I] min 1 litr
Va- pojemnos$¢ catkowita instalacji solarnej
\/2- zwiekszenie objetosci czynnika przy nagrzewaniu sig instalacji
V2=Va * B
B- rozszerzalno$¢ cieplna (B=0,07 dla czynnika grzewczego firmy Viessmann)
V2= 49,6l
pe-dopuszczalne nadcisnienie koncowe [bar]
pe = psi-0,5
psi -ci$nienie wyrzutowe zaworu bezpieczenstwa psi= 6|bar
pe= 5,5|bar
pst - ci$nienie wstgpne poduszki azotowej w przeponowym naczyniu wzbiorczym
pst =1,5bar+0,1*h
pst= 3,01|bar
h-wysoko$¢ statyczna instalacji [m] h= 15,1m
z - liczba kolektorow z= 70|
VK - pojemnos$¢ kolektora [I] Vk = 2,20l
154,001
Pojemnos$¢ wezownicy grzewczej w podgrzewaczu pojemn.
Vpw| 273,6/l
Pojemnos$¢ zestawu pompowego Vzp| 0,7|l
Pojemnos¢ rur Dn @20 [1] 170,8f m* 10,314 53,63
Pojemnos¢ rur Dn @25 [1 379 m* 0,491 18,59
Pojemnos¢ rur Dn @32 1] 73,3] m* (0,804 58,92
Pojemnos¢ rur Dn @40 [ 14,80 m* |1,194 17,67
Pojemnos¢ rur Dn @50 [1 67 m* |1,963 131,49
363,8 280,31
Va= 708,61|l




Vv= 14,17l
Vn= 568,491
Przyjeto naczynie przeponowe Reflex typu N 6 bar o pojemn. 600L
3.3. Dobér zaworu bezpieczenstwa instalacji solarnej
Dobrano zawoér bezpieczenstwa typu 775 firmy ARMAK
petnoskokowy sprezynowy , katowy z przytgczami gwintowanymi
Dnom d1 x d2 = 25x40mm , do=25mm , ci$nienie otwarcia zaworu 0,6 MPa
3.4. POMPA INSTALACJI SOLARNEJ
Wydajnosé pompy Gp = 3,25/m3/h
Wymagana wysoko$¢ podnoszenia Hp = 6,50m H20
Dobrano dwa zestawy pompowe Solar Divicon typ PS20 firmy Viessmann pracujgce rownolegle
oraz odgatezienia pompowe P20 firmy Viessmann ‘
Pompa obiegowa (typ Grundfos) 25-80
pobdr mocy 140 — 24W
zasilanie 1x230 V |Hz
4. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI CIEPLEJ WODY
4.1Naczynie wzbiorcze (NW) wg PN-76/B-02440
Przyrost objetosci wody do temperatury pracy Ve = VSp *n /100 = 66,8/dm3
taczna pojemnos¢ zasobnikéw Vsp = 4000/dm3
procentowy przyrost objetosci wody n 5 1,67/%
ci$nienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa psv = 6|bar
roznica cisnien pracy zaworu bezpieczenstwa dpA = 0,20 * psv = 1,2|bar
ci$nienie instalacji pe = psv - dpA = 4,8bar
ci$nienie wstepne po =pa-0,2 = 3,8|bar
ci$nienie poczatkowe pa = 4bar
pojemno$¢ znamionowa naczynia wzbiorczego (poj. brutto) Vn = 396,8/dm3
Przyjeto naczynie typu N400/6 bar REFLEX dla 4(bateria)zasobnikéw ZSO N400
llo$¢ naczyn 2|szt.
4.2 Zawor bezpieczenstwa (ZBC1)
Srednica kanatu dolotowego|D=4*G/ p*1,59*ac*(1, 19,5/mm
Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa G=0,16*V = 1280fkg/h
ac=0,35*a= 0,11
wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwal a= 0,3
ciezar objetosciowy wody przy temperaturze dopuszczalnej g= 985,65kG/m3
ciezar objeto$ciowy wody przy najnizszej temperaturze na zasilaniu gl= 999,8kG/m3
wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien = 1
ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza p1= 0,6/kG/cm2
ci$nienie na wylocie z zaworu p2 = 0kG/cm2
pojemnos$¢ podgrzewacza = 8000|dm3
przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 21151"
4.3 Zawor bezpieczenstwa (ZBC2)
Srednica kanatu dolotowego|D=4*G/ p*1,59*ac*(1, 6,89/mm
Przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa G=0,16*V = 160lkg/h
ac=0,35*a= 0,11
wspotczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa a= 0,3
ciezar objetosciowy wody przy temperaturze dopuszczalnej g= 985,65kG/m3
ciezar objetosciowy wody przy najnizszej temperaturze na zasilaniu gl= 999,8kG/m3
wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien b= 1
ci$nienie dopuszczalne podgrzewacza p1 =] 0,6/kG/cm2
ci$nienie na wylocie z zaworu p2 = 0kG/cm2
pojemnos$¢ podgrzewacza V= 1000|dm3
przyjeto zawér bezpieczenstwa SYR 2115|%2"




Wykaz urzadzen i armatury

Ozn. Nazwa elementu llosé Producent
V100 Kolektory ptaskie Vitosol 100SV1 (70sztx 2,3m2) 70 Vissmann
Potaczenie systemu solarnego 63 Vissmann
Komplet przytgczeniowy Vitosol 100/200 7 Vissmann
[Tuleja zanurzana Set-Solarsystem 1 [Vissmann
[Zestaw mocujacy kolektora stonecznego 10 kolektoréw, montaz wolnostojacy 7 Vissmann
Kréciec kolektora Vitosol 100 SV1 70 [Vissmann
Element tgczacy Vitosol 100 SV1 14 [Vissmann
Podpora taczaca 63 Vissmann
|0 (Odpowietrznik automatyczny do kolektora 7 [Vissmann
IrRs itosolic 100 1 Vissmann
7SO itocell-V100 CVA1000L -zasobnik 8 Vissmann
Izolacja Vitocell-V 100 CVA 1000L
[Zawor bezpieczenstwa instalacji solarnej typu 775 petnoskokowy sprezynowy
Zbs katowy Dnom d1xd2=25x40mm , do=20mm 1 JARMAK
ZBC1 7awor bezpieczenstwa typ 2115 1" nastawa 6 bar 1 HUSTY
ZBC2 Zawor bezpieczenstwa typ 2115 2" nastawa 6 bar 8 HUSTY
ZP Zestaw pompowy Solar Divicon Ps20 2 Vissmann
ZMC Regulator temperatury bezposredniego dziatania typu 43-6 DN50 dt. Kap. 2 m 1 SAMSON
INW1 Naczynie wzbiorcze Reflex N6 o poj. 600 | do inst. Solarnej 1 Reflex
INw Naczynie wzbiorcze Reflex N6 o poj. 400 | inst c.w. 2 Reflex
Zuz [Zespot uzupetniania 1 [Vissmann
[Zawor kulowy, gwintowany PNG, T.1000C — glikol Perfexim
71 IZawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN50-Glikol 2
Z2 IZawor kulowy, gwintowany PNG, T.1000C DN32 — glikol 16
73 Zawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN32 16
74 IZawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN50 3
75 [Zawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN20 2
26 Zawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN15 8
7 Zawor kulowy, gwintowany PN6, T.1000C DN20 1
721 Zawor zwrotny, gwintowany PN6, T.1000C Dn50 1
722 Zawor zwrotny, gwintowany PN6, T.1000C Dn50 1
m IManometr tarczowy M-160-R(0-0,6)MPa-1,6 + 10 KFM
T,Ti [Termometr techniczny prosty 0-1000C 10
Rura stalowa bez szwu przewodowa, czarna wg. PN-80/H-74219
DN50 67
DN40 15,0
DN 32 44,0
DN25 38,0
DN 20 172,0
Rura stalowa ze szwem ocynkowana wg. PN-80/H-74200
DN50 25,0
DN32 6,0
DN25 10,0




