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A. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO BUDOWY WINDY
ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ SP ZOZ
W PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. Wiestawa Borka
- inwentaryzacja istniejacej instalacji c.o. dla celéw projektowych

- uzgodnienia branzowe

- obowiazujace normy i przepisy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy
przebudowy istniejacych instalacji centralnego ogrzewania i przytacza kanalizacji
sanitarnej do budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Parczewie przy
ul. Koscielnej. Przebudowa zwiazana jest z budowa windy zewngtrzne;j
umozliwiajacej bezkolizyjna komunikacj¢ w obiekcie osobom niepetnosprawnym.

3. Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
3.1. Charakterystyka istniejacej instalacji c.o.

Obiekt wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania wodna, pompowa,
dwururowa.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych czarnych. Jako elementy grzejne
zastosowane sa grzejniki zeliwne cztonowe typu S 130 wielkos¢ 1.

Poziomy biegnace nad posadzka w piwnicach izolowane sa welng mineralna z
ptaszczem gipsowo-klejowym.

3.2. Zakres przebudowy instalacji c.o.

Ze wzgledu na dobudowe dzwigu pomieszczenia do niego przylegajace zmienia
swa funkcje 1 beda petic role:

- maszynowni dzwigu — w piwnicach

- komunikacji — na pozostatych kondygnacjach

Istniejace poziomy instalacji c.0. w obrgbie maszynowni dzwigu nalezy obudowacé

zgodnie z projektem architektury.

Istniejace grzejniki w tych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

Zaprojektowano nowe grzejniki stalowe, ptytowe w wersji higienicznej, ktore
nalezy przenie$¢ na $ciany boczne pomieszczen.



3.3. Projektowana instalacja c.o.

Nowe fragmenty instalacji centralnego ogrzewania (gatazki grzejnikowe) beda
wykonane z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244 taczonych przez
spawanie.

Gatlazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Przejscia przez Sciang wykonaé w tulejach stalowych z wypethieniem ich kitem
elastycznym. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne polaczenie rury. Tuleja
ochronna powinna by¢ rura o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewngtrznej
przewodu co najmniej o 2 cm.

Tuleja ochronna powinna przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 5 cm z
kazdej strony przegrody.

W projekcie przyjeto jako elementy grzejne grzejniki Purmo firmy RETTIG stalowe
pltytowe higieniczne typu P.

Doboru grzejnikow dokonano dla parametrow obliczeniowych wody 90/70°C.

Przed grzejnikiem na gatazce zasilajacej nalezy zamontowac¢ zawor grzejnikowy
typu RTD-N prosty w wykonaniu standardowym.

W zaworach termostatycznych zamontowac¢ glowice termostatyczne RTD
Inova"™3130 firmy Danfoss. Na gatazce powrotnej montowaé¢ zawor odcinajacy
prosty typu RLV produkcji Danfoss.

Mozna zastosowac grzejniki 1 armaturg innej firmy rOwnowazne zaprojektowanym.

Grzejniki montowaé na wysokosci:

- minimum 7 cm od poziomu podlogi
- w odlegtosci minimum 5 cm od $ciany za grzejnikiem.

Przewody 1 wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy
uzyciu farb termoodpornych zgodnie z instrukcja KOR 3A 1 wytycznymi producenta
farb.

Rurociagi stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy za pomoca szczotkowania mechanicznego
do uzyskania drugiego stopnia czystosci.

Przystepujac do czyszczenia powierzchnie nalezy osuszy¢ 1 jezeli sa zattuszczone
odttusci¢ np. rozpuszczalnikiem.

Po oczyszczeniu przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni pyt powstaty przy
czyszczeniu.

Oczyszczona powierzchnia powinna by¢ zagruntowana w czasie nie
przekraczajacym 6 godzin.

Gruntowanie nalezy wykona¢ farba poliwinylowa do gruntowania do 400°C szara
srebrzysta.

Po 6 godz. schnigcia farby podktadowej w temp min 20°C nalezy wykona¢ malowanie
emalig poliwinylowa termoodporna do 400°C aluminiowa.

Po zmontowaniu instalacji, nalezy ja przepluka¢ woda przy mozliwie najwigkszym
natezeniu przeptywu. Ptukanie prowadzi¢ do czasu gdy stezenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze od 5 mg/l.

Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci rurociagdw.

Probe wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych” opracowanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 6.



Cisnienie probne 0,9 MPa.
Po ptukaniu 1 dodatniej probie na zimno nalezy wykona¢ probe na goraco przy
ci$nieniu i temperaturze robocze;j.
Probie nalezy poddac rurociagi, armaturg 1 elementy grzejne. Czas trwania proby i
rozruchu probnego 72 godziny.
Montaz, proby 1 odbior instalacji wykona¢ zgodnie z:
,»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt 6
- Obowiazujacymi normami i przepisami

4. Przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej

W zwiazku z lokalizacja szybu windowego na istniejacym przytaczu kanalizacji
sanitarnej zaistniala konieczno$¢ jego przebudowy.

Przewiduje si¢ przbudowg przytacza na catym odcinku do pierwszej studzienki
kanalizacyjne;.

Na odcinku pod szybem windowym przylacze kanalizacyjne zostanie
poprowadzone w rurze stalowej ostonowej @323,9/11.0 mm obetonowanej wg projektu
konstrukcyjnego.

Wymieniany odcinek przylacza nalezy wykonac z jednego odcinka rury
kanalizacyjnej z zeliwa sferoidalnego @150 mm o dlugosci 6,0 m (np. firmy
HALBERG).

W rurze ostonowej przewdd poprowadzi¢ na ptozach w odstgpach co 1,0 m a
wyloty zabezpieczy¢ manszeta.

Wymieniane przylacze poprowadzi¢ na poziomie 1 po trasie rury istniejacej bez
zmian.

Odcinek przytacza za szybem windowym posadowi¢ na podsypce z piasku
zwyktego 1 w catosci zasypac piaskiem.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi
przez COBRTI INSTAL Warszawa — zeszyt nr 9 z 2003 r.

5. Uwagi ogolne

Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.UNr 47 z 2003 r poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
21.04.2006 r w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z dnia 11 maja 2006 r )

- Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
5.081998 r w sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)
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- Aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami
- Wymaganiami producentow materialow 1 urzadzen
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