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inst co i przyt kan sanit PRZEDMIAR ] ]
ZESTAWIENIE DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 25
1.1RUROCIAGIi ARMATURA 1 10
1.2URZADZENIA GRZEWCZE - czynnik grzewczy woda o parametrach 90/70 stC 11 13
1.3CPV 45442200-9 NAKLADANIE POWEOK ANTYKOROZYJNYCH 14 17
1.4ROBOTY TYMCZASOWE , TOWARZYSZACE i DEMONTAZOWE 18 25
2(CPV 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW | RU- 26 52
ROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
2.1CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | 26 34
ROBOTY ZIEMNE
2.2CPV 45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO 35 38
ODPROWADZANIA SCIEKOW
2.3ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE 39 52
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inst co i przyt kan sanit PRZEDMIAR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/CPV 45331100-7 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1RUROCIAGIi ARMATURA
1IKNR-W 2-15 |Spuszczenie wody z dwdch piondw c.o do ktérych beda podtaczone nowe grzejni- m
d.1.,0128-02 ana-ki
1logia
SS1
62.0 m 62.00]
RAZEM 62.00
2KNR 4-02  |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15 mm w istniejgcy pion szt.
d.1./0505-01
1/SS1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.15 mm o po- m
d.1.0403-01 taczeniach spawanych na $cianach budynku
1/SS1
6.5 m 6.50
RAZEM 6.50
4 Tuleje stalowe ochronne $r 25 mm m
d.1.,S$1
1
1.12 m 1.12
RAZEM 1.12
5KNR 2-15  |Zawor grzejnikowy prosty termostatyczny z nastawg wstepng gwintowany $r 15 |szt.
d.1.0415-01 mm wraz z gtowicg termostatyczng np typu RTD-N 15 $r 15 mm z glowicg RTD
11SS1 Inova 3130 f. Danfoss lub réwnowazny
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
6KNR 2-15  |Zawory grzejnikowe odcinajace proste montowane na gatgzkach powrotnych ; $r. |szt.
d.1.0408-01 nom. 15 mm np. typu RLV f. Danfoss lub réwnowazne
1/SS1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
7KNR 2-15  Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikoéw c.o. ptytowych kpl.
d.1./0422-01
1/SS1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
8KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1,0128-02
1/SS1
62.0 m 62.00
RAZEM 62.00
9KNR 2-15  |Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. w budynkach niemiesz- m
d.1.0404-02 kalnych
1/SS1
62.0 m 62.00
RAZEM 62.00
10KNR 2-15  |Préba instalacji c.0. na gorgco bez regulacji szt.
d.1./0512-02
1/SS1
4 szt. 4.00
\ RAZEM 4.00
1.2URZADZENIA GRZEWCZE - czynnik grzewczy woda o parametrach 90/70 stC
11KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 1600 mm z zasileszt.
d.1.,0418-07 niem z boku , bez elementéw konwekcyjnych i oston [ grzejniki higieniczne] - ozn.
2)SS1 P20-60/1.20
2 szt. 2.00
| RAZEM 2.00
12KNR-W 2-15 |Grzejniki j.w. lecz o wysokosci 900 mm - ozn. P20-90/1.00 szt.
d.1./0418-07
2/SS1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13KNR-W 2-15 |Grzejniki j.w. lecz - ozn. P20-90/1.40 szt.
d.1./0418-07
2/SS1
1 szt. 1.00
\ RAZEM 1.00
1.3ICPV 45442200-9 NAKLADANIE POWLOK ANTYKOROZYJNYCH
14KNR 7-12  |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci ru- m2
d.1,0103-04 rociaggow o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3[SS1
6.5*0.066 m?2 0.43
RAZEM 0.43
15KNR 7-12  |Odttuszczanie rurociggow m?2
d.1./0105-04
3/SS1
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inst co i przyt kan sanit PRZEDMIAR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.43 m?2 0.43
RAZEM 0.43
16KNR 7-12  |Malowanie 2 x pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociaggéw o~ |m2
d.1,0207-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
3[SS1
0.43*2 m?2 0.86
RAZEM 0.86
17KNR 7-12  |Malowanie 2x pedzlem emaliami termoodpornymi poliwinylowymi urociagéw o $re-m2
d.1.0215-04 dnicy zewnetrznej do 57 mm
3/SS1
0.43*2 m?2 0.86
RAZEM 0.86
1.4ROBOTY TYMCZASOWE , TOWARZYSZACE i DEMONTAZOWE
18KNR 4-02 | Demontaz gatazek grzejnikowych sr 15 mm m
d.1./0506-01
4SS1
8.8 m 8.80
RAZEM 8.80
19KNR 7-09  [Zaspawanie reczne gazowe miejsc po zdemontowanych odgatezieniach $r do 20 [ztacz.
d.1,0103-01 mm
4SS1
2 ziacz. 2.00,
RAZEM 2.00
20KNR 4-02  |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 -kpl.
d.1.00520-02 13/1 -1 szt, 11/1 -1 szt, 10/1 - 1 szt
4SS1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21KNR 4-02  [Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 -kpl.
d.1./0520-03 17/1 - 1 szt
4SS1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.0333-07 wo-wapiennej
4SS1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1.0333-08 'wo-wapienne;j
4SS1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24KNR 4-04  [Transport zdemontowanych materiatdw samochodem skrzyniowym z zatadunkiem t
d.1.,1107-01 i wytadunkiem recznym na odl. do 1 km
4SS1
0.38 t 0.38
RAZEM 0.38
25KNR 4-04  [Transport zdemontowanego materiatu samochodem skrzyniowym - dodatek za ka-t
d.1.1107-04 zdy rozpoczety km ponad 1 km - dalsze 2 km
4SS1 Krotnos¢ = 2
0.38 t 0.38
RAZEM 0.38
2
SCIEKOW
2.1CPV 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE
26KNR 2-01  |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV |m3
d.2.0317-08 z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 6 m - szero-
1/SS1 kos$¢ 0.9 m
5.00.9*3.6 m3 16.20
RAZEM 16.20
27KNR 4-01  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - z |m3
d.2.0106-05 usuniecie z piwnic budynku ziemi
1/SS1
1.5*0.9*3.0 m3 4.05
RAZEM 4.05
28KNR 4-01 Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych w budynku o szerokoscido 1.5 m m?2
d.2,0107-01 na gteboko$é do 3 m
1/SS1
[1.5+1.5+0.9]*3 m?2 11.70
RAZEM 11.70
29KNR 2-01  |Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 6.0 m wypras- m2
d.2.0322-04 kami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1/SS1
16.2*2/0.9 m?2 36.00
RAZEM 36.00
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inst co i przyt kan sanit PRZEDMIAR

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30KNR-W 2-18 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - piasek na podsypim3
d.2.0511-02 ke rury kanalizacyjnej [ poza fundamentem szachtu windowego]
1/SS1
[0.9%0.15]*[1.5+0.5+2.7] m3 0.63
RAZEM 0.63
31KNR 2-01  |[Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.0320-05 kat.gr.llI-IV - szeroko$¢ 0.9 m - piasek do wysokosci 30 cm nad rurg poza budyn-
11SS1 kiem [ bez odcinka pod szybem windowym] i catkowite zasypanie rury w budynku
[[2.7*0.47*0.9]+[1.5*0.9*2.75]]-[0.17*0.17*3.14/4*4.2] m3 4.76
RAZEM 4.76
32KNR 2-01  |[Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  m3
d.2,0230-01 w gruncie kat. I-1ll - zasypka piaskiem do petnej wysokosci wykopu na odcinku
11SS1 pod nawierzchnig utwardzong [ poza odcinkiem pod szybem windowym ]
2.7*0.9*2.98 m3 7.24
RAZEM 7.24
33KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio [m3
d.2,0212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
11SS1 czymi na odl.do 1 km
16.2+4.05 m3 20.25
RAZEM 20.25
34KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochoda{m3
d.2.0214-04 mi samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV dalsze 4 km
1/SS1 Krotnos¢ = 8
16.2+4.05 m3 20.25
RAZEM 20.25]
2.2CPV 45232440-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW
35KNR 2-18  |[Rury zeliwne kanalizacyjne kielichowe o $r. 150 mm z zeliwa sferoidalnego m
d.2/0513-02
2)SS1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
36KNR 2-18  [Przeciaganie rurociagéw przewodowych o $r.nom. 150 mm w rurach ochronnych |m
d.2.,0412-01 ana-stalowych b/sz $r 300 mm o $ciance gr. 11 mm na ptozach dystansowych co 1.0
2logia m i z zamknigciem rury ochronnej z dwoch stron manszetami
SS1
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
37kalk wt. wy- (Wiaczenie wymienianej rury zeliwnej $r 150 mm do istniejacej studzienki za pomo-|szt
d.2kon. cq przejscia szczelnego systemowego np. f. Integra lub przez obetonowanie w
2831 Scianie studzienki
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
38KNR 2-18  |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.2.0804-01
2)SS1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
2.3ROBOTY TOWARZYSZACE | TYMCZASOWE
39KNR-W 4-02 |IDemontaz demolacyjny rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - w wy-m
d.2.00229-02 kopie
3z.0.2.9.
SS1
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
40KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm |m3
d.2/0212-01 - posadzka w pomieszczeniu maszynowni
3[SS1
1.5*1.3*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
41KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci  |m2
d.2./0803-01 3 cm
3/SS1
5.071.3 m?2 6.50
RAZEM 6.50
42KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m2
d.2.0803-02 cm grubosci - dalsze 5 cm
3SS1 Krotnos¢ = 5
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
43KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.2./0804-01
3[SS1
6.5 m?2 6.50
RAZEM 6.50
44KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grubo$im?2
d.2.,0804-02 ci - dalsze 15cm
3[SS1 Krotnos¢ = 15
6.5 m?2 6.50
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 6.50
45KNR 2-31 Podbudowa z ttucznia kamiennego - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm [ do szach- |m?2
d.2.0204-03 tu windowego]
3[SS1
2.71.3 m?2 3.51
RAZEM 3.51
46KNR 2-31 Podbudowa z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu|m?2
d.2.0204-04 [ dalsze 20 cm] [ do szachtu windowego]
3[SS1 Krotnos¢ = 20
3.51 m?2 3.51
RAZEM 3.51
47KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wigzaca o  |m?2
d.2.0313-03 grubosci 2 cm [ do szachtu windowego ]
3/SS1
3.51 m?2 3.51
RAZEM 3.51
48KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa wiazaca - zam?2
d.2,0313-04 0 |kazdy dalsze 2 cm grubosci [ do szachtu windowego]
3SS1 Krotnos¢ = 2
3.51 m?2 3.51
RAZEM 3.51
49KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna o |m?2
d.2.0314-03 grubosci 2 cm [ do szachtu windowego ]
3[SS1
3.51 m?2 3.51
RAZEM 3.51
50KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowo-zwirowej - warstwa $cieralna - |m?2
d.2.0314-04 za kazdy dalsze 2 cm grubosci [ do szachtu windowego]
3[SS1 Krotnos¢ = 2
3.51 m?2 3.51
RAZEM 3.51
51KNR 4-04  [Transport materiatéw z rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- t
d.2.,1104-01 chodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 1 km
3/SS1
0.14+4.7 t 4.84
RAZEM 4.84
52KNR 4-04  [Transport materiatéw j.w. - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - dalsze t
d.2.1104-03 4 km
3SS1 Krotnos¢ = 4
4.84 t 4.84
RAZEM 4.84
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