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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz | Razem
1Szyb windowy
1.1Roboty ziemne i rozbiérkowe
1KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci |m2
d.1.1/0803-01 3 cm
SB 1
4,18*4,33-0,9%4,33 m?2 14,202
RAZEM 14,202
2KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1.1/0802-05
SB 1
14,202 m?2 14,202
RAZEM 14,202
3KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubos$ci  |m?2
d.1.1/0802-06 Krotnos¢ = 15
SB 1
14,202 m2 14,202
RAZEM 14,202
4KNR 4-01 Rozbidérka gzymsu m3
d.1.1/0212-02
SB 1
0,2¥0,45*2,18 m3 0,196
RAZEM 0,196
5KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy - pierwsza warstwa m?2
d.1.1/0530-03
SB 1
0,5*2,18*0,7*1,1 m?2 0,839
RAZEM 0,839
6KNR 19-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy - nastgpna warstwa m?2
d.1.1/0530-04
SB 1
0,839 m2 0,839
RAZEM 0,839
7KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na od- m3
d.1.1/0215-02 ktad w gruncie kat.lll
SB 1
14,202*(1,25+1,79-0,33) m3 38,487
RAZEM 38,487
1.2Fundament
8KNR 2-02  fawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci do 1,3 m - pod rure m3
d.1.20201-03 ochronng
SB 1
0,9%0,2*2,83 m3 0,509
RAZEM 0,509
9KNR 2-31 Podbudowa pod fundament szybu z chudego betonu m3
d.1.20107-06
analogia - SB|
1
2,18*2,28*1,79 m3 8,897
RAZEM 8,897
10KNR 2-02  [Plyty fundamentowe zelbetowe , beton B-15 m3
d.1.2/0205-01
SB 1
2,33*2,18*0,3 m3 1,524
RAZEM 1,524
1.3Roboty murowe i wykonczeniowe
11KNNR 2 Sciany z pustakéw szalunkowych gr 25 cm m?2
d.1.30304-01
analogia - SB|
1
(2*2,28+1,68)*(10,9-0,5)-2,17*1,16*3 m2 57,344
RAZEM 57,344
12KNNR 2 Sciany z pustakéw szalunkowych gr 25 cm - dodatek za kazdy nast. rozpoczety 1 m2
d.1.3(0304-02 m - ponad 3 m
analogia - SB|Krotnos¢ = 8
1
57,344 m?2 57,344
RAZEM 57,344
13KNNR 2 Deskowanie tradycyjne wiencéw m?2
d.1.30101-05
SB 1
parter (2,28*2+2,03*2+1,68+2,18+0,5)*0,25 m?2 3,245
| pigtro (2,28*2+2,03*2+1,68+2,18+0,5)*0,25 m2 3,245
I pietro (2,28*2+2,03*2+1,68*2+2,18*2)*0,25 m?2 4,085
RAZEM 10,575
14KNNR 2 Betonowanie wiencow zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, beton B-15 m3
d.1.30107-06
SB 1
parter (2,28*2+1,68)*0,25*0,25 m3 0,390
| pietro (2,28*2+1,68)*0,25*0,25 m3 0,390
I pietro (2,28*2+1,68*2)*0,25*0,25 m3 0,495
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RAZEM 1,275
15KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.1.30290-01
SB 1
wience (71+16)/1000 it 0,087
RAZEM 0,087
16KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.30132-05
SB 1
2%1,2*3 m 7,200
RAZEM 7,200
17KNR 13-13  [Konstrukcje stalowe budynkow i budowli - belki stalowe z ceownika 140 t
d.1.30806-03
analogia - SB|
1
68/1000 it 0,068
RAZEM 0,068
18KNR 13-13 [Konstrukcje stalowe budynkoéw i budowli - belka montazowa z dwuteownika 120 t
d.1.30806-03
analogia - SB
1
30/1000 it 0,030
RAZEM 0,030
19KNNR 2 Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m?2
d.1.30101-07
SB 1
1,68*1,78+(2,18*2+2,28*2)*0,12 m?2 4,061
RAZEM 4,061
20KNNR 2 Betonowanie ptyt dachowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - ptyta gr. 12 |m3
d.1.30107-08 cm, beton B-15
SB 1
2,18*2,28*0,12 m3 0,596
RAZEM 0,596
21KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie |t
d.1.30290-01
SB 1
ptyta dacho- [26/1000 t 0,026
wa
RAZEM 0,026
22KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU- | m?2
d.1.30641-01 PERFLEX-10
SB 1
1,55%2,18 m2 3,379
RAZEM 3,379
23KNR 0-29  |Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otyynkowanych pod uszczel-m?2
d.1.30637-01 nienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
SB 1
0,6*2,18+(12,66*2,18-3*2,17*1,16) m2 21,355
RAZEM 21,355
24KNR 0-29  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg SU-  |m2
d.1.3/0641-01 PERFLEX-10
SB 1
21,355 m?2 21,355
RAZEM 21,355
25KNR 0-29  |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masg SU- | m?2
d.1.30640-01 PERFLEX-10
SB 1
2,18*2,28 m?2 4,970
RAZEM 4,970
26KNR 2-02  |Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 5 cm m?2
d.1.30609-01
analogia - SB|
1
0,3*2,18 m2 0,654
RAZEM 0,654
27KNR 2-02  |Dylatacja z ptyt styropianowych gr. 2 cm m?2
d.1.30609-08
analogia - SB
1
0,6*2,18+(12,66*2,18-3*2,17*1,16) m?2 21,355
RAZEM 21,355
28KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do3mi |m3
d.1.30105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
SB 1
14,202%(1,25+1,79)-2,18*2,28*(1,25+1,79) m3 28,064
RAZEM 28,064
29KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1.30108-06 1
SB 1
14,202*(0,03+0,3)+0,196+38,487-28,064 m3 15,306
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RAZEM 15,306
30KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1.3(0108-08 Krotnos¢ = 4
SB 1
15,306 m3 15,306
RAZEM 15,306
31KNR 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm - szyb |m?2
d.1.3/1106-02 windy
analogia - SB
1
1,68*1,78 m?2 2,990
RAZEM 2,990
32KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm m?2
d.1.3/1106-03 Krotnos¢ = 1,5
SB 1
2,99 m2 2,990
RAZEM 2,990
33KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach szybu windowem?2
d.1.3/0803-02 go
SB 1
Sciany 57,34 m?2 57,340
wience (1,68*4+1,78%6)*0,25 m?2 4,350
oscieza (1,16+2*2,17)*3*0,25 m?2 4,125
RAZEM 65,815
34KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach szybu windowe-m?2
d.1.30803-05 go
SB 1
1,68*1,78 m2 2,990
RAZEM 2,990
35KNR 2-02  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw |m?2
d.1.311505-01 gtadkich bez gruntowania
SB 1
65,815+2,99 m?2 68,805
RAZEM 68,805
36janaliza wias- Dostawa i montaz dzwigu osobowego zgodnie z PT kpl.
d.1.3na
SB 1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4Dach
37KNR 2-02  |Attyka z bloczkéw z betonu komoérkowego, grubosci 24 cm m?2
d.1.40116-01
analogia - SB|
1
2,18*0,1 m?2 0,218
RAZEM 0,218
38KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada-  m?2
d.1.40613-03 nych na sucho - jedna warstwa
SB 1
(2,18*2,18+0,5*2,18*0,7)*1,1 m?2 6,067
RAZEM 6,067
39KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.4/0504-02
SB 1
6,067 m?2 6,067
RAZEM 6,067
40KNR 2-17  |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 160 mm, w uktadach |szt.
d.1.40150-01 bezkanatowych
SB 1
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
41KNR 2-17  Wywietrzaki dachowe o $r.160 mm - WLO 160 szt.
d.1.4/0152-02
analogia - SB
1
1 szt. 1,000
| RAZEM 1,000
1.5Elewacja i roboty zewnetrzne
42IKNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokrg - oczyszczenie me- |m?2
d.1.52608-01 chaniczne i zmycie
SB 1
2,28*2*(10,9+0,3+0,25+0,12)+2,18*(10,9+0,3+0,25+0,2+0,1)-1,68*9,58 m2 62,280
RAZEM 62,280
43NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" z przyklejeniem styropianu m2
d.1.5202 2609-01 (gr. 12 cm i jednej warstwy siatki na $cianach petnych i z otworami o pow. betono-
SB 1 wej, otynkowanej, z mozaiki szklanej
62,28 m?2 62,280
RAZEM 62,280
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44KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy uzy-szt.
d.1.52609-05 ciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
SB 1 dybli plastikowych do $cian z betonu
500 szt. 500,000
RAZEM 500,000
45NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki m2
d.1.5202 2609-05 |(parter)
SB 1
2*2%(2,28+0,25) m?2 10,120
RAZEM 10,120
46NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - o$cieza - jedna warstwa |m?2
d.1.5202 2609-07 [siatki
SB 1
0,25*2*(1,68+9,58) m?2 5,630
RAZEM 5,630
47NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - ochrona naroznikéw wypu{m
d.1.5202 2609-08 ktych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
SB 1
9,58*2+1,68+2*11,67 m 44,180
RAZEM 44,180
48KNR 0-19  |Montaz fasady aluminiowe;j m?2
d.1.51024-11
analogia - SB|
1
1,68*9,58 m?2 16,094
RAZEM 16,094
49NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.5202 0541-02 |- parapet
SB 1
parapet 0,3*1,68 m?2 0,504
attyka 2,18*0,35 m?2 0,763
RAZEM 1,267
50 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1.5SB 1
RAZEM 0,000
51NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm lu-m?2
d.1.5202 0839-10 zem na zaprawie klejowej "ATLAS" - cokot
SB 1
0,3*(2,28*2+2,18) m?2 2,022
RAZEM 2,022
52KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - pod opaske z kostki m?2
d.1.50114-03
SB 1
(2,28*2+2,18)*0,5 m2 3,370
RAZEM 3,370
53KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1.50511-02 wo-piaskowe;j
SB 1
3,37 m?2 3,370
RAZEM 3,370
2Budynek
2.1Roboty rozbiérkowe
54KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej gr. [m3
d.2.1/0301-01 12cm
SB 1
piwnica (2,2*2,34-2,0*0,8)*0,12 m3 0,426
parter (2,65*3,0-2,0*0,8)*0,12 m3 0,762
Il pietro ((2,65+2,7)*3-(2,0*0,8+0,5*0,5))*0,12 m3 1,704
RAZEM 2,892
55KNNR 3 Rozbidrka konstrukcji z cegty na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej gr. [m3
d.2.1/0301-01 24 cm
analogia - SB|
1
parter 1,16*0,9 m3 1,044
| pietro 1,16*0,9 m3 1,044
Il pietro 1,16*0,9 m3 1,044
RAZEM 3,132
56KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0354-04
SB 1
piwnica 1 szt. 1,000
parter 1 szt. 1,000
| pietro
Il pietro 1 szt. 1,000
| RAZEM 3,000
57KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okno podwacze |szt.
d.2.1/0354-03
SB 1
Il pietro 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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58KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna zewne- m?2
d.2.1/0354-05 trzne
SB 1
parter 1,55%1,2 m?2 1,860
parter 2,4*1,8 m?2 4,320
| pietro 2,4*1,8 m?2 4,320
Il pietro 2,4*1,8 m2 4,320
RAZEM 14,820
59KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.2.1/0354-11
SB 1
piwnica 1,55 m 1,550
parter 2,4 m 2,400
| pietro 2,4 m 2,400
Il pietro 2,4 m 2,400
RAZEM 8,750
60KNR 4-01 Przebicie otworéw w przewodzie wentylacyjnym szt.
d.2.1/0333-08
SB 1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- m3
d.2.1/0108-11 tos¢ do 1 km
SB 1
2,892+3,132 m3 6,024
RAZEM 6,024
62KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kaz- ms3
d.2.10108-12 dy nastepny 1 km
SB 1 Krotnos¢ = 4
6,024 m3 6,024
RAZEM 6,024
2.2Roboty murowe
63KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.2.20121-03
SB 1
piwnica (3,6+2,2)*2,34-(0,8*2,0*2) m2 10,372
I pietro 2,7*3,0-(0,5*0,5+0,8*2,0) m?2 6,250
RAZEM 16,622
64KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- |m3
d.2.20304-01 wo-wapiennej cegtami - otwor okienny
SB 1
piwnica 1,55*1,0%0,45 m3 0,698
RAZEM 0,698
65KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie cemento- |m3
d.2.20304-02 wo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego, gr. 24 cm - otwory okienne
SB 1
parter (1,8*2,4-1,1*1,16)*0,24 m3 0,731
| pietro (1,8*2,4-1,1*1,16)*0,24 m3 0,731
I pietro (1,8*2,4-1,1*1,16)*0,24 m3 0,731
RAZEM 2,193
66KNR 2-02  [Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.2.20126-05
SB 1
piwnica 21,2 m 2,400
parter 2*1,2 m 2,400
| pietro 2*1,2 m 2,400
Il pietro 3*1,2 m 3,600
RAZEM 10,800
2.3Roboty wykonczeniowe
67KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poz. szt.
d.2.31016-05
SB 1
piwnica 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68KNR 2-02  |Drzwi p.poz. Dp1 m?2
d.2.31017-01
analogia - SB|
1
1,6 m?2 1,600
RAZEM 1,600
69KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe stalowe szt.
d.2.31016-01
SB 1
piwnica 1 szt. 1,000
Il pietro 1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
70KNR 2-02  [Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni do 1.6 m?2
d.2.31017-01 m2 fabrycznie wykonczone
SB 1
piwnica 0,9*2,0 m?2 1,800
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Il pietro 0,9*2,0 m?2 1,800
RAZEM 3,600
71NNRNKB  |Okna podawcze m?2
d.2.3202 1024-03
analogia - SB
1
Il pietro 0,5%0,5 m?2 0,250
RAZEM 0,250
72KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z|m?2
d.2.30803-02 zatarciem na gtadko
SB 1
piwnica 2,2*0,12 m?2 0,264
parter 2,65*0,12+1,16%0,24 m2 0,596
| pietro 1,16*0,24 m?2 0,278
I pietro (2,65+2,7)*0,12+1,16*0,24 m?2 0,920
RAZEM 2,058
73KNR 2-02  |Prog z betonu, olejoodporny m3
d.2.30201-01
analogia - SB|
1
0,08*0,8*0,12 m3 0,008
RAZEM 0,008
74NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 m?2
d.2.3202 1130-01 /mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
SB 1
maszynow- |2,2*2,0 m?2 4,400
nia
RAZEM 4,400
75KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek GRES o wym. ponad 30x30 cm , m?2
d.2.3/1203-02
SB 1
maszynow- 4,4 m?2 4,400
nia
RAZEM 4,400
76KNNR 2 Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.2.3/1203-03
SB 1
maszynow- [2*(2,2+2,0) m 8,400
nia
RAZEM 8,400
77KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  [m?2
d.2.30711-01 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na poditozu z cegty i pustakéw (do 1
SB 1 m2 w 1 miejscu) - po usunigciu $cianek dziatowych
0 m2 0,000
piwnica 2*0,12*2,34 m?2 0,562
parter 2*0,12*3,0 m?2 0,720
Il pietro 3*0,12*3,0 m?2 1,080
RAZEM 2,362
78KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa-  [m?2
d.2.30711-13 piennej na stropach, belkach, podciggach, biegach i spocznikach na podtozu z ce:
SB 1 gly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - po usunieciu $cianek dziatowych
piwnica 2,2*0,12 m?2 0,264
parter 2,65*0,12 m?2 0,318
Il pietro (2,65+2,7)*0,12 m?2 0,642
RAZEM 1,224
79KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podiozu z cegty i pus- m2
d.2.30716-02 takow na Scianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
SB 1
Sciany gr. 12 |16,622 m?2 16,622
cm
Sciany gr. 45 [1,55*1,0 m?2 1,550
cm
Sciany gr. 24 |(1,8*2,4-1,1*1,16)*3 m?2 9,132
cm
RAZEM 27,304
80KNR 2-02  [Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na osciezach m?2
d.2.30803-03
analogia - SB
1
(2,17*2+1,16)*0,24*3 m?2 3,960
RAZEM 3,960
81KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych na $cianach m?2
d.2.30716-01
SB 1
piwnica 2,34%((2,2-0,8)+(1,6*2-0,9)) m2 8,658
parter 3,0%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m2 26,070
| pietro 3,0%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m?2 26,070
Il pietro 3,0%((2,75-(0,8+0,5)+(2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25)) m?2 30,420
RAZEM 91,218
8
Norma 3.16
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
82KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkdw wewnetrznych na stropach m?2
d.2.30716-02
SB 1
piwnica 2,2%(2,0+1,6) m?2 7,920
parter 2,8*3,8 m?2 10,640
| pietro 2,8*3,8 m?2 10,640
Il pietro 2,8*3,8+2,7*2,75 m2 18,065
RAZEM 47,265
83KNNR 2 Przygotowanie podioza na $cianach- reczne gruntowanie m?2
d.2.3/0903-03
SB 1
91,218 m2 91,218
RAZEM 91,218
84KNNR 2 Przygotowanie podioza na stropach - reczne gruntowanie m?2
d.2.3/0904-03
SB 1
47,265 m?2 47,265
RAZEM 47,265
85KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian  |m2
d.2.3/1204-02
SB 1
piwnica 0,29%((2,2-0,8)+(1,6*2-0,9)) m?2 1,073
parter 0,95%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m2 8,256
| pietro 0,95%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m2 8,256
I pietro 0,95%((2,75-(0,8+0,5)+(2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25)) m?2 9,633
RAZEM 27,218
86/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéw m?2
d.2.31204-01
SB 1
piwnica 2,2%(2,0+1,6) m?2 7,920
parter 2,8*3,8 m?2 10,640
| pietro 2,8*3,8 m?2 10,640
I pietro 2,8*3,8+2,7*2,75 m?2 18,065
RAZEM 47,265
87KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowa tynkéw wewnetrznych bez m2
d.2.3/1503-02 szpachlowania - lamperia
SB 1
piwnica 2,05*((2,2-0,8)+(1,6*2-0,9)) m?2 7,585
parter 2,05%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m?2 17,815
| pigtro 2,05%((2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25) m2 17,815
I pietro 2,05*((2,75-(0,8+0,5)+(2,8-1,16)+(3,8*2-0,8)+0,25)) m?2 20,787
RAZEM 64,002
88KNR 2-02  |Obud.rur ptytami gips.-karton.na rusztach metal. m?2
d.2.32004-05
analogia - SB
1
(0,45+0,45)*2,2 m?2 1,980
RAZEM 1,980
89KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy m?2
d.2.311505-03 gipsowych z gruntowaniem
SB 1
1,98 m2 1,980
RAZEM 1,980
90KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.3(0322-02
SB 1
piwnica 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91KNR 5-04  Wykonanie tunelu wentylacyjnego o wymiarach 1400x1400 mm m
d.2.3/1604-06
analogia - SB
1
0,7+1,3 m 2,000
RAZEM 2,000

Norma

3.16




