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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamo6wienia
Budowa zewngtrznej windy do budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w
Parczewie przy ul. Koscielnej — przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i przytacza
kanalizacji sanitarne;.
1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z przebudowa w obiekcie j.w.:
- instalacji centralnego ogrzewania
- przylacza kanalizacji sanitarnej
Specyfikacja techniczna stosowana bgdzie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem przebudowy instalacji c.o. i przytacza kanalizacji sanitarnej obejmuja:
- wymagania wykonawcze
- wymagania materiatowe
- technologie montazu
- transport i roztadunek
- skladowanie materialow
nadzory i odbiory
Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja dla instalacji c.o.:
1.2.1. Montaz rurociag6éw instalacji c.o. — gatazki grzejnikowe
1.2.2. Montaz grzejnikow
1.2.3. Montaz armatury
1.2.4. Montaz osprzetu
1.2.5. Plukanie rurociagéw (dwa piony)
1.2.6. Proby hydrauliczne ci$nieniowe (dwa piony)
1.2.7. Uruchomienie instalacji
1.2.8. Kontrole i odbiory
Zakres robot objetych specyfikacja dla przytacza kanalizacji sanitarnej:
1.2.9. Wymiana odcinka przylacza do pierwszej studzienki kanalizacyjnej
1.2.10. Zatozenie rury stalowej ostonowe;j

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwiazanych z przebudowa instalacji c.o. naleza:
- demontaz istniejacych grzejnikow wraz z gatazkami
- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
Do prac towarzyszacych zwiazanych z przebudowa przylacza kanalizacji sanitarnej
naleza:
- Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego
- Rozbiorka posadzki w pomieszczeniu maszynowni
- Rozebranie nawierzchni asfaltowe;j
- Montaz rury stalowej ostonowej (obetonowanej wg projektu konstrukcyjnego)
- Doprowadzenie terenu i pomieszczenia w piwnicach do stanu pierwotnego
(odtworzenie asfaltu i posadzki w piwnicach)

1.4. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawierajace dane o organizacji robot budowlanych,
ochrony srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy itp. zawarte sa w specyfikacji
technicznej ogdlnobudowlane;.

1.5. Nazwy i kody robét
1.5.1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45300000-0
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45331000-6 Instalacje cieplne 1 wentylacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.5.2. Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 45400000-1
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

1.5.3. Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow 45231300-8
45232110-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania
sciekow
1.5.3. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne 45111200-0

1.6. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
z:

- Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania
Rozporzadzeniem MSWiA z dn. 04.03.1999 r (Dz.U.Nr 22 poz. 209) a w
przypadku ich braku z normami branzowymi

- ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
wydanymi przez COBRTI INSTAL

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy
opisywaniu poszczeg6lnych robot

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych przepisow, norm i instrukcji.

Nie wyszczegodlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji centralnego
ogrzewania i przylaczu kanalizacji sanitarne;j.

Wszystkie materialy, elementy i urzadzenia stosowane do wykonania w/w instalacji
powinny spetnia¢ wymagania norm a w razie ich braku, posiada¢ decyzje dopuszczajace je
do stosowania w budownictwie. Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z
materiatléw z zastosowaniem preferencji krajowych.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy
Prawo Budowlane. Jako$¢ materiatow 1 elementéw powinna by¢ potwierdzona
odpowiednimi dowodami.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Instalacja c.o.
2.2.1.1. Rury
Rurociagi instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN- 79/H-
74244 taczonych przez spawanie.

2.2.1.2. Armatura regulacyjna
Do regulacji mocy cieplnej grzejnika zastosowano:
— na galazce zasilajacej grzejnikdw zawory grzejnikowe termostatyczne
katowe o $rednicy nominalnej rownej srednicy gatazki w wykonaniu
standardowym z glowica termostatyczna
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— na galazce powrotnej grzejnikow zawor odcinajacy z funkcja odcinania 1
mozliwoscia spustu wody
zgodnie z PN-EN 215

2.2.1.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne w instalacji c.o. zastosowano grzejniki stalowe plytowe z
zasileniem bocznym w wersji higieniczne;.

2.2.1.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Materiaty stosowane do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w normach przedmiotowych.

2.2.2. Przylqcze kanalizacji sanitarnej
- rura kanalizacyjna z zeliwa sferoidalnego @150 mm
- rura stalowa ostonowa ¢323,9/11,0 mm

2.3. Niezb¢dne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakos$ci wyrobow

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastapi¢ po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialow do

magazynu powinno by¢ poprzedzone jako$ciowym i ilosciowym odbiorem tych
materialow.

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami
podanymi w projekcie i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i
przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda inspektora nadzoru lub
projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ je wraz ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami
odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materialy 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czgsci sktadowych urzadzen 1 kompletnych urzadzen.

3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w

obowiazujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.
W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot:

- samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatéw i

urzadzen

- spawarke elektryczna

- sprezarke elektryczna

- koparko-spycharke 0,15 m’

- zageszczarke wibracyjna

- zuraw samochodowy

- wciagarke mechaniczng elektryczna

- walec statyczny

4. TRANSPORT



5

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spelnia¢ wymagania
wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych
zwiazanych, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz
pracownikom na terenie budowy.
Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materialow i
urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow
4.1.1. Rury moga by¢ dostarczane w wiazkach lub luzem. Rury musza by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
4.1.2. Grzejniki nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed
przesunigciem. Zatadunek 1 wytadunek powinien odbywac si¢ ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ powloki lakierniczej.

4.1. Srodki transportowe
- samochdd dostawczy do 0,9 t
- samochdd skrzyniowy do 5 t

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

5.1.1. Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
normami, warunkami technicznymi wykonania robdt i przepisami obowiazujacymi
w Polsce, a w szczeg6lnosci z wymienionymi w pkt. 10.

5.1.2. Przed przystapieniem do wykonania robdt Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowg
- dziennik budowy
- plac budowy
- miejsce pod zaplecze

5.1.3. Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablicg informacyjna
okreslajaca:
- nazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robot
- imiona i nazwiska oraz numery telefonéw
a) kierownika budowy
b) inspektora nadzoru
- numery telefonow alarmowych

5.1.4. Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcg winny by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za
konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie
moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnej 1 uzytkowej instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatow okre§lonych w dokumentac;ji i specyfikacji nie moga
powodowa¢ zmniejszenia ich jakos$ci 1 trwatosci eksploatacyjne;.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robot instalacji centralnego ogrzewania

5.2.1. Montaz rurociqgow
3.2.1.1. Galqzki grzejnikowe
a) Gatlazki grzejnikowe zasilajace 1 powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem piondow gatazki
zasilajace powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu do grzejnikéw, a powrotne
od grzejnikdw do pionu. Galazki grzejnikowe prowadzi¢ po wierzchu $cian.

5.2.1.4. Tuleje ochronne
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Przy przejsciach rura przez przegrod¢ budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang)
nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne
polaczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od
srednicy zewnetrznej przewodu co najmniej o 2 cm.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony. Przestrzen migdzy rura przewodu, a tuleja ochronna powinna by¢
wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

5.2.1.5. Polgczenia rurociggow

Potaczenia rurociagéw z rur stalowych czarnych — spawanie.

Jako$¢ potaczen spawanych rurociagow, ksztaltek, kroccow 1 odgalgzien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci zlaczy spawanych okreslonych norma PN —
M-69775. Zmiany kierunku prowadzenia rur czarnych za pomoca kolan o promieniu R =
2D. Dopuszcza sig gigcie rur dla srednic do DN 40 mm.

5.2.2. Montaz grzejnikow

a) Grzejnik ustawiony przy $cianie nalezy montowac albo w ptaszczyZnie pionowe;j
albo w plaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany.

b) Grzejnik w poziomie nalezy montowaé z uwzglednieniem mozliwos$ci jego
odpowietrzenia.

c) Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowa¢ do $ciany zgodnie instrukcja
producenta grzejnika.

d) Wsporniki pod grzejniki musza by¢ osadzone w $cianie w sposob trwaty,
prostopadle do powierzchni §ciany, tak aby grzejnik opierat si¢ catkowicie na
wszystkich wspornikach. W przypadkach $cian lekkich grubosci nie
przekraczajacej 7 cm dopuszcza si¢ stosowanie wspornikOw przymocowanych
$rubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.

e) Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych

Wynosza:
— od $ciany za grzejnikiem 5 cm
- od podtogi 7 cm

f) Grzejniki nalezy laczy¢ z gatazkami w sposdb umozliwiajacy ich montaz i
demontaz bez uszkodzenia gatazek i $cian.
g) Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do
czasu zakonczenia robot wykonczeniowych.
5.2.3. Montaz armatury
a) Armaturg po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i
konserwacjeg.
b) Armaturg na przewodach nalezy tak zainstalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
¢) Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdéw, uchwytow.
d) Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja
dodatkowego zamocowania.
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne
Powierzchnie zewngtrzne rurociagéw i podpor pod rurociagi wykonane ze stali
nieodpornych na korozj¢ powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Przygotowanie
powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne wykonane przez czyszczenie regczne lub
mechaniczne zgodnie z norma PN-H-97051 powinno odpowiada¢ 3 stopniowi czystosci
wg normy PN-H-97050. Tak przygotowane powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone



7

przed korozja przy uzyciu materiatow malarskich odpornych na maksymalna temperaturg
zabezpieczonych powierzchni zgodna z projektem.

Pokrycie antykorozyjne powinno by¢ dwuwarstwowe (warstwa gruntowa i
nawierzchniowa) o grubosci catkowitej 80+120 mm. Staranno$¢ wykonania powtoki
antykorozyjnej powinna odpowiada¢ 2 klasie starannos$ci wykonania wg normy PN-H-
97070.

Przygotowanie powierzchni do malowania

1.

2.

6.

Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje 1 smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

Powierzchnie nalezy: przygotowac przez mechaniczne usunigcie nierownosci i
zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyrdwnanie spoin.

Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochrony okresowej lub zagruntowac w
nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.

Oczyszczenie powierzchni reczne nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek
rgcznych lub mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkéw mechanicznych.

Oleje 1 smary, ktorych nie usunig¢to metodami mechanicznymi, nalezy usunaé
metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika.

Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

1.

(8]

Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powtoki
podktadowej. Pokrycie podktadowe uszkodzone lub zniszczone w czasie
magazynowania, transportu lub montazu nalezy podda¢ renowacji.

Nalezy dokonywa¢ odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzic¢
proby techniczne malarskie.

Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych
zabezpieczen. W przypadku, gdy przed montazem nie wykonano powtoki
nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

5.3. Wymagania dotyczace wykonania robét przylacza kanalizacji sanitarnej

5.3.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac rgcznie.

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736
»Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

- dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowaé¢ wykopy waskoprzestrzenne o
$cianach pionowych, szalowanych za pomoca bali drewnianych gr 50mm lub
stalowych wyprasek

- dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze
spadkiem podanym w projekcie

- przed przystapieniem do wykonywania podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego dna wykopu

- pod przewody nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z piasku o grubos$ci warstwy
15 cm wyprofilowana na kat 90°, wyréwnana zgodnie ze spadkiem podanym w
projekcie

- po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociagu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zasypki
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zasypka sktada si¢ z dwoch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rurociagiem i
zasypki

dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to by materiat
obsypki szczelnie wypetnial przestrzen nad rura, zageszczanie kazdej warstwy
obsypki (0,10m) nalezy wykona¢ tak aby rura miata odpowiednie podparcie po
bokach

stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zaggszczeniu gruntu wykonawca
zleci firmie uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zaggszczenia gruntu,
miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru, minimalna ilo$¢ prob — 1 proba na 50 m
przewodu w rejonie rury i na poziomie terenu

do czasu przeprowadzenia proby szczelno$ci zlacza winny by¢ odstonigte, po obu
stronach zlacza nalezy pozostawi¢ po min 15 cm wolnej przestrzeni

po pozytywnej probie szczelno$ci zlacza zasypac

po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego materiatu i w taki
sposob, aby spetni¢ wymagania struktury nad rurociagiem

5.3.2. Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych

Przylacze kanalizacyjne wykona¢ po trasie istniejacego przytacza
Rzedne posadowienia przytacza bez zmian

Przytacze pod szybem windowym prowadzi¢ w rurze ostlonowej stalowej
@323,9/11,0 mm

Przytacze pod szybem windowym obetonowa¢ zgodnie z projektem
konstrukcyjnym

5.3.3. Proba szczelnosci na eksfiltracje

po ulozeniu kanatow nalezy je przeptukac i wykona¢ probg szczelnosci przez
napetnienie woda 1 obejrzenie ztaczy, ktore winny by¢ odkryte dla mozliwosci
stwierdzenia ewentualnych przeciekow. Obowiazuje norma PN-EN 1610.
rurociagi kanalizacyjne poddaje si¢ probie ci$nienia o wartosci 3,0 m st.w.
Cisnienie moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zaglgbienia przewodu. Przewod
przed badaniem powinien by¢ przez 1 godz. catkowicie napelniony woda w celu
nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania si¢ poziomu wody, po tym okresie
nalezy uzupeti¢ ubytek wody i1 przystapi¢ do proby.

rurociag uwaza si¢ za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie
przekroczy 0,02 dm’/ m* powierzchni rury.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY

6.1.1. Badania odbiorcze instalacji c.o.
Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy
inwestorem 1 wykonawca, z tym ze powinny one obja¢ co najmnie;j:

badanie szczelno$ci na zimno,

badanie odpowietrzenia,

badanie zabezpieczen antykorozyjnych,

badanie poprawnosci dziatania i szczelno$ci na goraco instalacji grzewczej

6.1.1.1. Badanie szczelnosci na zimno
a) Badania szczelno$ci woda na zimno nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze

zewnetrznej nizszej od 0°C, a budynek nie moze by¢ przemarznigty.

b) Przed przystapieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca probie

kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.
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c) Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ woda, uwzgledniajac
jednoczesénie potrzebe zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji.

d) Na 24 godziny (gdy temp. zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania szczelno$ci instalacji powinna by¢ napetniona woda zimna i doktadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowaé szczelnos¢ potaczen przewodow.

e) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy podnies¢
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej podtaczonej w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cis$nienia probnego w najnizszym punkcie instalacji powinna
wynosi¢ - Pr+ 2 lecz nie mniej niz 4 bary
Pr - cisnienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

f) Cisnienie probne utrzymac przez 30 minut. Wynik proby nalezy uznaé za
pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.

Po przeprowadzonym badaniu sporzadzi¢ protokot.

6.1.1.2. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodéw. Polegaja
one na poroéwnaniu jako$ci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji. Podczas odbioru nalezy oceni¢ wyglad zewngtrzny zabezpieczenia i
szczelnose.

6.1.1.3. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosci na gorqco instalacji
grzewczej
6.1.1.3.1. Prowadzenie badania i pomiary
a) Przed przystapieniem do badania dzialania i szczelno$ci na goraco, budynek
powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez trzy doby.
b) Wszystkie zawory odcinajace na galg¢ziach 1 pionach instalacji musza by¢
catkowicie otwarte, ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowo$¢ odpowietrzenia
ztadu.

6.1.1.3.2. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorqcym

1. Badanie szczelnos$ci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadza¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji.

2. Probe szczelnos$ci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrodta
ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie goracym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 h.

4. Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos$¢ kompensacyjna
wydtuzek 1 kompensatoréw mieszkowych. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i
inne usterki nalezy usunac.

5. Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztalcen.

6. W celu zapewnienia max szczelno$ci eksploatacyjnej, nalezy - po probie
szczelnos$ci na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym - poddac¢ instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania
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szczelnoS$ci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbgdne
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

7. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zwierajacy wyniki
badan. Jezeli wynik badania bylby negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin
w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.2. Badania odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnoSci w stanie goracym dla
instalacji

Badania szczelnosci i1 dzialania instalacji w warunkach pracy nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Podczas proby szczelno$ci w warunkach pracy nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich
polaczen, uszczelnien dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjna wydhuzen.

Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci 1 inne usterki nalezy usunaé. Wynik proby uwaza
si¢ za pozytywny, jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po
ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6.1.1. Badania odbiorcze przylacza kanalizacji sanitarne;j

Kontrola jakosci robdt bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru.
Kontrolg jakosci przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z
2003 r i dokumentacja techniczna.

Podczas wykonywania robot obowiazuja nizej wymienione sprawdzenia: majace na celu
zapewnienie wysokiej jakosci robot.

- wytyczenia trasy rurociagu

- szerokosci i glgbokosci wykopu

- szalowania wykopu

- zabezpieczenia od obciazen ruchu kotowego

- odleglosci od budowli sasiednich

- zabezpieczen innych przewodow w wykopie

- rodzaju rur i ksztaltek

- ulozenia przewodu

- wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktore zostang wbudowane
odbiory:

- odbidr techniczny dna wykopu

- odbidr techniczny podtoza pod rurociag
badania:

- badanie zaggszczania zasypki rurociagu

- badanie na eksfiltracje kanalizacji sanitarne;j

Z powyzszych czynno$ci nalezy sporzadzi¢ protokoty z udziatem inspektora nadzoru i
0s0b upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do
dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baz¢ normatywna.
Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robét.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjgtymi w
kosztorysowaniu w tym np.
- dlugos$¢ rurociagéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi
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- do ogdlnej dlugosci rurociagow wlicza sig¢ dlugos¢ rur przytacznych do grzejnikow,
armatur¢ taczona na gwint i taczniki

- zwezki wlicza si¢ do dlugos$ci rurociagdw o wigkszych srednicach

- caltkowita dlugo$¢ rurociagu przy probach instalacji ogrzewczej stanowi suma
dhugosci rurociagdéw zasilajacych i powrotnych

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:

,,m” - dla montazu rur i préb szczelno$ci na zimno

»8zt” - dla armatury, urzadzen grzejnych i prob na goraco

,m>” - dla zabezpieczenia antykorozyjnego

,m>”  -dla wykopow recznych, zageszezenia gruntu, umocnienia wykopow, ubijania
gruntu

,m> - dla podsypki pod rurociag

,,Szt” - dla uzbrojenia kanatéw

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Odbidr czesSciowy
Powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow ktore nie moga by¢ odebrane przy
odbiorze koncowym, tzw. prace zanikajace.
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
a). Dla instalacji c.o.
- odbidr materiatow na budowie
- wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany
- wykonanie
b). Dla przytacza kanalizacji sanitarnej
- zgodno$¢ usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacja
geodezyjna.
- prawidlowos$¢ wykonanych potaczen
- podloze, podsypka, obsypka i zasypka
- szczelno$¢ kanatu
Po wykonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokoty potwierdzajace
prawidtowe wykonanie rob6t. Do protokétu nalezy dolaczy¢ protokédty niezbednych badan
odbiorczych.

8.2. Odbior koncowy
Instalacja moze by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastgpujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe

- instalacj¢ wyptukano, napetniono woda i odpowietrzono

- dokonano badan odbiorczych zakonczonych wynikiem pozytywnym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem, pozwoleniem na
budowe i przepisami

- obmiary powykonawcze

- protokdty odbioréw technicznych czgsciowych

- protokoly wykonanych badan odbiorczych

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane z
ktérych wykonano instalacje

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
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W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacje sa wykonane zgodnie z projektem

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami WTWiO, a w przypadku
odstepstw - uzasadnienie konieczno$ci wprowadzonego odstgpstwa w dzienniku
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru

- sprawdzi¢ protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych i zawierajacych wyniki badan
odbiorczych

- uruchomi¢ instalacje c.o.

8.3. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robo6t instalacyjnych
wykonanych w obiekcie po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad 1 usterek.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwiazane z wykonaniem instalacji c.o. zostalty wymienione
w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji.

Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robot sa odbiory techniczne - czg§ciowe
opisane w p-kcie 8.1.

Podstawa do rozliczen wyzej wymienionych robot sa protokoty odbiorow czesciowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa

a) Projekt budowlano- wykonawczy przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i
przyltacza kanalizacji sanitarnej. Budowa windy zewngtrznej do budynku
Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Parczewie przy ul. Koscielnej 124.

b) Przedmiar robot instalacji centralnego ogrzewania i przylacza kanalizacji
sanitarnej. Budowa windy zewngtrznej do budynku Przychodni Specjalistycznej SP
Z0Z w Parczewie przy ul. Koscielnej 124.

10.2. Rozporzadzenia

a) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.Nr 106/00 poz.1126 wraz z
pdzniejszymi zmianami.

b) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz.U.Nr 72/01 poz. 747)

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, wraz z pdzniejszymi zmianami.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072.

e) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28 sierpnia 2003 r w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U.Nr
169/2003 poz. 1650.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr
47/03 poz. 401.
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g) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budow. (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

h) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 6 z 2003 .

i) ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL — zeszyt nr 9 z 2003 .

10.3 Normy

PN-EN 215:2002

Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999

Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-3:2001

Grzejniki. Ocena zgodnosci

PN-74/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-M-69012

Spawane potaczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztalty ztaczy spawanych

PN-65/M-69013

Spawanie gazowe stali niskowgglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania

PN-75/M-69014

Spawanie tukowe elektrodami otulanymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-75/M-69703

Spawalnictwo. Wadliwos$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci na
podstawie ogledzin zewngtrznych

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne

PN-90/B-01430

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

PN-EN 970:1999

Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-ISO 6761:1996

Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-70/H-97051

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne

PN-70/H-97050

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania

PN-70/H-97052

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

PN-71/H-97053

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne

PN-79/H-97070

Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogélne

PN-89/H-02650

Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 476 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania




