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OSWIADCZENIE

Niniejszym oSwiadczamy, ze projekt budowlano — wykonawczy
dzwigu osobowego do Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w
Parczewie przy ul. KoScielnej 124 zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 207 poz. 2016
22003 r z pozn. zmianami)
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY WINDY
ZEWNETRZNEJ DO BUDYNKU PRZYCHODNI
SPECJALISTYCZNEJ SP Z0OZ
W PARCZEWIE PRZY UL. KOSCIELNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie Inwestora

-projekt architektoniczny opracowany przez

mgr inz. arch. Wiestawa Borka

-archiwalny projekt Przychodni Obwodowej dla powiatu rolniczego ponad 50000
mieszkancow opracowany przez Biuro Projektow Stuzby Zdrowia w 1966 .
-wizja lokalna,

-gokumentacja geotechniczna dla projektowanej dobudowy windy do budynku
Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Parczewie;

-obowiazujace normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcyjny
dobudowy windy zewngtrznej w kondygnacji piwnic, parteru, I-go 1 II-go pigtra do
budynku Przychodni Specjalistycznej SP ZOZ w Parczewie przy ul. Koscielnej, ktora
umozliwi bezkolizyjna komunikacj¢ w obiekcie osobom niepetnosprawnym.

W ramach dobudowy windy zaprojektowano otwor drzwiowy w $cianie
zewnetrznej ostonowej w celu polaczenia komunikacyjnego budynku z
dobudowywana winda.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek Przychodni jest budynkiem w zabudowie ciaglej, przylegajacym
szczytami do innych budynkow szpitalnych. Jest to obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Technologia wykonania budynku szkieletowa o uktadzie
podluznym. Rozstaw stupéw w kierunku podtuznym co 3,0m. Stupy i podciagi
zelbetowe, stropy typu DZ-3, Sciany wewngtrzne i zewngtrzne murowane, klatka
schodowa zelbetowa monolityczna.

Pod $ciany konstrukcyjne tawy zelbetowe ciagle.

4. OCENA TECHNICZNA O MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY BUDYNKU

Obecnie budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach dobudowy windy zewnetrznej objetej opracowaniem nie
przewiduje si¢ wzmacniania konstrukcji budynku. Podczas wizji lokalnej
przeprowadzonej na obiekcie w listopadzie 2006 r, dokonano ogledzin stanu
technicznego budynku majac na uwadze planowana dobudowg. Podczas
przeprowadzonych ogledzin stwierdza sig, ze stan techniczny gléwnych elementow
konstrukcyjnych budynku jest zadawalajacy i nie budzi zastrzezen. Gtowne elementy
konstrukcyjne — stupy, podciagi 1 stropy nie wykazuja spekan 1 zarysowan, ktore



moglyby §wiadczy¢ o jakimkolwiek przeciazeniu tych elementow konstrukcyjnych.
Brak jest uko$nych spgkan muréw przy otworach oraz nadprozach , ktore zwykle
wystepuja jako skutek nierdwnomiernych osiadan.

4.1 WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie ogledzin budynku stwierdza si¢ , ze istniejacy budynek moze by¢
bezpiecznie eksploatowany po wykonaniu planowanej dobudowy windy.

5. OPIS SZCZEGOLOWY ELEMENTOW BUDYNKU

Przed przystagpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

5.1 FUNDAMENTY

Istniejacych fundamentdéw nie przewiduje si¢ wzmacniac. Przed przystapieniem
do robdt fundamentowych pod szacht windowy nalezy przebudowac istniejace
przytacze kanalizacyjne na odcinku szachtu windowego wg. projektu branzy
sanitarnej. Na rur¢ kanalizacyjna nalezy zatozy¢ rur¢ ochronng stalowa
@323,9x11mm z zapasem po ok. 50cm poza obrys windy wg. projektu branzy
sanitarnej. Pod rur¢ ochronna wykona¢ tawe betonowa z betonu B-15, 0 wym.
szer. 0k.90 cm (tak jak wykop), wys. ok. 20 cm. Rurg obsypa¢ do spodu fundamentu
pod szacht windy piaskiem $rednioziarnistym zaggszczonym do uzyskania stopnia
zaggszezenia Kz =0,99-1. W przypadku rozbiezno$ci w trakcie realizacji w
stosunku do zatozen w projekcie skontaktowac si¢ z projektantem.

Po wykonaniu wykopu nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ ewentualnego przetozenia
przytacza kanalizacyjnego poza obrys szachtu windowego.

5.2 SCIANY

Sciany szachtu windowego (fundamentowe i kondygnacji nadziemnych)

zaprojektowano grub. 25 cm murowane z betonowych pustakéw szalunkowych,
wypetnianych betonem B-15. Pustaki szalunkowe uklada¢ na sucho po 4 warstwy
1 zalewa¢ betonem.
Na trzech $cianach w poziomie stropu nad parterem i nad I-wszym pigtrem
wykona¢ wieniec obwodowo , zbrojony 4#12 (34GS), strzemiona @6 co 30cm
(StOS). Od frontu w miejscu fasady, w poziomie stropu nad parterem 1 I[-wszym
pietrem osadzi¢ belke stalowa z ceownika [ 140. Prgty zbrojenia wienca
przyspawa¢ do belki stalowej celem uzyskania ciagltosci obwodowej wienca.

Zamurowanie otworéw okiennych w $cianie zewngtrznej budynku nalezy
wykona¢ w grub. muru istniejacego z gazobetonu odm. M-700, kl. B-4,0 na
zaprawie cem. —wap. MS.

5.3 NADPROZA

Nad drzwiami szachtu windowego i nad otworem w $cianie zewngtrznej
istniejacego budynku zatozy¢ nadproza prefabrykowane z L-19.



54 DZWIG ZEWNETRZNY

Przed wykonywaniem prac budowlanych nalezy skontaktowaé si¢ z firma
dostawcza w_celu uzgodnienia detali i szczegdtdw technicznych. Szacht windowy
zaprojektowano na podstawie katalogu dzwigowego firmy ,,LIFT — SERWIS”.

Przy $cianie zewngtrznej budynku, zaprojektowano dzwig osobowy z
uwzglednieniem osob niepetnosprawnych . Przyjeto dzwig hydrauliczny o no$nosci
650 kG wg. katalogu dzwigow firmy LIFT-SERVICE 1i jest to dzwig z kabina
panelowa w szybie murowanym.

Szacht dZwigu zaprojektowano jako murowany o $cianach grubosci 25 cm z
betonowych pustakow szalunkowych wypetlnianych betonem B-15. W poziomie
stropu kazdej kondygnacji wykona¢ na $cianach wieniec obwodowo wg. pkt. 5.2.

Nad szachtem wykona¢ ptytke zelbetowa grub. 12 cm ze spadkiem
dwustronnym 1,5%, z betonu B —15, zbrojong siatka z pregtow #8 (34GS) o
oczkach 12 cm w obu kierunkach wg. rys. szczegbélowego nr 5.

Przed wykonaniem ptytki przekrywajacej osadzi¢ belk¢ montazowa z dwuteownika
120 na $cianie szachtu.

Szacht dZwigu oddylatowany jest od budynku istniejacego lecz potaczony z min
funkcjonalnie i komunikacyjnie .

Nadmienia si¢ , ze detale techniczne i wykonawcze dotyczace szachtu
dzwigowego zostana doprojektowane przez dostawce dzwigu.

Posadowienie szachtu dzwigowego przyj¢to na fundamencie betonowym w
postaci bloku w sposob bezposredni. Poziomy posadowienia przyj¢to jak dla
istniejacych fundamentoéw budynku. Ze wzgledu na usytuowanie projektowanego
dzwigu oraz $cian i ich lokalizacje wzgledem istniejacej §ciany budynku, fundament
blokowy pod dzwig nalezy nadwiesi¢ wspornikowo nad tawe¢ budynku na
szeroko$ci szachtu wg. rys. szczegoétowego nr 5.

Maszynowni¢ dzwigu zlokalizowano w kondygnacji piwnic obok szachtu
dzwigowego.

Konstrukcj¢ podszybia i maszynowni zabezpieczy¢ za pomoca naniesienia
powtok malarskich olejoodpornych .
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mgr inz. Hanna Izycka



